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1. MEMORIA DESCRIPTIVA | JUSTIFICATIVA

1.1. AGENTS

1.1.1. Promotor

Titular CONSORCI PER LA PROMOCIO DELS MUNICIPIS DEL MOIANES
N.LF. Q5856406C

Adreca fiscal ¢/ Joies, 11-13

Poblacié 08180 Moia (Barcelona)

Representant Oriol Batllé Farriol (president del Consorci del Moianés)

DNI 34750827N

Emplacament Poligon Industrial El Prat

Poblacié 08180 Moia (Barcelona)

Veure documentacié presentada a l'annex.

1.1.2. Projectista

Per a la redaccié d'aquest document, ha estat requerit I'Enginyer Tecnic Agricola especialitzat en
IndUstries Agraries i Alimentaries.

Autor del projecte Josep Novellas Sala

Col-legi Enginyers Tecnics Agricoles i Forestals de Catalunya
Numero col-legiat 3.906

DNI 43.630.712-B

Empresa Cunovesa, S.L.

C.I.F. B-64.787.542

Domicili Carrer de I'Arquebisbe Alemany, nimero 38 A, despatx 4
Poblacié 08500 Vic

Provincia Barcelona

Telefon 93.889.70.77

Fax 93.885.59.31

Correu electronic info@cunovesa.com

Web site WWw.cunovesa.com

1.2. INFORMACIO PREVIA

1.2.1. Objecte

El present document és una lleugera modificacié de la memoria técnica presentada I'octubre de 2020
per revisar els preus i detallar algunes coses més als planols en funcio de I'execucié definitiva. Tot
referent a la urbanitzacié necessaria a la zona de la parcella del nou escorxador modular de baixa
capacitat.

1.2.2. Antecedents

Es redacta un projecte executiu per instal-lar un escorxador modular i es demana que la part
d'urbanitzacié s'adjunti a part en forma de memoria técnica valorada a I'octubre de 2020.

A posterior es demana la present memoria per revisar preus i planols.
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1.2.3. Dades de I'emplacament

Emplacament Avinguda del Prat, 23 (Poligon Industrial El Prat)
Poblacié 08180 — Moia (Barcelona)
Coordenades U.T.M. 31N / ETRS89 X =426.140 m
Y = 4.628.465 m
Referéncia cadastral 6285501DG2268N0001YK

1.2.4. Entorn fisic

La ubicacié proposada per I'escorxador modular és a la part nord-est del al Poligon del Prat, entre el
carrer Ronda de les Conques i I'Avinguda del Prat. La parcel-la esta catalogada com a equipament,
pero es permetra una ocupacio temporal per la prestacié de serveis publics durant 10 anys.

1.2.5. Normativa urbanistica

La normativa urbanistica d'aplicacié és la corresponent al Planejament General de Moia.
Concretament a la Modificacié del Pla General d'Ordenacié i a la modificacié puntual nim.1/01 del
Pla general d'ordenacié d'ampliacio de la zona industrial, aprovat el 18/06/2002.

Segons el Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei d’'urbanisme,
el regim al que esta sotmés és el seglient, donat que és un servei public que impulsa una politica
local de producte de proximitat de baixa intensitat i en un régim temporal de fins a 10 anys.

S'adjunta a I'annex 2 I'informe de I'Arquitecte Municipal on es justifica aquest Us temporal i els
diferents parametres urbanistics.

1.3. DESCRIPCIO DEL LES ACTUACIONS

1.3.1. Esbrossada i preparacio del terreny

Actualment a la zona hi ha arbrat i vegetacio, aixi com piles de runes. Caldra fer una neteja i
preparacio del terreny per les actuacions.

1.3.2. Pavimentacié

El paviment previst per tota la zona consta de tres capes principals: 20 cm de grava, 20 cm de tot-U i
20 cm de formigé armat. Amb aquesta seccié de paviment es podran absorbir totes les carregues
necessaries de vehicles que circulin per la parcel-la.

En el paviment exterior es preveu una zona de gual de neteja de vehicles. Aquesta zona tindra
pendent suficient per evacuar l'aigua i una canal inferior que la recollira. Aquesta aigua es conduira
fins al diposit d’aigua residual que es comentara més endavant. Es disposara d'un sistema d'aigua a
pressio per rentar els vehicles, aixi com un punt de connexié eléctrica.

En tots els capitols de la present memoria es tindra en compte la procedéncia dels arids necessaris,
que hauran de ser reciclats en la mesura del possible, tan en reomplerts de paviments com de rases
i fonaments. Aixo s'ha tingut en compte a I'hora de realitzar el pressupost, utilitzant les bases de
preus elaborades per I'Incasol.

1.3.3. Muret perimetral contenidors

Per la instal-lacié dels contenidors d'escorxador i cambres es precisa un muret perimetral on recolzar-
los. Per facilitar també la carrega i descarrega des de furgoneta s'ha previst que aquest muret tingui
una algada de 70 cm respecte el paviment exterior.
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El muret sera de formigé armat, amb el corresponent fonament, que es deixara 20 cm per sota de la
cota de paviment exterior.

A pressupost també es preveu la instal-lacié de dos registres de 60cm x 60cm per tal de poder accedir
sota el contenidor en cas de necessitat. Aquests registres seran amb una tapa en el costat curt dels
murets, un per cada contenidor.

Es planteja I'execucié en dues fases, una primera fase amb els dos primers contenidors que es
muntaran i una segona fase futura per si mai es vol instal-lar el tercer contenidor previst en el projecte
base.

1.3.4. Sanejament

L'edifici es projecta amb una xarxa separativa d'aigiies; per una banda les aigiies residuals de procés
i les del gual de desinfeccio de vehicles, per I'altra les residuals de vestidors i per l'altre les pluvials.

Les caracteristiques de la instal-laci6 compliran amb les especificacions recollides a I'Ordenanca
d’Aiglies Residuals de Moia de 18 de juliol de 2018.

Xarxa de recollida d'aigties residuals resultants de processos industrials i gual de neteja de vehicles

Els embornals de recollida d'aiglies residuals es realitzaran en acer inoxidable i disposaran de
sistemes de recollida de solids de neteja periddica. El sistema de sanejament es completara amb
conduccions soterrades en base a tubs de PVC del diametre adequat i disposara d'una arqueta de
presa de mostres.

Les aiglies resultants dels processos industrials i les procedents del gual de neteja de vehicles
utilitzaran la mateixa xarxa d’'evacuacio i es conduiran fins a un diposit de recollida que una empresa
especialitzada s’encarregara de recollir periodicament.

Xarxa de recollida d'aiglies residuals del vestidor i el bany

La xarxa de recollida d'aiglies residuals procedents del vestidor es connectara directament al
clavegueram existent.

El tub de sanejament sera de PVC-U de paret massissa sense pressio.

Xarxa de recollida d'aigties pluvials

La xarxa de recollida i evacuacié d'aigles pluvials sera independent i es connectara directament a la
xarxa de clavegueram existent.

1.3.5. Escomeses

També caldra realitzar les escomeses de les instal-lacions necessaries des de peu de parcel-la fins als
murets dels contenidors, per poder fer la instal-lacié i connexié dels mateixos. A I'estar només
recolzats pel perimetre hi ha espai suficient per la part inferior per portar les instal-lacions fins als
punts de connexié. Es preveu |'entrada per la zona del vestidor.

Les escomeses necessaries son d'aigua i electricitat, i també caldra preveure un punt de consum
d'ambdues al gual de desinfeccié de vehicles.
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2. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

La classificacié d’empreses contractistes esta regulada en el Llibre I, Titol II, Capitol Il del Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques. La seccié 1a. (art. 25 en endavant) regula la classificacié de les empreses
contractistes d'obres i la seccio 2a. (art. 37 en endavant) la de les empreses contractistes de serveis.

La classificacid empresarial esta formada per tres conceptes:

— El grup (que és una classificacio general d'activitats)

—  El subgrup (que és una subdivisio dins d'un grup general d'activitats)

— La categoria (que indica el limit maxim economic al qual podra licitar I'empresa d'acord
amb les determinacions de l'article 56.1 de la LCSP).

En el cas que ens ocupa, la classificacid corresponent sera de:
I) Instal-lacions eléctriques
J) Instal-lacions mecaniques

Els plecs administratius que regiran la corresponent licitacié exposaran, si es pertinent, la necessitat
de classificacio del contracte, que quedara estipulat en els Plecs de Clausules Administratives
Particulars.

3. TERMINI D'EXECUCIO | GARANTIA

Per a la realitzacié de les actuacions definides en el present projecte es considera un periode
d’execucié de 22 setmanes a comptar des de la realitzacié de I'acta de replanteig i sempre sota la
consideracié que les obres es poden realitzar normalment sense afectacions significatives degudes
al normal funcionament dels equipaments aixi com de I'entorn municipal on aquestes es realitzen.

En cas de executar I'obra sota condicions excepcionals no previstes en el present projecte, aquest
periode d'execucié podra ser revisat per part de la Direccié Facultativa.

4. CONCLUSIO

El redactat anterior, juntament amb els planols que s'acompanyen, es considera suficient per la
descripcié i justificacid de les obres d'urbanitzacié, quedant el Técnic que subscriu a disposicio dels
Organismes Oficials competents en quant als aclariments que estimin oportuns.

Vic, 12 gener de 2023

Firmado digitalmente
43630712B por 43630712B

JOSEP JOSEP NOVELLAS
NOVELLAS (R: (R: B64787542)

B64787542) o557 o100

L'Enginyer Técnic Agricola El titular
Josep Novellas Sala CONSORCI DEL MOIANES

Collegiat nimero 3.906 del Col-legi d'Enginyers Tecnics
Agricoles i Forestals de Catalunya

Pag. 6



, TEXT REFOS DE LA MEMORIA TECNICA VALORADA D'URBANITZACIO DE LA PARCEL-LA DEL FUTUR ESCORXADOR MODULAR DEL MOIANES
CunO\- eSCl CONSORCI DEL MOIANES

Il. PRESSUPOST

S'adjunta pressupost, resum de pressupost i amidaments.
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Cu nO\ esq CMO_MOI_Ed2A

CMO_MOI_PRESSUPOST MEMORIA TECNICA

TREBALLS PREVIS, IMPLANTACIO, DEMOLICIONS | DESMUNTATGES
Capa de neteja terreny

MOVIMENT DE TERRES
Excavacio rases i pous instal-lacions
Excavacid de rases i pous de fonamentacio
Excavacio per rebaix de terreny
Gestid de residus

FONAMENTS
Capa de neteja
Sabates i riostres
Muret perimetral nau
INSTAL-LACIO SANEJAMENT
Tub sanejament PVC-U
Reixes de recollida

Pou de bombeig

URBANITZACIO
Paviments exteriors

SERRALLERIA
SUBMINISTRAMENTS
MITJANS AUXILIARS

SEGURETAT | SALUT | CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL

13% de Despeses Generals
6% Benefici Industrial

Subtotal

21% IVA

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

TOTAL
850,00 €
850,00 €

8.737,83 €
4.464,90 €
244,39 €
518,50 €
3.510,04 €
11.136,26 €
589,05 €
6.000,12 €
4.547,09 €
14.511,94 €
3.909,33 €
3.558,47 €
7.044,14 €

18.228,80 €
18.228,80 €

1.006,00 €
17.024,02 €
1.006,01 €

9.054,19 €

81.555,05 €

10.602,16 €
4.893,30 €

97.050,51 €

20.380,61 €

117.431,12 €

1%

11%

14%

18%

22%

1%

21%

1%

11%

100%



CMO_MoOlI E dor de Moia
cu novesq CMO_MOI PST EXE EI Ed1A-R04 20221118 scorxator de Tod

FHNT MEFRIMT BFEVITFE

PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

N1A CAPA DE NETEJA TERRENY

P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny terreny,retroexcavadora,+carr.mecanica sobre camio
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i carrega mecanica sobre camio
Criteri d'amidament: m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.

425,00 2,00 850,00
TOTAL N1A CAPA DE NETEJA TERRENY 850,00
TOTAL N1 TREBALLS PREVIS, IMPLANTACIO, DEMOLICIONS | DESMUNTATGES............ 850,00

N2A EXCAVACIO RASES | POUS INSTAL-LACIONS

P221D-DZ2R m3 Excavaci6 de rasa per a pas d'instal-lacions,hfins a 1m,terreny compacte(SPT
20-50),retroexcavadora,amb les terres dei

Excavaci6 de rasa per a pas d'instal‘lacions fins a 1 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils trans-
versals del terreny aixecats abans de comengar les obres i els perfils tedrics assenyalats als planols, amb les modificacions
aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit sense |'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundaci6 i quantes operacions faci falta per a una correcta
execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a ex-
cavacions, entibacions i voladures.

95,84 8,23 788,76

CPADR010  m3 Rebliments de rases per instal-lacions, formigé no estr. camio

Formacio de rebliments de rases per instal-lacions, amb formigé no estructural HNE-20/B/20, fabricat en central i aboca-
ment des de camio. Fins i tot carrega, transport, abocat, vibrat i curat del formigé.
CM: Segons documentacié grafica de projecte.

27,52 78,89 2.171,05

P2253-547TH m3 Reblert de rasa o pou sorres de material reciclat de formigons,<=25¢m

Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a maxim

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-u 0 material provinent del reciclatge
de residus de la construccio, i no esta inclos en cas de que es tracti de terres.

68,32 22,03 1.505,09
TOTAL N2A EXCAVACIO RASES | POUS INSTAL-LACIONS 4.464,90

C. Arquebisbe Alemany, 38 A 08500 VIC (Barcelona) Tel. 93 889 70 77 Fax: 93 885 59 31, www.cunovesa.com Pagina 1
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Cu nO\I' esq CMO_MOI PST EXE EI Ed1A-R04 20221118 T

PRESUPUESTO
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
N2B EXCAVACIO DE RASES | POUS DE FONAMENTACIO
P221B-EL6Z m3 Excavaci6 de rasa i pou,hfins a 2m,terreny compacte(SPT
20-50),retroexcavadora,+carr.mecanica sobre camio6
Excavaci6 de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i carre-
ga mecanica sobre camid. Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundaci6 i quantes operacions fa-
ci falta per a una correcta execucio6 de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunica-
ci6 entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacio, si s'escau.
CM: Volum tedric de projecte segons perfils transversals del terreny aixecat i sense esponjaments.
36,75 6,65 244,39
TOTAL N2B EXCAVACIO DE RASES | POUS DE FONAMENTACIO 244,39
N2D EXCAVACIO PER REBAIX DE TERRENY
P2217-55SW m3 Excavacio per a rebaix,capa de terra vegetal,pala excavadora,+carr.directa sobre camié
Excavacio per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camié
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teorics assenyalats als planols, amb les modifica-
cions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit sense I'autoritzacio de la DF, ni la carrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacio i quantes operacions faci falta per a una correcta
execucio de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creacid, i la seva eliminacio, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a ex-
cavacions, entibacions i voladures.
170,00 3,05 518,50
TOTAL N2D EXCAVACIO PER REBAIX DE TERRENY 518,50
N2G GESTIO DE RESIDUS
E2R3CU01 m3 Trans. terres a abocador autor. carreg. mec. s/cam,+can aboc
Transport de terres a instal‘lacié autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km.
302,59 11,60 3.510,04
TOTAL N2G GESTIO DE RESIDUS 3.510,04
TOTAL N2 MOVIMENT DE TERRES 8.737,83
C. Arquebisbe Alemany, 38 A 08500 VIC (Barcelona) Tel. 93 889 70 77 Fax: 93 885 59 31, www.cunovesa.com Pagina 2



CMO_MoOlI E dor de Mois
Cu noves CMO_MOI PST EXE EI Ed1A-R04 20221118 sconxador ceTloa

PRESUPUESTO
cODIGO RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

N30 CAPA DE NETEJA

P3Z3-D52N

m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. reciclat HL-150/P/20, subst.50% granulat gruixut
p/granulat reciclat mixt CE, des de ¢

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigd amb granulats reciclats HL-150/P/20 de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb una substitucié del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb mar-
cat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construccié o demolicié autoritzades, abocat des de cami6

Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

52,50 11,22 589,05
TOTAL N30 CAPA DE NETEJA 589,05
N3A SABATES | RIOSTRES
P312-D400 m3 Formigo per a rases i pous de fonaments,HA-25/B/20/lla,amb bomba
Formigo per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abo-
cat amb bomba
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats ac-
ceptades préviament i expressament per la DF.
21,00 98,04 2.058,84
P310-D51IN kg Armadura de rases i pous AP500 S barres corrug.
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris segiients:
El pes unitari per al seu calcul ha de ser el tedric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal 'acceptacio expressa de la DF.
El pes s'obtindra amidant la llargaria total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de I'element compost)
1.932,00 2,04 3.941,28
TOTAL N3A SABATES | RIOSTRES 6.000,12
N3H MURET PERIMETRAL NAU
P324-DNJ2  m3 Formigé per a murs de contencié,h<=3m,HA-25/B/20/lla,amb bomba
Formig per a murs de contenci6 de 3 m d'algaria com a maxim, HA-25/B/20/1la de consistencia tova i grandaria maxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats ac-
ceptades previament i expressament per la DF.
12,60 94,92 1.195,99
P320-D6YB kg Armadura per a murs de contencié AP500 S barres corrug.,h<=3m
Armadura per a murs de contencié AP500 S, d'una algaria maxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de limit elas-
tic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris segients:
El pes unitari per al seu calcul ha de ser el tedric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal I'acceptacio expressa de la DF.
El pes s'obtindra amidant la llargaria total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de I'element compost)
1.738,80 0,46 799,85
P322-D770 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafé metal-lic250x50cm,per a murs de contenci6 de base
rectilinia,dues cares,h<=3m,
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafé metal-lic de 250x50 cm, per a murs de contencid de base rectilinia
encofrats a dues cares, d'una algaria <= 3 m, per a deixar el formigo vist
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formi-
go.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de I'encofrat i els elements d'acabat de
les cantonades per a formigé vist, com ara matavius o altres sistemes, aixi com la recollida, neteja i condicionament dels ele-
ments utilitzats.
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superficie total d'acord amb els criteris segiients:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, 'amidament inclou I'encofrat necessari per a conformar el perimetre dels forats. En cas de de-
duir-se el 100% del forat, cal amidar també I'encofrat necessari per a conformar el perimetre dels forats.
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PRESUPUESTO
CODIGO  RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
100,80 25,31 2551,25
TOTAL N3H MURET PERIMETRAL NAU 4.547,09
TOTAL N3 FONAMENTS 11.136,26

N7A1 TUB SANEJAMENT PVC-U

PFA8-DV55 m Tub PVC,DN=110mm,PN=6bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitja,col.al fons de la rasa

Tub de PVC de 110 mm de diametre nominal exterior, de 6 bar de pressié nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa. Inclou les pérdues de material per retalls i els empalma-
ments que s'hagin efectuat i la repercussié de les peces especials per col-locar.

CM: Segons documentacié grafica de projecte.

20,00 24,69 493,80

PFA8-DV58 m Tub PVC,DN=125mm,PN=6bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitja,col.al fons de la rasa

Tub de PVC de 125 mm de diametre nominal exterior, de 6 bar de pressié nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa. Inclou les pérdues de material per retalls i els empalma-
ments que s'hagin efectuat i la repercussié de les peces especials per col-locar.

CM: Segons documentacié grafica de projecte.

51,00 26,87 1.370,37

PFA8-DV5G m Tub PVC,DN=200mm,PN=6bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitja,col.al fons de la rasa

Tub de PVC de 200 mm de diametre nominal exterior, de 6 bar de pressié nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa. Inclou les pérdues de material per retalls i els empalma-
ments que s'hagin efectuat i la repercussié de les peces especials per col-locar.

CM: Segons documentacié grafica de projecte.

38,00 53,82 2.045,16

TOTAL N7A1 TUB SANEJAMENT PVC-U 3.909,33

N7A5 REIXES DE RECOLLIDA

ED5EC220 m s/c Reixa U invertida recollida aigiies inox304, 200mm ample

Subministrament i col-locacié de reixa del tipus U invertida de inox AISI 304 per a canal de drenatge de 200 mm d'amplaria,
amb una longitud segons amidament i un gruix de 30 mm, recolzada sobre canal o marc (P/T).
CM: Numero d'unitats segons documentacié grafica de projecte.

6,00 145,87 875,22

ED5EC520 m s/c Canal recollida aigiies inox304, 200mm ample, pen.1%
Subministrament i col-locacié de canal inox AISI 304 per a drenatge de 200 mm d'amplaria, longitud segons amidament,
gruix de 1,5 i altura entre 135mm i 75mm segons pendent, amb un minim de 1%. Inclou imbornal sifonic de
300x300x293mm (LxAxH), amb sortida vertical @110 (P/T).
CM: Numero d'unitats segons documentacié grafica de projecte.

6,00 251,50 1.509,00

ED51CU30 u s/c Embornal sifonic inox AISI304 300x300mm sort.vert., cistella

Subministrament i col-locacié de embornal sifonic inoxidable AlSI304 de dimensions 300x300mm de sortida vertical. Inclou
cistella extraible i reixa (P/T).
CM: Numero d'unitats segons documentacié grafica de projecte.

2,00 352,10 704,20

PD55-E309 u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 10cm HM-20/P/20/l,solera 10cm HM-20/P/20/1

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 sobre solera de 10 cm de for-
migd HM-20/P/20/1 . Inclou bastiment i reixa de fosa ductil amb unié cargolada, abatible i amb tanca, per a embornal, de
655x255x55 mm, classe C250 i 10 dm2 de superficie d'absorcid, col-locat amb morter.

CM: Segons documentacio grafica de projecte.

7,00 67,15 470,05

TOTAL N7A5 REIXES DE RECOLLIDA 3.558,47
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PRESUPUESTO

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

N7A8 POU DE BOMBEIG

P221B-EL76

P3Z3-D53H

P3C1-D6WD

P3C5-DNC1

P6126-58NL

P2253-547H.1

NCK01600

m3 Excavaci6 de rasa i pou,hfins a 2m,terreny de transit(SPT
>50),retroexcavadora,+carr.mecanica sobre camio

Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i carrega
mecanica sobre camid

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comengar les obres i els perfils tedrics assenyalats als planols, amb les modifica-
cions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit sense |'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundaci6 i quantes operacions faci falta per a una correcta
execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a ex-
cavacions, entibacions i voladures.

21,88

m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, des de cami6

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigd HL-150/P/20 de consisténcia plastica i grandaria maxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camié

Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

8,91

194,95

12,50

m2 Armadura per a lloses AP500 T malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les pérdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

11,52

144,00

13,75

m3 Formig6 per a lloses de fonamentsHA-25/B/10/lla,amb bomba

Formigo per a lloses de fonaments, HA-25/B/10/lla, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats ac-
ceptades préviament i expressament per la DF.

7,37

101,34

1,25

m2 Paret tancamentrecolzada,14cm,maé calat,HD,|,UNE-EN 771-1,290x140x100mm,per a
revestir,col.morter 1:2:10,CEM Il

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de ma¢ calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, collocat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:

Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals.
En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en qué aquesta col-locacié es compta a part.

Inclouen I'execucio de tots els treballs necessaris per a resoldre I'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

93,30

116,63

1,92

m3 Reblert de rasa o pou sorres de material reciclat de formigons,<=25¢m

Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a maxim

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-u 0 material provinent del reciclatge
de residus de la construccio, i no esta inclos en cas de que es tracti de terres.

32,54

62,48

25,74

u  Dip. Pou Bombeig 21001,diam.1400mm x h.1350mm

Diposit / pou de bombeig de poliester amb un volum de 2.100 litres. Mesures del dipdsit amb un diametre de 1.400mm i una
algada de 1.350mm. Totalment instal-lat.

22,03

567,05
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PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 4.069,95 4.069,95

E3Z1CU01 m3 Formigé HL-150/B/20 de consisténcia tova i arid g=20 mm

Formig6 HL-150/B/20 de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camid.

19,80 90,29 1.787,74
TOTAL N7A8 POU DE BOMBEIG 7.044,14
TOTAL N7A INSTAL-LACIO SANEJAMENT 14.511,94

N8B PAVIMENTS EXTERIORS

P924-DX6X  m2 Subbase,grava de granulat reciclat formig6,g=20cm,grandaria 40 a 70mm,estesa i piconatge
del material

Subbase de grava de granulat reciclat formigd de 20 cm de gruix i, grandaria maxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconat-
ge del material

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparacio de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No son d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

349,00 7,18 2.505,82

P92A-DX84 m3 Subbase tot-u artificial,col-locada amb estenedora i piconatge del material98%PM

Subbase de tot-u artificial, col-locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparacio de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No son d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

69,80 21,37 1.491,63

P7B2-5RJ8 m2 Lamina separad.polietilé g=150um,pes=144g/m2,col.no adherida

Lamina separadora de polietile de 150 um i 144 g/m2, collocada no adherida

Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccio de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen les pérdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

510,00 1,46 744,60

N8BOCUO1 m2 Paviment continu exterior formigé armar HA-25/B/20/llb e+v+armat

Formacio de paviment continu exterior de formigé armat, amb junts, de 20 cm d'espessor, realitzat amb formigd
HA-25/B/20/1lb fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 @& 8-8 B 500 SD 6x2,20
UNE-EN 10080, sobre separadors homologats; tractat superficialment amb capa de transit d'amb un rendiment aproximat
de 3 kg/m?, espolsat manualment sobre el formigd encara fresc i posterior remolinat mecanic de tota la superficie fins aconse-
quir que el morter quedi completament integrat en el formig6. També p/p de preparacié de la superficie de recolzament del
formigd; col-locacié i retirada d'encofrats, execucié de junts de construccié; embroquetat o connexid dels elements exteriors
(cércols d'arquetes, boneres, caixes sifoniques, etc.) de les xarxes d'instal-lacions executades sota el paviment; extensio, re-
glejat, aplicacio d'additius i i curaci6 del formig6. Sense incloure I'execucié de la base de recolzament nila dels junts de dilata-
cio i de retraccié. Inclou formacié de pendents a zona de corral i a gual vehicles.

CM: Segons documentacio grafica de projecte.

365,00 36,95 13.486,75
TOTAL N8B PAVIMENTS EXTERIORS 18.228,80
TOTAL N8 URBANITZACIO 18.228,80

C. Arquebisbe Alemany, 38 A 08500 VIC (Barcelona) Tel. 93 889 70 77 Fax: 93 885 59 31, www.cunovesa.com Pagina 6



CMO_MoOlI E dor de Mois
cu novesq CMO_MOI PST EXE EI Ed1A-R04 20221118 scorxator de Tod

FHNT MEFRIMT BFEVITFE

PRESUPUESTO
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N150-CU01  u Marc i tapa de registre per accés a sota contenidors
Marc a base de perfil metal-lic UPN 320 i tapa cega de registre per accés a sota contenidors, de mesures de 60x60 cm.

2,00 503,00 1.006,00

TOTAL N15 SERRALLERIA 1.006,00

N8EA ESCOMESA ELECTRICA

CPUHP010  u  Fornicula prefabricada de formigo, per a allotjament de caixa de protecci6 i mesura
d'energia eléctrica, de 760x250x1750 mm de d

Subministrament i instal-lacié de fornicula prefabricada de formig6, per a allotiament de caixa de protecci6 i mesura d'ener-
gia eléctrica, de 760x250x1750 mm de dimensions exteriors, formada per ciment, arid, fibres d'acer i polipropilé. Totalment
muntada.

Inclou: Preparaci6 de la superficie de recolzament. Replanteig. Hissat i presentacio de la fornicula mitjangant grua. Col-loca-
cio, aplomat i anivellacio. Rejuntat i neteja. Muntatge i desmuntatge d'estintolaments complementaris.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

1,00 253,20 253,20

PG19-DGH6 u Caixa general de proteccio de poliéster refor¢at amb fibra de vidre, de 160 A, segons
esquema Unesa niimero 9, seccio

Caixa general de proteccié de poliester reforgat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa nimero 9, secciona-
ble en carrega (BUC), inclosa base portafusibles trifasica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexié i grau de
proteccio IP-43, IK09, muntada superficialment

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

1,00 168,19 168,19

CPIEC020 u Caixa general de proteccio, equipada amb borns de connexid, bases unipolars previstes per
a collocar fusibles de intensitat max

Subministrament de caixa general de proteccio, equipada amb borns de connexi6, bases unipolars previstes per a col-locar
fusibles de intensitat maxima 200 A, esquema 9, per a proteccié de la linia general d'alimentaci6, formada per una envoltant
aillant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb
graus de proteccid IP43 segons UNE 20324 i IK08 segons UNE-EN 50102, que es tancara amb porta de proteccié metal-li-
ca amb grau de proteccio IK10 segons UNE-EN 50102, protegida de la corrosio i amb pany o cadenat. Normalitzada per
I'empresa subministradora i preparada per connexi6 de servei subterrania. Inclis elements de fixaci6 i connexié amb la con-
ducci6 soterrada de connexio de terra. Totalment muntada, connexionada i provada.

Inclou: Replanteig de la situacié dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixaci6 del marc. Col-locacié de la porta. Col-loca-
cio de tubs i peces especials. Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

1,00 334,42 334,42

PG1D-HOVU u CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,+IGA 160A,s/protect.ID,col.superf.

Conjunt de proteccio i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifasic individual superior a 15 kW, per a mesura indi-
recta, poténcia entre 55 111 kW, tensié de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aillament de poliéster re-
forcat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecci6 di-
ferencial, col-locat superficialment

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

1,00 841,90 841,90

PG2N-EUFW m Tub corbable corrugat PVC,DN=100mm,12J,250N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte
de 12 J, resisténcia a compressié de 250 N, muntat com a canalitzaci6 soterrada

Criteri d'amidament: m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels ele-
ments o dels punts per connectar.

La instal*lacié inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls.

54,00 343 185,22

N16B-CU01  PA Cablejat
Subministrament i instal-laci6 de cablejat per a escomesa eléctrica.

1,00 5.533,06 5.533,06
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TOTAL NS8EA ESCOMESA ELECTRICA 7.315,99
NS8EB ESCOMESA AIGUA
N8EB-CU01 u  Derivaci6 individual d'aigua
Subministre i instal‘lacié de derivacié individual d'aigua potable fins a armari de comptadors. Inclou formacié de rasa, col-lo-
cacié de tub de PE i reblert amb formigé de la rasa i reposicié del paviment existent, aixi com tots els elements per a la seva
correcte instal-lacio.
1,00 5.030,06 5.030,06
N8EB-CU02 u Derivaci6 i aixeta per a abastiment d'aigua a rentat de camions
Derivacio i aixeta per a abastiment d'aigua a rentat de camions. Inclou formacié de rases, pas de tub de polietile, aixeta, for-
migonat de la rasa.
1,00 855,11 855,11
TOTAL NBEB ESCOMESA AIGUA 5.885,17
NSEC CONNEXIO XARXA DE SANEJAMENT
N8ECCUO1 u Connexid a xarxa publica de sanejament d'aiglies pluvials
Subministre i instal-lacié de connexi¢ a la xarxa de sanejament publica d'aiglies pluvials mitiangant tub de PVC de doble ca-
pa de diametre nominal de 400 mm de seccid. Inclou formaci6 de rasa, tuberia, reblert amb formig6 de la rasa i reposicié
del paviment existent, aixi com tots els elements per a la seva correcte instal-lacio.
CM: Segons documentacio grafica de projecte.
1,00 1.911,43 1.911,43
N8ECCU02 u Connexio a xarxa publica de sanejament d'aigiies residuals
Subministre i instal-laci6 de connexi6 a la xarxa de sanejament publica d'aigties residuals mitjangant tub de PVC de doble ca-
pa de diametre nominal de 400 mm de secci6. Inclou formaci6 de rasa, tuberia, reblert amb formigé de la rasa i reposicio del
paviment existent, aixi com tots els elements per a la seva correcte instal-laci6.
CM: Segons documentacio grafica de projecte.
1,00 1.911,43 1.911,43
TOTAL NSEC CONNEXIO XARXA DE SANEJAMENT 3.822,86
TOTAL N8E SUBMINISTRAMENTS 17.024,02

N120CU06 PA Transport de residus no perillosos amb contenidor.

Contenidor de residus no perillosos per un volum de 5 m3 a base plastics, fustes vidres,metalls paper i cartré i mescles de re-
sidus sense classificar, i posterior transport a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demoli-
ci6 externa a I'obra o centre de valoritzacio o eliminacié de residus, considerant anada, descarrega i tornada. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

1,00
TOTAL N12 MITJANS AUXILIARS

1.006,01

1.006,01

1.006,01
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FHN ™ MFFLIMNT SRRV TFS

PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

N130CU01 PA Seguretat i Salut

Seguretat i Salut. Inclou proteccions col-lectives, individuals, equipament d'obra i accessoris, medecina preventiva i primers
auxilis, senyalitazacio i tots els elements necessaris per garantir fia seguretat i salut de l'obra.

1,00 7.042,16 7.042,16

N130CU02 PA Control de Qualitat

Control de qualitat. Inclou, sol'licitud de provetes, assajos a materials, control técnic, sol-licitud de documentacié necessaria,
proves de servei i altres controls per tal de assegurar que la qualitat dels materials és la idonia.

1,00 2.012,03 2.012,03
TOTAL N13 SEGURETAT | SALUT | CONTROL DE QUALITAT 9.054,19

TOTAL N FASE ...ttt bbb b b b b s 81.555,05
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CMO_MoOlI E dor de Moia
cu novesq CMO_MOI PST EXE EI Ed1A-R04 20221118 scorxator de Tod

MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHO  ALTO PARCIALES CANTIDAD

N1A CAPA DE NETEJA TERRENY

P22D1-DGOW m2 Neteja i esbrossada del terreny terreny,retroexcavadora,+carr.mecanica sobre camié

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i carrega mecanica sobre camio
Criteri d'amidament: m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.

Terreny 1 25,00 17,00 425,00 425,00

425,00

N2A EXCAVACIO RASES | POUS INSTAL:LACIONS

P221D-DZ2R m3 Excavacio de rasa per a pas d'instal-lacions,hfins a 1m,terreny compacte(SPT
20-50),retroexcavadora,amb les terres dei

Excavacio de rasa per a pas d'instal-lacions fins a 1 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils trans-
versals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics assenyalats als planols, amb les modificacions
aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense l'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacio i quantes operacions faci falta per a una correcta
execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creacio, i la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a ex-
cavacions, entibacions i voladures.

Excavacio rases Subministraments 2 27,00 0,60 0,80 25,92
Sanejament Residuals 1 15,00 0,80 1,00 12,00
Sanejament Pluvials 1 58,00 0,80 1,00 46,40
Sanejament Aigues de procés 1 36,00 0,40 0,80 11,52 95,84

95,84

CPADR010  m3 Rebliments de rases per instal-lacions, formigé no estr. camié

Formacio de rebliments de rases per instal-lacions, amb formig6 no estructural HNE-20/B/20, fabricat en central i aboca-
ment des de camié. Fins i tot carrega, transport, abocat, vibrat i curat del formigé.
CM: Segons documentacio grafica de projecte.

Excavacio rases Subministraments 2 27,00 0,60 0,40 12,96
Sanejament Residuals 1 15,00 0,80 0,20 2,40
Sanejament Pluvials 1 58,00 0,80 0,20 9,28
Sanejament Aigues de procés 1 36,00 0,40 0,20 2,88 27,52

27,52

P2253-547TH m3 Reblert de rasa o pou sorres de material reciclat de formigons,<=25¢cm

Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a maxim

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-u 0 material provinent del reciclatge
de residus de la construccio, i no esta inclos en cas de que es tracti de terres.

Excavacio rases Subministraments 2 27,00 0,60 0,40 12,96

Sanejament Residuals 1 15,00 0,80 0,80 9,60

Sanejament Pluvials 1 58,00 0,80 0,80 37,12

Sanejament Aigues de procés 1 36,00 0,40 0,60 8,64 68,32
68,32
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MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHO  ALTO PARCIALES CANTIDAD

N2B EXCAVACIO DE RASES | POUS DE FONAMENTACIO

P221B-EL6Z m3 Excavaci6 de rasa i pou,hfins a 2m,terreny compacte(SPT

20-50),retroexcavadora,+carr.mecanica sobre camio6
Excavaci6 de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i carre-
ga mecanica sobre camid. Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundaci6 i quantes operacions fa-
ci falta per a una correcta execucio6 de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunica-
ci6 entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacid, si s'escau.
CM: Volum tedric de projecte segons perfils transversals del terreny aixecat i sense esponjaments.
Mur simple 1 24,00 1,05 0,70 17,64

Mur doble 1 21,00 1,30 0,70 19,11 36,75

36,75

N2D EXCAVACIO PER REBAIX DE TERRENY

P2217-55SW m3 Excavacio per a rebaix,capa de terra vegetal,pala excavadora,+carr.directa sobre camié

Excavacio per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camié

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teorics assenyalats als planols, amb les modifica-
cions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit sense I'autoritzacio de la DF, ni la carrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacio i quantes operacions faci falta per a una correcta
execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacid entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creacid, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a ex-
cavacions, entibacions i voladures.

Parcel-la 1 25,00 17,00 0,40 170,00 170,00

170,00

N2G GESTIO DE RESIDUS

E2R3CU01

m3 Trans. terres a abocador autor. carreg. mec. s/cam,*+can aboc

Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 ti temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 5ifins a 10 km.

Rases 1 95,84
Excavacio 1 170,00
Fonamentacié 1 36,75 302,59

302,59

=N2A/P221D-DZ2R.CanPres
=N2D/P2217-55SW.CanPres
=N2B/P221B-EL6Z.CanPres
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Cu novesq CMO_MOI PST EXE EI Ed1A-R04 20221118 sconxador ceTloa

MEDICIONES

CODIGO

FHNT MEFRIMT BFEVITFE

RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHO  ALTO PARCIALES CANTIDAD

N30 CAPA DE NETEJA

P3Z3-D52N

m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. reciclat HL-150/P/20, subst.50% granulat gruixut
p/granulat reciclat mixt CE, des de ¢

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigd amb granulats reciclats HL-150/P/20 de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb una substitucié del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb mar-
cat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construccié o demolicié autoritzades, abocat des de cami6

Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Mur simple 1 24,00 1,05 25,20
Mur doble 1 21,00 1,30 27,30 52,50
52,50
N3A SABATES | RIOSTRES
P312-D400 m3 Formigo per a rases i pous de fonaments,HA-25/B/20/lla,amb bomba
Formigo per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abo-
cat amb bomba
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats ac-
ceptades préviament i expressament per la DF.
Mur simple 1 24,00 1,05 0,40 10,08
Mur doble 1 21,00 1,30 0,40 10,92 21,00
21,00
P310-D51IN kg Armadura de rases i pous AP500 S barres corrug.
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris segiients:
El pes unitari per al seu calcul ha de ser el tedric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal 'acceptacio expressa de la DF.
El pes s'obtindra amidant la llargaria total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de I'element compost)
Fonamentacio 1,15 80,00 1.932,00 1.932,00  =N3A/P312-D400.CanPres
1.932,00
N3H MURET PERIMETRAL NAU
P324-DNJ2 m3 Formig6 per a murs de contencié,h<=3m,HA-25/B/20/lla,amb bomba
Formigo per a murs de contenci6 de 3 m d'algaria com a maxim, HA-25/B/20/1la de consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats ac-
ceptades préviament i expressament per la DF.
Contenidor 1 1 28,00 0,25 0,90 6,30
Contenidor 2 1 28,00 0,25 0,90 6,30 12,60
12,60
P320-D6YB kg Armadura per a murs de contencié AP500 S barres corrug.,h<=3m
Armadura per a murs de contencié AP500 S, d'una algaria maxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de limit elas-
tic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris segiients:
El pes unitari per al seu calcul ha de ser el tedric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal 'acceptacio expressa de la DF.
El pes s'obtindra amidant la llargaria total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de I'element compost)
Armat Muret perimetral 1,15 120,00 1.738,80 1.738,80  =N3H/P324-DNJ2.CanPres
1.738,80
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MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHO  ALTO PARCIALES CANTIDAD

P322-D770 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafé metal-lic250x50cm,per a murs de contencio de base
rectilinia,dues cares,h<=3m,

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafé metal-lic de 250x50 cm, per a murs de contencié de base rectilinia
encofrats a dues cares, d'una algaria <= 3 m, per a deixar el formigd vist

Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formi-
go.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de I'encofrat i els elements d'acabat de
les cantonades per a formigé vist, com ara matavius o altres sistemes, aixi com la recollida, neteja i condicionament dels ele-
ments utilitzats.

La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superficie total d'acord amb els criteris segiients:

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, 'amidament inclou I'encofrat necessari per a conformar el perimetre dels forats. En cas de de-
duir-se el 100% del forat, cal amidar també I'encofrat necessari per a conformar el perimetre dels forats.

Contenidor 1 2 28,00 0,90 50,40
Contenidor 2 2 28,00 0,90 50,40 100,80

100,80

N7A1 TUB SANEJAMENT PVC-U

PFA8-DV55 m Tub PVC,DN=110mm,PN=6bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitja,col.al fons de la rasa
Tub de PVC de 110 mm de diametre nominal exterior, de 6 bar de pressié nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa. Inclou les pérdues de material per retalls i els empalma-
ments que s'hagin efectuat i la repercussié de les peces especials per col-locar.
CM: Segons documentacié grafica de projecte.

Pluvial 1 20,00 20,00 20,00

20,00

PFA8-DV58 m Tub PVC,DN=125mm,PN=6bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitja,col.al fons de la rasa

Tub de PVC de 125 mm de diametre nominal exterior, de 6 bar de pressié nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa. Inclou les pérdues de material per retalls i els empalma-
ments que s'hagin efectuat i la repercussié de les peces especials per col-locar.

CM: Segons documentacio grafica de projecte.

Procés 1 36,00 36,00
Residuals 1 15,00 15,00 51,00

51,00

PFA8-DV5G m Tub PVC,DN=200mm,PN=6bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitja,col.al fons de la rasa
Tub de PVC de 200 mm de diametre nominal exterior, de 6 bar de pressié nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa. Inclou les pérdues de material per retalls i els empalma-
ments que s'hagin efectuat i la repercussié de les peces especials per col-locar.
CM: Segons documentacio grafica de projecte.

Pluvial 1 38,00 38,00 38,00

38,00

C. Arquebisbe Alemany, 38 A 08500 VIC (Barcelona) Tel. 93 889 70 77 Fax: 93 885 59 31, www.cunovesa.com Pagina 4



7 CMO_MoOlI E dor de Moid
Cu nO\I' esq CMO_MOI PST EXE EI Ed1A-R04 20221118 T

MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHO  ALTO PARCIALES CANTIDAD

N7A5 REIXES DE RECOLLIDA

ED5EC220 m s/c Reixa U invertida recollida aigiies inox304, 200mm ample

Subministrament i col-locacié de reixa del tipus U invertida de inox AISI 304 per a canal de drenatge de 200 mm d'amplaria,
amb una longitud segons amidament i un gruix de 30 mm, recolzada sobre canal o marc (P/T).
CM: Numero d'unitats segons documentacié grafica de projecte.

Exterior 1 6,00 6,00 6,00

6,00

ED5EC520 m slc Canal recollida aigiies inox304, 200mm ample, pen.1%

Subministrament i col-locacié de canal inox AISI 304 per a drenatge de 200 mm d'amplaria, longitud segons amidament,
gruix de 1,5 i altura entre 135mm i 75mm segons pendent, amb un minim de 1%. Inclou imbornal sifonic de
300x300x293mm (LxAxH), amb sortida vertical @110 (P/T).

CM: Numero d'unitats segons documentacié grafica de projecte.

Exterior 1 6,00 6,00 6,00

6,00

ED51CU30 u s/c Embornal sifonic inox AISI304 300x300mm sort.vert., cistella

Subministrament i col-locacié de embornal sifonic inoxidable AlSI304 de dimensions 300x300mm de sortida vertical. Inclou
cistella extraible i reixa (P/T).
CM: Numero d'unitats segons documentacié grafica de projecte.

Zona bestiar 2 2,00 2,00

2,00

PD55-E309 u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 10cm HM-20/P/20/l,solera 10cm HM-20/P/20/1
Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 sobre solera de 10 cm de for-
mig6é HM-20/P/20/1 . Inclou bastiment i reixa de fosa ductil amb unié cargolada, abatible i amb tanca, per a embornal, de
655x255x55 mm, classe C250 i 10 dm2 de superficie d'absorcid, col-locat amb morter.
CM: Segons documentacié grafica de projecte.

Pluvials 7 7,00 7,00

7,00
N7A8 POU DE BOMBEIG

P221B-EL76 m3 Excavacio de rasa i pou,hfins a 2m,terreny de transit(SPT
>50),retroexcavadora,+carr.mecanica sobre camio

Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i carrega
mecanica sobre camid

Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teorics assenyalats als planols, amb les modifica-
cions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit sense I'autoritzacio de la DF, ni la carrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacio i quantes operacions faci falta per a una correcta
execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creacid, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a ex-
cavacions, entibacions i voladures.

Pou de bombeig 1 2,50 2,50 3,50 21,88 21,88

21,88

P3Z3-D53H m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, des de camio

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigd HL-150/P/20 de consisténcia plastica i grandaria maxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camié
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Pou de bombeig 2 2,50 2,50 12,50 12,50

12,50

P3C1-D6WD m2 Armadura per a lloses AP500 T malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
c¢m D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-
Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pérdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

C. Arquebisbe Alemany, 38 A 08500 VIC (Barcelona) Tel. 93 889 70 77 Fax: 93 885 59 31, www.cunovesa.com Pagina 5



7 CMO_MoOlI E dor de Moid
Cu nO\I' esq CMO_MOI PST EXE EI Ed1A-R04 20221118 T
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Pou de bombeig 22 2,50 2,50 13,75 13,75
13,75
P3C5-DNC1  m3 Formigo per a lloses de fonamentsHA-25/B/10/lla,amb bomba

P6126-58NL

P2253-547H.1

NCK01600

E3Z1CU01

Formigo per a lloses de fonaments, HA-25/B/10/lla, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats ac-
ceptades préviament i expressament per la DF.

Pou de bombeig 1 2,50 2,50 0,20 1,25 1,25

1,25

m2 Paret tancamentrecolzada,14cm,maé calat,HD,|,UNE-EN 771-1,290x140x100mm,per a
revestir,col.morter 1:2:10,CEM Il

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de mad calat, HD, categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col-locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccio de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglents:

Obertures <=2 m2: No es dedueixen

Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals.
En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren 'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en qué aquesta col-locacié es compta a part.

Inclouen I'execuci6 de tots els treballs necessaris per a resoldre I'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Pou de bombeig 4 0,60 0,80 1,92 1,92

1,92

m3 Reblert de rasa o pou sorres de material reciclat de formigons,<=25¢m

Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a maxim

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-u 0 material provinent del reciclatge
de residus de la construccio, i no esta inclos en cas de que es tracti de terres.

13 19,80 25,74 25,74

25,74

u  Dip. Pou Bombeig 2100l,diam.1400mm x h.1350mm

Diposit / pou de bombeig de poliéster amb un volum de 2.100 litres. Mesures del dipdsit amb un diametre de 1.400mm i una
algada de 1.350mm. Totalment instal-lat.

Pou bombeig 1 1,00 1,00

1,00

m3 Formigé HL-150/B/20 de consisténcia tova i arid g=20 mm
Formigé HL-150/B/20 de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camid.
Pou bombeig 1 19,80 19,80 19,80

19,80

C. Arquebisbe Alemany, 38 A 08500 VIC (Barcelona) Tel. 93 889 70 77 Fax: 93 885 59 31, www.cunovesa.com
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FHNT MEFRIMT BFEVITFE

MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHO  ALTO PARCIALES CANTIDAD

N8B PAVIMENTS EXTERIORS

P924-DX6X

P92A-DX84

P7B2-5RJ8

N8BOCU01

m2 Subbase,grava de granulat reciclat formigd,g=20cm,grandaria 40 a 70mm,estesa i piconatge
del material

Subbase de grava de granulat reciclat formigé de 20 cm de gruix i, grandaria maxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconat-
ge del material

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Parcel'la 1 17,00 25,00 425,00
-1 76,00 -76,00 349,00

349,00

m3 Subbase tot-u artificial,col-locada amb estenedora i piconatge del material98%PM

Subbase de tot-u artificial, col-locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No sén d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Parcel'la 1 17,00 25,00 0,20 85,00
-1 76,00 0,20 -15,20 69,80
69,80
m2 Lamina separad.polietilé g=150um,pes=144g/m2,col.no adherida
Lamina separadora de polietilé de 150 um i 144 g/m2, col-locada no adherida
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pérdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
Contenidor 3 1,2 17,00 25,00 510,00 510,00
510,00

m2 Paviment continu exterior formigé armar HA-25/B/20/llb e+v+armat

Formacio de paviment continu exterior de formigé armat, amb junts, de 20 cm d'espessor, realitzat amb formigd
HA-25/B/20/1lb fabricat en central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 @& 8-8 B 500 SD 6x2,20
UNE-EN 10080, sobre separadors homologats; tractat superficialment amb capa de transit d'amb un rendiment aproximat
de 3 kg/m?, espolsat manualment sobre el formigd encara fresc i posterior remolinat mecanic de tota la superficie fins aconse-
guir que el morter quedi completament integrat en el formig6. També p/p de preparacié de la superficie de recolzament del
formigd; col-locacié i retirada d'encofrats, execucié de junts de construccié; embroquetat o connexid dels elements exteriors
(cércols d'arquetes, boneres, caixes sifoniques, etc.) de les xarxes d'instal-lacions executades sota el paviment; extensio, re-
glejat, aplicacio d'additius i i curaci6 del formig6. Sense incloure I'execucié de la base de recolzament nila dels junts de dilata-
cio i de retraccid. Inclou formacié de pendents a zona de corral i a gual vehicles.

CM: Segons documentacio grafica de projecte.

Contenidor 3 1 17,00 25,00 425,00
-1 60,00 -60,00 365,00

365,00

C. Arquebisbe Alemany, 38 A 08500 VIC (Barcelona) Tel. 93 889 70 77 Fax: 93 885 59 31, www.cunovesa.com
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MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHO  ALTO PARCIALES CANTIDAD

N150-CU01

u  Marc i tapa de registre per accés a sota contenidors
Marc a base de perfil metal-lic UPN 320 i tapa cega de registre per accés a sota contenidors, de mesures de 60x60 cm.

Marc i tapa de registre per accés a 2 2,00 2,00
sota contenidors

2,00

NSEA ESCOMESA ELECTRICA

CPUHP010

PG19-DGH6

CPIEC020

PG1D-H9VU

PG2N-EUFW

u  Fornicula prefabricada de formigo, per a allotjament de caixa de proteccid i mesura
d'energia eléctrica, de 760x250x1750 mm de d

Subministrament i instal-lacié de fornicula prefabricada de formigo, per a allotiament de caixa de protecci6 i mesura d'ener-
gia electrica, de 760x250x1750 mm de dimensions exteriors, formada per ciment, arid, fibres d'acer i polipropilé. Totalment
muntada.

Inclou: Preparacié de la superficie de recolzament. Replanteig. Hissat i presentacié de la fornicula mitiangant grua. Col-loca-
ci6, aplomat i anivellacié. Rejuntat i neteja. Muntatge i desmuntatge d'estintolaments complementaris.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

Fornicula 1 1,00 1,00

1,00

u Caixa general de proteccio de poliéster reforgat amb fibra de vidre, de 160 A, segons

esquema Unesa niimero 9, seccio
Caixa general de proteccié de poliester reforgat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa nimero 9, secciona-
ble en carrega (BUC), inclosa base portafusibles trifasica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexié i grau de
proteccio IP-43, IK09, muntada superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Armari 1 1,00 1,00

1,00

u Caixa general de proteccio, equipada amb borns de connexid, bases unipolars previstes per
a collocar fusibles de intensitat max

Subministrament de caixa general de proteccio, equipada amb borns de connexid, bases unipolars previstes per a col-locar
fusibles de intensitat maxima 200 A, esquema 9, per a proteccié de la linia general d'alimentacio, formada per una envoltant
aillant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb
graus de proteccio IP43 segons UNE 20324 i IKO8 segons UNE-EN 50102, que es tancara amb porta de proteccié metal‘li-
ca amb grau de proteccié IK10 segons UNE-EN 50102, protegida de la corrosié i amb pany o cadenat. Normalitzada per
I'empresa subministradora i preparada per connexié de servei subterrania. Inclis elements de fixacio i connexié amb la con-
duccié soterrada de connexio de terra. Totalment muntada, connexionada i provada.

Inclou: Replanteig de la situacié dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixacié del marc. Col-locacié de la porta. Col-loca-
cio de tubs i peces especials. Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

Armari 1 1,00 1,00

1,00

u CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,+IGA 160A,s/protect.ID,col.superf.

Conjunt de proteccio i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifasic individual superior a 15 kW, per a mesura indi-
recta, poténcia entre 55 111 kW, tensié de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aillament de poliéster re-
forcat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecci6 di-
ferencial, col-locat superficialment

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Armari 1 1,00 1,00

1,00

m  Tub corbable corrugat PVC,DN=100mm,12J,250N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a limpacte
de 12 J, resisténcia a compressié de 250 N, muntat com a canalitzacio soterrada

Criteri d'amidament: m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels ele-
ments o dels punts per connectar.

La instal-lacié inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls.

Escomesa 2 27,00 54,00 54,00

54,00

C. Arquebisbe Alemany, 38 A 08500 VIC (Barcelona) Tel. 93 889 70 77 Fax: 93 885 59 31, www.cunovesa.com
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MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHO  ALTO PARCIALES CANTIDAD

N16B-CU01  PA Cablejat
Subministrament i instal-laci6 de cablejat per a escomesa eléctrica.

Cablejat 1 1,00 1,00

1,00
NS8EB ESCOMESA AIGUA

N8EB-CU01 u Derivaci6 individual d'aigua

Subministre i instal-lacié de derivaci¢ individual d'aigua potable fins a armari de comptadors. Inclou formacié de rasa, col-lo-
cacié de tub de PE i reblert amb formig6 de la rasa i reposicié del paviment existent, aixi com tots els elements per a la seva
correcte instal-lacié.

Escomesa aigua 1 1,00 1,00

1,00

N8EB-CU02 u Derivaci6 i aixeta per a abastiment d'aigua a rentat de camions

Derivacio i aixeta per a abastiment d'aigua a rentat de camions. Inclou formacié de rases, pas de tub de polietile, aixeta, for-
migonat de la rasa.

Escomesa aigua 1 1,00 1,00

1,00
NBEC CONNEXIO XARXA DE SANEJAMENT

N8ECCUO1 u Connexid a xarxa publica de sanejament d'aigiies pluvials
Subministre i instal‘lacié de connexié a la xarxa de sanejament publica d'aiglies pluvials mitjangant tub de PVC de doble ca-
pa de diametre nominal de 400 mm de secci6. Inclou formacié de rasa, tuberia, reblert amb formigd de la rasa i reposicio
del paviment existent, aixi com tots els elements per a la seva correcte instal-lacio.
CM: Segons documentacié grafica de projecte.

Xarxa pluvials 1 1,00 1,00

1,00

N8ECCU02 u Connexid a xarxa publica de sanejament d'aigiies residuals
Subministre i instal-laci6 de connexi6 a la xarxa de sanejament publica d'aigties residuals mitjangant tub de PVC de doble ca-
pa de diametre nominal de 400 mm de secci6. Inclou formaci6 de rasa, tuberia, reblert amb formigé de la rasa i reposicio del
paviment existent, aixi com tots els elements per a la seva correcte instal-laci6.
CM: Segons documentacio grafica de projecte.

Xarxa Residuals 1 1,00 1,00

1,00
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MEDICIONES

CODIGO

FHN ™ MFFLIMNT SRRV TFS

RESUMEN UDS LONGITUD _ ANCHO  ALTO PARCIALES CANTIDAD

N120CU06

PA Transport de residus no perillosos amb contenidor.

Contenidor de residus no perillosos per un volum de 5 m3 a base plastics, fustes vidres,metalls paper i cartré i mescles de re-
sidus sense classificar, i posterior transport a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demoli-
ci6 externa a I'obra o centre de valoritzacio o eliminacié de residus, considerant anada, descarrega i tornada. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

1,00

N130CU01

N130CU02

PA Seguretat i Salut

Seguretat i Salut. Inclou proteccions col-lectives, individuals, equipament d'obra i accessoris, medecina preventiva i primers
auxilis, senyalitazacio i tots els elements necessaris per garantir fia seguretat i salut de l'obra.

1,00

PA Control de Qualitat

Control de qualitat. Inclou, sol-licitud de provetes, assajos a materials, control técnic, sol-licitud de documentacié necessaria,
proves de servei i altres controls per tal de assegurar que la qualitat dels materials és la idonia.

1,00

C. Arquebisbe Alemany, 38 A 08500 VIC (Barcelona) Tel. 93 889 70 77 Fax: 93 885 59 31, www.cunovesa.com Pagina 10
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TEXT REFOS DE LA MEMORIA TECNICA VALORADA D'URBANITZACIO DE
Avinguda del Prat, 23 (Poligon Industrial El Prat) 08180 - Moia (Barcelona)
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