Area d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Servei d’Equipaments i Espai Public

INDEX GENERAL

MEMORIA

ANNEXOS

Annex 1: Informacié proporcionada per Aiglies de Moia

Annex 2: Resultats de la modelitzacié amb epanet

Annex 3: Analitiques de la qualitat de l'aigua

Annex 4: Estudi hidrogeologic dels recursos daigua de les captacions pel
proveiment de Moia de la Diputacié de Barcelona

Annex 5: Informe de proteccio de pous

Annex 6: Valoracié economica de les activitats proposades
PLANOLS

. INDEX — SITUACIO

. XARXA EN ALTA

. XARXA EN BAIXA

. VELOCITAT | PRESSIONS ESTATIQUES CANONADES. ESTAT ACTUAL
. UNITATS D’ACTUACIO URBANISTICA

. ACTUACIONS FUTURES — XARXA EN ALTA

. ACTUACIONS FUTURES —XARXA EN BAIXA

. ESQUEMA DE FUNCIONAMENT DE LA XARXA

O~NO U WN P



Area d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Servei d’Equipaments i Espai Public



Area d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Servei d’Equipaments i Espai Public

MEMORIA




Area d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Servei d’Equipaments i Espai Public



Area d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Servei d’Equipaments i Espai Public

LANTRODUGCCIO ...ttt ettt e e st ettt e et e et e et e et e ere et eeteeeeareaneas 7
2.ANALISI DE LA SITUACIO ACTUAL | FUTURA ... ..ottt 7
P2 T 1 11 = Vo [ J RSO PPRP ORISR 7
2.2. Recopilacio informacio — Treball de CamMP ......cvvveeiiiiciiiiiiece e 7
2.3. PODBIACIO. ... i e et b e e e nnreee e 8
2.4.  Prognosi de [a PODIACIO.........cccoiiiiiieii e 8
P TR ©7o ] o Y01 1 PP PP 10
2.6.  Prognosi de [a demManda ..........cooiuiiiiiiiiiii e 11
P R 010 1S3 (0 R0 =3 o] o] c= ol (o B R - 1) - SRR 12
2.8.  Xarxa actual d’abastament..............ooiiiiiiiiiiiii e 13
2.9. Qualitat i quANttat Al FECUIS ........uuiiiiiiaei et e e e e e e e e e e eenneee 19
2.10. Relacio recurs/demanda i FeQUIACIO ............evveiviiieeiiiiir e 20
3. DIAGNOSI DE LA XARXA D’ABASTAMENT ..ottt ittt s 21
3.1. Obijectius i metodologia emprada en el diagnoSi ........cccceeeeeiiiiiiiiiiiiie e 21
3.2. Fases de desenvolupament del MOdEl ...........ooiviiiiiiiiiiiiii e 21
3.3. Consideracions per a la realitzacio del Model ............coccvvviiiiieiiiicci e 22
3.4, Resultats de 1a SIMUIACIO ........oeeiiiiiiieiiiiie e e e 24
TS T 11 (= Lo To I {11 U = SRS 26
O O I I 1 =1 SRR 32
B, CONCLUSIONS ... ettt ettt e e st e e st e e st e e e s st e e e e easbe e e e astaeeeestaeeesantbeeesansaeeeannres 33
6. PROPOSTES D'ACTUACIO ..ottt n ettt teeseneaaenn e 34
7. VALORACIO ECONOMICA DE LES ACTUACIONS ..ottt 37
7.1. Quadre resum de la valoracié economica de les actuacions proposades............cccceeeeueien. 38



Area d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Servei d’Equipaments i Espai Public



Area d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Servei d’Equipaments i Espai Public

1. INTRODUCCIO

El Pla director d’abastament d’aigua potable del municipi de Moia té dos objectius
principals que responen a les demandes de I'ajuntament. El primer és el de realitzar
un inventari de la xarxa de subministrament del municipi, que inclou tots els treballs
de camp necessaris per a complementar la informacié disponible préviament. El
format de les dades recopilades és compatible amb el Sistema d’informacié
Geografica de que disposa el municipi i es pot integrar en el SITMUN de la Diputacio
de Barcelona.

El segon és definir les actuacions necessaries per a adequar la xarxa d’abastament
d’aigua a les necessitats actuals i futures. Per tal d’acomplir aquest objectiu, s’ha
realitzat un analisi de la situacido actual fent-ne una diagnosi i fent propostes
d’actuaciéo per a millorar la xarxa. Aquestes propostes d’actuacié han tingut en
compte els plans urbanistics previstos per als propers anys.

2. ANALISI DE LA SITUACIO ACTUAL | FUTURA

2.1.Situacio

El municipi de Moia pertany a la comarca del Bages i esta situat a la Catalunya
central. Limita amb els municipis de Santa Maria d'Ol6, I'Estany, Muntanyola,
Collsuspina, Castellcir, Castelltercol, Calders i Avinyo.

El municipi es troba a una altitud mitjana de 717 m i té una extensié de 75,31 km?. La
seva poblacio és de 5.710 habitants (dades de l'any 2009) agrupada al nucli de
Moia. Les principals activitats economiques que es desenvolupen al municipi sén la
ramaderia, I'agricultura, el comerc, la construccio, la industria téxtil i I'alimentaria.

2.2.Recopilacio informacio — Treball de camp

L’informacié necessaria pel estudi ha estat recopilada gracies a la ajuda de Aigles
de Moia tant en suport informatic con en format paper. Tota aquesta informacié
facilitada, es pot observar a I'annex 1 del present document.

S’han visitat tots els deposits, els pous i les estacions de bombament del municipi de
Moia. A més a més s’han georeferenciat gran part de les escomeses, hidrants i
boques d’incendi de la xarxa.

Un cop s’ha disposat de tota la informacié necessaria, s’ha elaborat un GIS que es
podra integrar dins del SITMUN de la Diputaci6é de Barcelona.
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2.3.Poblacio6

Si es consulten les dades del Institut d’Estadistica de Catalunya s’obté el seguent
quadre d’evolucioé de la poblacio:

ANY POBLACIO
1998 3846
1999 3922
2000 3988
2001 4089
2002 4378
2003 4647
2004 4872
2005 5142
2006 5399
2007 5486
2008 5661
2009 5710

Taula 1. Evolucié de la poblacié al terme municipal de Moia
La punta estimada de poblacio segons dades de l'ajuntament i del Institut
d’Estadistica de Catalunya és d'uns 5.710 habitants I'any 2009 considerant que
gairebé el 50% de la poblacio és de segona residencia.

Amb les anteriors dades podem fer el seglent quadre resum:

NUCLI POBLACIO POBLACIO POBLACIO
PERMANENT PUNTA EQUIVALENT
2009 2009 2009
MOIA 2.830 5.710 4.688

Taula 2. Estimacié de I'evolucio de la poblacié a Moia

Tota la poblacio de Moia es troba connectada a la xarxa de distribucié d’aigua.

L’estacionalitat en aquest municipi es déna durant els mesos de juny, juliol i agost
(es consideren 92 dies).

2.4.Prognosi de la poblacié

S’ha consultat el “Document d’avang de planejament de la vila de Moid” redactat per
encarrec de I'Ajuntament de Moia el desembre de 2.008.
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En ell es mostren les zones previstes per a desenvolupar el creixement urbanistic de
Moia, que es poden veure a les figures segients:
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Figura 1. Avang de planejament de Moia
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Les actuacions previstes desenvolupen basicament sol urba i sol industrial, essent
les noves superficies previstes les seguents:

SOL URBA SOL INDUSTRIAL
(m?) (m?)
472.965,70 157.289,67

Taula 3. Superficies previstes pel desenvolupament de Moia.

Considerant una mitja de 2,4 persones per habitatge, es preveu que es construeixin
1.095 habitatges i que s’amplii la poblacié en 2.626 persones.

2.5.Consums

La societat que gestiona I'abastament d’aigua a Moia (Aigies de Moia), ha facilitat
els consums per trams del periode comprés des del 1.999 fins el 2.009 que
s’observen a I'annex n° 1.

La informacio de I'any 2.009 es pot resumir en el segtient quadre:

Consum domeéstic (m*/any) 243.248
Consum industrial (m*/any) 95.692
Consum comercial (m*/any) 27.285
Consum ramader (m*/any) 46.457
Total anual (m*/any) 412.682
Total m*/dia 1.130,63
Total m®dia amb rendiment 1.414,29
Total m®*any amb rendiment 516.217
Rendiment 79,94%

Taula 4. Consums de I'any 2.009 de Moia

El percentatge de consum domestic enfront del consum total de la xarxa de Moia és
d’aproximadament el 59%.

A la figura seguent es representa I'evolucio del consum de Moia des de I'any 1.999
fins al 2.009, diferenciant entre cadascun del tipus de consum.
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Grafic 1. Evolucid dels consums en el periode 1.999-2.009

A la grafica 2 es mostra la variacié en percentatge de la poblacid, el cabal consumit i
la dotacié del periode 1.999-2.009.

Grafic 2. Variaci6é en percentatge de la poblacio, el cabal consumiti la
dotacio en el periode 1.999-2.009

2.6.Prognosi de la demanda

Aplicant les hipotesis de previsio d’ampliacié de poblacié i de sector industrial i
considerant uns consums de 116 I/hab-dia i unes dotacions de 154 I/hab-dia pel
consum residencial i de 0,33 I/s-Ha en el sector industrial, i amb el rendiment de la
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xarxa igual al rendiment actual (que ja es considera prou bo), s’obtenen les seglients
necessitats d’extraccio dels pous:

Actualitat Horitz6

m>/dia 1.414,29 2.364,35
m®/any 516.217,00 862.987,09

m>/h punta 1.071,43 1.791,17

Taula 5. Evoluci6 de la necessitat d’extraccio dels pous en I'any horitz6

A la taula 12, s'observa la previsi6 de demanda futura, estimada en
689.902,19m>/any.

2.7.Costos d’explotacié i tarifa

Donada I'experiéncia que té Aiglies de Moia en I'explotacido de la xarxa, se’ls hi
demanat els costos d’explotacio actuals de la mateixa, en els que s’han inclos tant el
costos de personal, denergia, de manteniment, fungibles assegurances i
amortitzacions. El resultat de les despeses de I'any 2.009 és el que es mostra a la
taula seguent:

CONCEPTE COST ANUAL
Personal 183.695,23 €
Energia eléctrica 115.525,43 €
Materials 15.620,40 €
Treballs conservacio i manteniment 76.525,38 €
Tractament i analisi 10.22591 €
Serveis professionals independents 8.093,26 €
Transports 586,00 €
Generals 33.188,24 €
Arrendaments i canons 94.937,86 €
Assegurances 5.480,83 €
Despeses bancaries 1.988,55 €
Despeses financeres 529,24 €
Provisié d’'impagats 2.017,00 €
Amortitzacions 10.262,53 €
TOTAL DESPESES 558.675,76 €

Taula 6. Despeses de I'any 2.009

D’altra banda, s’han consultat les tarifes aplicades a l'any 2.009 obtenint les
seguents dades:

12
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QUOTA FIXE DE SERVEI

Us domeéstic normal 6,65 €/mes
Us doméstic torre 8,36 €/mes
Edifici amb un sol comptador 6,65 €/mes
Us industrial i agropecuari 8,36 €/mes
TARIFES DE SUBMINISTRAMENT

Us doméstic

Fins a 10 m®/abonat-mes 0,25 €

De 11 a 20 m*abonat-mes 0,54 €

De 21 a 40 m®abonat-mes 1,08 €

Més de 40 m*/abonat-mes 2,20 €
Us industrial 0,72 €/m°
Us comercial 0,63 €/m®
Us ramader 0,62 €/m°

Taula 7. Tarifes de I'any 2.009

2.8. Xarxa actual d’abastament

La xarxa actual d’abastament de Moia és forca complexa. La poblacié obté l'aigua a
partir de pous que es nodreixen d’aigua provinent dels aquifers terciaris de la

Depressié Central Catalana.

Aquests pous abasteixen a uns diposits que son els encarregats de distribuir I'aigua

per la xarxa en baixa de la poblacio.

A continuacio, s’explica en una taula les caracteristiques de la xarxa en alta de Moia:

Pou Diposits
Nom Cota Nom N° Capacitat
(msnm) d’elements (m3)
Codol 1 40
Vinyes 555 . 2.000
Montbru 2 1.000
Castellnou 636 El Saiol 1 100
Plaga 696 Escola Pia 1 800
Catalunya Ajuntament 2 30
Crespiera 772 )
. Pagesos 1 45
M%r:i‘;' Ide 844 Montvi de , 1.000
Baix 600
Montvi de 845

Baix Il

13
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(sense servei)
Montjoia |

(en projecte) 1030 Montjoia 1 80
Montjoia Il 947
Pla ] 202 Pla de, 1 1000
Romani Romani
Perers 798 Perers 1 200
728
Montvi de ¢
Montvi de
Dalt 773 Dalt 1 80

(sense servei)

Taula 8. Pous i diposits de la xarxa en alta

Hi ha diposits de la xarxa en alta que abasteixen a d’altres diposits abans d’anar
directament a la xarxa en baixa. A la taula segient es mostra el funcionament de la
xarxa entre diposits.

Pou Diposit 1 Diposit 2 Xarxa
Vinyes Codol Montbru Urbana
Rural
Castellnou Saiol Escola Pia Urbana
Placa Escola Pia Ajunta(n(_ent Urbana
Catalunya (Farmacia)
Crespiera  Escola Pia (30m°®) Urbana
Disseminat
Montvi de Pagesos de I'Heura
. Urbana
Baix | .
Montvi de
: Urbana
Baix
Mongoia I \ontjoia Rural
(en projecte)
Montjoia Il Montjoia Rural
Pla Romani Pla Romani Poligon
Urbana
Perers Perers Rural

Taula 9. Funcionament entre diposits de la xarxa en alta

Tots els diposits disposen de sistema de cloracio per tal de realitzar la desinfeccié de
l'aigua. Els diposit d’Escolapis, Montbra, Montvi de baix i Pla Romani disposen
d’analitzador APMIX/3 i diposits d’hipoclorit de 1000 litres el primer i 500 litres la
resta.

S’ha de comentar que tots els diposits de la xarxa en alta estan interconnectats entre

si, utilitzant, de vegades, les mateixes canonades de distribucio de la xarxa en baixa
per a transvasar l'aigua d’'un a l'altre.

14
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En quant a la xarxa en baixa de la zona urbana, aguesta es pot dividir en varies
xarxes diferenciades:

Xarxa de baixa Farmacia: té el seu origen en el diposit de I'ajuntament o
Farmacia, que s’abasteix a partir del diposit d’Escola Pia. Distribueix aigua a
la xarxa situada per gravetat a partir d'aquest diposit.

Xarxa d’Escola Pia: aquesta xarxa té el seu inici als dos diposits d’Escola Pia
de 800m® en total que ha de treballar en conjunt. Aixi s’alimenta per gravetat
tot el poble des d'ells fins a les cotes inferiors excepte la xarxa de baixa
farmacia.

Xarxa de Montvi de Baix: aquesta xarxa té els seus inicis al pou de Montvi de
Baix que alimenta als dos diposits de Montvi de baix (1.000+600m?) i que a la
seva vegada estan connectats amb el diposit d’Escola Pia mitjan¢ant la xarxa
en baixa. A partir d’aquests diposits, es distribueix aigua potable a tota la
urbanitzacié que queda per sobre del diposit d’Escola Pia.

Mitjangcant gravetat, els diposits de Montvi de Baix alimenten al diposit de
Montvi de Dalt i aquest, mitjancant un grup de pressio distribueix aigua en
baixa a la xarxa rural.

Xarxa de Pla de Romani: aquesta xarxa en baixa té el seu inici al diposit Pla
de Romani de 1.000m* de capacitat que s'abasteix a partir del pou Pla de
Romani i mitjangant la xarxa en baixa esta connectada a Perers.

La xarxa rural s’alimenta a partir dels diposits Pagesos, Montvi de Dalt, Montbru,
Monijoia i Perers.

A la pagina seguent s'observa I'esquema general del funcionament de la xarxa en
alta de Moia:
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La gestié de la xarxa d’aigua corre a carrec de I'empresa Aigles de Moia.
El control de la xarxa és manual.
La distribucié dels materials en percentatge de les xarxes d’aigua en alta i en baixa

és la que es mostra a la taula i les figures segtients (incloent les canonades de xarxa
privada i a disseminats):

XARXA EN
XARXA EN BAIXA ALTA
longitud (m) longitud (m)
PVC 50.700 (51%) 5.750 (30%)
PE 23.550 (23%)
FIBROCIMENT 26.000 (26%) 12.400 (64%)
ASFALT 1.210 (6%)
TOTAL 100.250 19.360

Taula 10. Distribucié de materials en les dues xarxes

Materials de la xarxa en baixa LSO S GG
26% oPVC 30% oPVC
mPE mASFALT
51% OFIBROCIMENT 0O FIBROCIMENT
64% 6% -
23%
Figura 4. Distribucié de materials de la Figura 5. Distribucié de materials de la
xarxa de distribucié en baixa de Moia xarxa de distribucio en alta de Moia

2.9.Qualitat i quantitat del recurs

Moia es nodreix d’aigua mitjangant la captacio d'aigies subterranies procedents de
pous i d’'una captacio superficial que exploten dos aquifers de la Depressio Central
Catalana.

Segons informacié recopilada de I Auditoria Ambiental del Moianés Nord i de
I’estudi hidrogeologic dels recursos d’aigua de les captacions pel proveiment
de Moia de la Diputacié de Barcelona”,les principals extraccions d'aigua es
corresponen al pou de Casa de les Vinyes i Castellnou, amb un 67% del total. Els
brolladors de la Crespiera representen un 14% del total i la resta de captacions
proporcionen individualment menys del 10% del total d’extraccions.
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Les extraccions en funcié dels aquifers sén les que es mostren a la taula segient:

Pou Aquifer % d’extraccio
Casa de les Vinyes
Castellnou
Placa Catalunya Basal 90
Pla Romani
Perers
Montvi de Baix |
Montvi de Baix Il
Monjota |
Montjoia Il
Brolladors de la
Crespiera
Taula 11. Distribucié de materials en les dues xarxes

Superior 10

Com es pot observar, I'aquifer més explotat és el basal i donat que amb la previsio
de creixement hi haura una demanda creixent d’aigua i que a aixo se li poden sumar
periodes de sequera en epoca estival, es pot preveure una possible reduccié o
exhauriment dels recursos d’aigua dels aquifers dels que es nodreix Moia com a
conseguencia de la sobreexplotacié dels mateixos.

S’ha de mencionar, que en un principi, el municipi de Moia no té previst dur a terme
cap projecte d’ampliacio de I'abastament d’aigua.

Segons aquests estudis realitzats el municipi compta amb un estudi hidrogeologic
per a I'establiment dels perimetres de proteccio dels pous d’abastament d’aigua del
municipi per tal de salvaguardar aquest abastament d’activitats contaminants, pero
es desconeix l'aplicacié que se n'esta fent en l'actualitat dels resultats d’aquest
estudi.

2.10. Relacié recurs/demandai regulacié

A partir de les dades de recurs i de cabals per al horitz6 de finalitzacié del
creixement de Moia i els cabals actuals es realitza la relacid de recurs/demanda
valorant la idoneitat del rati.

Segons la informacié proporcionada per Aigles de Moia, no es disposa de
comptadors en els pous d’extraccio per tal de poder avaluar la potencial capacitat
d’extraccio d’aigua dels mateixos, pel que no podem assegurar que el recurs d’aigua
estigui garantit en el futur moment de finalitzacio del desenvolupament urbanistic de
Moia.

20



Area d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Servei d’Equipaments i Espai Public

A continuacié presentem un quadre que compara la capacitat dels diposits de la
xarxa amb la demanda punta per tal de determinar els dies de regulacio disponibles
de la xarxa de Moia.

DEI\gANDA DEI\/IgANDA VOLUM Fgégﬁﬁgég
(m*/any) (m“/dia) DIPOSITS (dies)
ACTUAL 412.682,00 1.130,64 6.975 6,16
FUTURA 689.902,19 1.890,14 6.975 3,69

Taula 12. Capacitat de regulacio dels diposits en situacié actual i futura

Aquest quadre mostra com la xarxa no presenta problemes de regulacidé ni en la
situacié actual ni en I'horitzé donat que es disposa sempre d’'un temps de regulacié
superior a I'equivalent a dos dies de cabal mig.

3. DIAGNOSI DE LA XARXA D’ABASTAMENT

3.1.0bjectius i metodologia emprada en el diagnosi

Un dels objectius del treball ha estat el desenvolupament d’'un model hidraulic de
simulacié capac¢ de reproduir fidelment el funcionament de la xarxa d’abastament
d’'aigua potable en baixa del T.M. de Moia. Aquest model ens permetra fer un
diagnosi del funcionament de la xarxa i proposar accions de millora de la xarxa.
Posteriorment, i d’'acord amb la prognosi de la demanda, s’ha realitzat una simulacié
futura de la xarxa que permet orientar-nos a les accions necessaries per garantir el
creixement de la capacitat d’abastament.

3.2.Fases de desenvolupament del model

S’ha escollit el metode numeric del programa Epanet -versié en anglés per ser un
programa estandard, de lliure distribuci6 i suficient per aquest model.

Gracies a l'inventari de la xarxa realitzat a camp, s’han recopilat les dades de la
xarxa i definit paral-lelament el model.

S’ha construit el model fins aconseguir el seu funcionament: deteccié d’'errors i
incoherencia de les dades.

Epanet només requereix longitud de tubs i cotes de nudes. No obstant s’ha optat per
representar fidelment la geometria de la xarxa per facilitat la identificacio dels
elements.

S’ha dividit I'estudi en quatre xarxes independents Escola Pia, Baixa Farmacia,

Peres i Montvi de Baix, ja que en la xarxa en baixa, aquestes estan independitzades
una de l'altre.
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S’ha de comentar que aquestes xarxes estan interconnectades entre si per a

gualsevol emergéncia, perd que en condicions normals funcionen de forma
independent.

Els elements que conformen els diferents models son els que es mostren a la taula
seguent:

Baixa . Montvi de
.. Escola Pia Perers .

Farmacia Baix
Nodes 78 718 26 179
Trams 85 778 23 192
Nodes amb
demanda 24 575 8 143
d'aigua
Diposits 1 2 2 2
Pous 1 - 2

Taula 12. Caracteristiques dels models de cadascuna de les xarxes

A l'annex n°2, es mostren els resultats obtinguts i les consideracions fetes amb el
programa EPANET per a cadascuna de les xarxes modelitzades.

3.3.Consideracions per a larealitzacié del model

A partir de les dades de consum facilitades per Aigiies de Moia, s’ha considerat la
seguent variacié de cabal diari:

Variaci6 de consum diari

35

25

] 0 Variacié de consum diari

15

tDDDEDHHHUUDH L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hores

Grafica 3. Variaci6 del cabal diari considerat
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A partir del consum diari proporcionat per 'empresa gestora de l'aigua i en funci6 de
la poblaci6 a partir de la qual s’abasteix cada node, s’ha assignat a aquest el
consum corresponent.

Si, tal com indiquen les informacions proporcionades, diversos usuaris disposen de
la mateixa escomesa, s’ha considerat el cabal equivalent a la suma de tipus de
escomesa individual.

Amb aquest suposit, la demanda punta del sistema es de 80 m*h. Tenint en compte
la concentraci6 de la demandes en les franges horaries, i el diametre de les
canonades, podem afirmar que el model s’ajusta a la realitat de les demandes punta
constatades a camp per el responsable de I'explotacio.

Per analitzar el model s’ha considerat una situacio critica on les demandes de tota la
xarxa estan actives simultaniament. Aquesta situacid, en realitat, no es tant
allunyada de la realitat, ja que les demandes en les xarxes d’aigua potable es
concentren en horaris concrets —normalment primera hora del mati i al vespre-.

La Formula utilitzada per calcular les pérdues de carrega ha estat la de Darcy-
Weisbach:

Formula de Darcy-Weishach

Desde el punto de vista académica, la farmula de Darcy-YWeisbach es
la mas correcta, ¥ es aplicable a todo tipo de liquidos y regimenes,

2
FARY L o2
Hiy=7Ff——=00827Ff
g fcfé’g f.:fj

donde:
He =  pérdida de carga (Longitud)
g = aceleracidn de la gravedad (Longitud ftiempuzj
L = longitud de |a tuberia (Longitud)
o = diametro de la tuberia (Longitud)
W = welocidad del flujo (Longitud £ tiempa)
f = factor de friccidn (adimensional)
i = caudal (Lnngitudga’tiempnj

El factor de friccidn es funcidn de (£7d ) y del nimero de Reynolds,

donde & es el coeficiente de rugosidad relativa con unidades de longitud.
La farmula anterior es valida para cualguier sistema de unidades coherente.

El coeficient de rugositat de les canonades es de 0,0025 mm per PVC i PE, de 0,025
mm per el fibrociment.
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3.4.Resultats de la simulacio

En les pagines seguents, es presenta a mode de resum els resultats de la simulacié
realitzada amb EPANET. A l'annex 2 es presenten tots els resultats d’aquesta, ja
sigui en mode grafic com els llistats de resultats.

Xarxa Escola Pia

A continuacio es mostren els principals parametres obtinguts amb la simulacié.

En primer lloc, podem observar la variacié de nivell dels diposits que abasteixen la
xarxa i que estan ubicats a la cota alta de la zona.

Evolucié capacitat diposits

900
800 - j
700

600 -

——consum
(m3)

500 |
= e\0lucid
400 volum
diposit (m3)

m3

300

200

100 \
\
0 /\\

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Hores

Grafica 4. Evolucio de la capacitat dels diposit d’Escola Pia

Com es pot observar, els dos diposits del sistema tenen suficient volum per abastir
en hores punta les demandes de la poblacié, quedant sempre un remanent que
s’incrementa en les hores de menor demanda.

Un altre aspecte analitzat es la velocitat de l'aigua en les canonades. Aquest
parametre ens indica la folganca del sistema a creixement futurs de la demanda. En
el seguent grafic es poden apreciar les canonades amb velocitats majors de 1 m/s,
velocitat que considerem en el limit i que per tant no permetrien un augment
significatiu de les demandes.

24



Area d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Servei d’Equipaments i Espai Public

O LPANLT 7 - Mola_xara Lscola Pla.ne

Fe Edt Wew Frojct Report Windew el

OFES A §HEAS |k | ZFAQAH OG- CHT

npa & Pla Romani

<\\ L
/}’
\<
S

Flgura 6. Representamo de les conduccions amb veIOC|tats superlor a 1 m/s
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Les pressions maximes que suporten les canonades també és un aspecte important
a tenir en compte donat que €s on es concentren normalment les ruptures. En les
seglents imatges es poden apreciar els nodes i les canonades que en el calcul
tenen pressions superiors a 10 bars.

5 RANET 7 Mabh_sarea Lacota Pia. et
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Flgura 7 Representauo dels nodes amb pressio superior a 100 mca
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3.5.Situaci6 futura

Gracies a les dades extretes de l'avan¢ de planejament, hem pogut preveure el
creixement de les demandes a la xarxa. Emprant els mateixos criteris em construit
un nou model on només s’han modificat les demandes. Aquesta simulacié permet
localitzar les canonades que no tenen prou diametre en I'any horitzé.

Aquest és I'inic punt del nostre interés en aquest apartat la regulacioé dels diposits i
la suficiencia de la quantitat d’aigua d’abastament, o bé s’han estudiat en altres
apartats o bé son indiferents a variacions les demandes.

Podem observar dons les canonades que presenten problemes de velocitat en
I'horitz6. Aquestes s’hauran de ser substituides per diametres majors. Els nous
diametres hauran de ser capacos d’encabir els cabals demandats a velocitats
inferiors a 1 m/s.

{3 EPANET 2 - Mald_xarea Fscala Pla_future, not

Flo 6l Vew Poml Repert Widew el

D@ & xn gHlgmd | E+AQH OEE=FHT

Auciwgnon | LS Y AR | KrLe, S
s T e & T 1omera [ » [ »
'4 Inicio B brdoadesriada-. [ EraneT 2 B Rritacks B invemonia e, [ aowew sz i A IS 32

Figura 8. Representacid de les conduccions amb velocitats superiors a
1 m/s considerant la situacio horitzé.

Com es pot observar, aquestes canonades coincideixen amb les que actualment ja
presenten aquests problemes de velocitat, pel que s’aconsella substituir-les en
I'actualitat. També és normal que coincideixin, ja que el creixement de la poblacié no
es dbéna en la zona d'influéncia d’aquestes, siné que es situa al sud de la xarxa de
Moia.

No es preveuen problemes de pressions excessives en canonades en la situacio
futura.
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Figures 9i 10. Resum de la modelitzacié de la xarxa d’Escola Pia en situacio actual i en situacio
futura
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Xarxa Baixa Farmacia

A continuacié es mostren els principals parametres obtinguts amb la simulacié.

En primer lloc, podem observar la variacio de nivell dels diposits que abasteixen la
xarxa i que estan ubicats a la cota alta de la zona.

Evolucié cabal diposits

40

30

20

= consum (m3)

aportacio diposit escola pia|
9 == \ariacié volum diposit (m3)
20 \

S~—

m3

hores

-30

hores

Grafica 5. Evolucio de la capacitat dels diposit de Baixa Farmacia

Com s’ha comentat anteriorment, aquest diposit esta connectat al diposit d’Escola
Pia i als brolladors de la Crespiera, pel que en el moment en que no té prou aigua
per satisfer la demanada, es transvasa aigua procedent del diposit d’Escola Pia.

A la figura seguent es pot observar que es presenta en alguna de les canonades una
velocitat superior a 1m/s, perd no pressions superiors als 100 m.c.a. (10 bars), pel
que s’hauran de substituir aquestes canonades per a millorar el funcionament de la
xarxa.

O [PAMLT 2 - Mold_sirxs Bk Tamecks YOS et

[T~ [ e

Figur_a 11. Resultats de la modelitzacio de baixa farmacia a I’hora punta de demanda
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En quant a la situacié futura, s’ha de comentar que tot 'augment de poblacié es
concentra en la xarxa d’Escola Pia, pel que no es preveu cap augment de la
demanda associada a la xarxa de Baixa Farmacia.

Xarxa Montvi de Baix

A continuacié es mostren els principals parametres obtinguts amb la simulacié.

En primer lloc, podem observar la variacié de nivell dels diposits principals que
abasteixen la xarxa considerant que el diposit de Pagesos s’abasteix des dels dos
diposits de Montvi de Baix i que aquest primer, necessita tenir un volum més o

menys estable per garantir el correcte subministre de la xarxa.

1800

variacié volum diposits Montvi

1200 -

1000

1600
1400 | X

m3

800

600

400

consum xarxa montvi i pagesos
(m3)

aportacié acumulada cap a
pagesos (m3)

= \plum total diposit (m3)

200

O+ v v T T

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
Hores

Grafica 6. Evolucio de la capacitat dels diposit de Montvi

En aquesta xarxa no es presenta en cap de les canonades una velocitat superior a
1m/s, ni pressions superiors als 100 m.c.a. (10 bars), pel que no es considera que

presenti problemes en l'actualitat.
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Figura 12. Resultats de la modelitzacié de Montvi de Baix a I'hora punta de demanda

En quant a la situacio futura, s’ha de comentar que tot I'augment de poblacié es
concentra en la xarxa d’Escola Pia, pel que no es preveu cap augment de la
demanda associada a la xarxa de Baixa Farmacia.
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Xarxa Perers

En aguesta xarxa no es presenta en cap de les canonades una velocitat superior a
1m/s, ni pressions superiors als 100 m.c.a. (10 bars), pel que no es considera que
presenti problemes en l'actualitat.

A la figura seglient es pot observar el resultat de la simulacio.
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Figura 13. Resultats de la modelitzacié de Perers a I'hora punta de demanda
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4. CRITERIS

Per a determinar la bondat de I'estat actual de la xarxa s’han tingut en compte una
série de parametres hidraulics i de gestio de xarxes que llistem a continuacio:

e Millora de la gestio:

o

Crear eines que permetin un control del servei per fer un Us meés
racional i eficient de I'aigua.

Millorar I'eficiencia energetica del sistema d’abastament per fer-lo més
sostenible i a la vegada més economic.

Garantir una bona qualitat de l'aigua i un sistema de canonades amb
major rendiment hidraulic (menors perdues de carrega, major
resistencia mecanica, facilitat de manteniment i reparacio, etc.).
Col-locacié d’elements de mesura de cabals a diferents zones de la

Xarxa.

e Millora de la infraestructura:

o

Adequar les velocitats i pressions de les canonades de la xarxa per tal
de que els valors obtinguts estiguin dins d’'un marge de seguretat, en
aguest estudi s’ha considerat:
= Velocitat maxima recomanada en canonada: 1 m/s, per evitar
ruptures en conductes i pérdues de carrega que poden fer que
no arribi 'aigua a tots els punts.
Velocitat minima per evitar precipitacions i posteriors obturacions : 0,3
m/s.
Pressié maxima recomanada 100 mca per tal de disminuir ruptures i les
consequents fuites d’aigua.
Substituir aquelles canonades susceptibles de patir més trencaments —
fibrociment —.

Independitzacio de les xarxes d’alta i baixa.
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5. CONCLUSIONS

Un cop estudiat el funcionament de la xarxa i tenint en consideracio els criteris abans
esmentats es conclou que:

e Donat que no es tenen dades hidrogeologiques d’aforaments en els pous
existents d’abastament daigua i, un cop consultats els informes
hidrogeologics elaborats per la Diputacid, no es pot garantir la quantitat
d’aigua en el futur.

e La qualitat de I'aigua no presenta cap anomalia segons les analitiques que es
poden observar a I'annex 3.

e El volum actual dels diposits garanteix la capacitat de regulacio.

e El rendiment de la xarxa s’estima en un 79,94%, valor que es considera
adequat.

e A la xarxa d’Escola Pia hi ha dues canonades importants amb velocitats
superiors a 1 m/s i diverses canonades amb pressions superiors a 100 mca.

e A la xarxa de Farmacia hi ha algunes canonades amb velocitats superior a 1
m/s.

e No existeix cap sistema de control automatic en els pous que permetin
aprofitar les tarifes vall.

e El consum d’aigua actual és de 116 I/hab-dia mentre que a I'any 1999 era de
173 I/hab-dia, cosa que denota un augment en el manteniment de la xarxa, un
millor rendiment de la mateixa i una major conscienciacio de la cultura de
I'aigua. Tal i com es veu a la grafica 2.

e La tarifa actual (si no es consideren els ingressos no tarifaris) no assegura la
recuperacié dels costos d’explotacid. Si aquests es consideren, si que
s’assegura la recuperacio dels costos d’explotacié.

e Hi ha canonades de la xarxa en baixa que serveixen per alimentar diposits de
la xarxa en alta, és a dir, que actuen en funcié de les necessitats com a xarxa
en alta o com a xarxa en baixa.

e Segons els estudis hidrogeologics realitzats per la Diputacié de Barcelona, no

es preveuen problemes en l'extraccié d’aigua en els aquifers si s’extreuen
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sempre uns 600.000m3/any, pel que no podem assegurar que en I'any horitzd

hi hagi garantia de suficiencia d’aigua.

6. PROPOSTES D'ACTUACIO

ACTUACIONS PER A MILLORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA XARXA

Actuacions de la xarxa en baixa
— FASE |

o

Substitucié de les escomeses de plom que hi ha al municipi. La
quantificacié total d’'aquesta actuacié no es pot realitzar donat que no
es disposa de la informacio sobre el niumero d’escomeses que hi ha.

Substitucié dels trams més problematics actualment, que son els que
presenten velocitats superiors a 1 m/s i de les canonades de
fibrociment, per evitar trencaments i fuites i, aixi, millorar el rendiment
actual de la xarxa. Tot i que s’ha de comentar que segons la Directiva
1999/77/CE de 26 de juliol, aquestes canonades es poden fer servir

fins al final de la seva vida util.

- EASE

o

Substitucié de canonades per unes altres de timbratge superior en

aquells trams on la pressié supera els 100 mca.

Actuacions a la xarxa en alta

o

Independitzacio de la xarxa en alta de la xarxa en baixa, ja que hi ha
canonades de connexio entre dipOsits que pertanyen a la xarxa en
baixa. Cal remarcar que aquesta actuacio estaria a carrec de I’Agéncia
Catalana de 'Aigua.

Substitucié de les canonades de fibrociment de la xarxa en alta. Al
igual que l'actuacié anterior, aquesta estaria a carrec de I'’Agéncia
Catalana de I'Aigua.
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La valoracié economica de totes aquestes actuacions es pot observar a l'apartat
“VALORACIO ECONOMICA DE LES ACTUACIONS” de la pagina 32.

ACTUACIONS PER A MILLORAR LA GESTIO DEL SERVEI

e Collocaci6 de comptadors d’aigua en els consums municipals per tal de
poder-los quantificar dins de les demandes.

e Realitzacié de dos piezometres com a minim (un en cada aquifer) per tal de
controlar i d’avaluar el nivell dels aquifers i poder determinar la capacitat
d’extraccio d’aigua dels mateixos en I'any horitzo.

e Establiment dels perimetres de proteccié dels pous d’abastament d’aigua
potable, tal i com es recomana en el document “Estudi hidrogeologic per a
I'establiment dels perimetres de proteccié dels pous d’abastament d’aigua al
municipi” redactat per la diputacié de Barcelona el maig del 2.006.

e Realitzacié d’'analitiques d’aigua en els pous.

e Col-locacié de cabalimetres en tots els pous d’abastament d’aigua.
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7. VALORACIO ECONOMICA DE LES ACTUACIONS

Per a la realitzacié de la valoracid economica de les actuacions, s’han considerat
preus d’execucié material adequats amb les obres que s’han de realitzar,
confeccionant-los a partir de projectes ja executats i bancs de preus de referencia de

les principals administracions catalanes.

Els valors unitaris de preus d’execucié material que s’han considerat han estat els

seguents:

= Substitucio canonades xarxa en alta: 125 €/ml

= Substitucié canonades xarxa en baixa: 100 €/ml

» Col-locaci6 de comptadors en els consums municipals: 900 €/Ud, com que no
es disposa d’informacié sobre el nombre de consums municipals sense
comptador, aquest s’ha estimat en 10 unitats.

» Col-locacio de cabalimetres en els pous: 2.500€/Ud i donat que no disposem
del nombre exacte de pous sense cabalimetre, s’han estimat 5 unitats.

= Construcci6 de dos piezometres de control (un per a cada aquifer)

considerant un preu unitari de 25.000€/Ud

A la pagina seguent observem el quadre resum de la valoracié economica de les

actuacions proposades.
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7.1. Quadre resum de la valoracié economica de les actuacions proposades

COST OBRA

REDACCIO ALTRES 'I?OC')I'?A-I-L
PROJECTE PEC IVA (18%) DESPESES INVERSIO
XARXA EN ALTA *
Fase 1. 'ndependitzacio de xarxes en 490.213€ 88.238€ 578.451 €
alta i baixa
Fase 2 Substitucio de canonades de 788.653 € 141.958 € 930.610 €
fibrociment
Total xarxaen alta 51.154,64€ 1.278.866 € 230.196 € 51.155€ 1.611.371€
XARXA EN BAIXA
Fase 1. Substitucié escomeses de plom 334.688 € 60.244 € 394.931 €
. Substitucié de canonades en
Fase 2: : X
nucli urba
Fibrociment 655.561 € 118.001 € 773.563 €
Velocitat > 1m/s 55.402 € 9.972 € 65.374 €
Pressi6 > 100 m.c.a. 128.535€ 23.136 € 151.672 €
Total xarxa en baixa 25.500,00€ 1.174.186€ 211.353€ 25.500 € 1.436.540 €
MILLORA DE LA GESTIO
Col-locacié de comptadors en els
consums municipals (900€/unitat de 10.710 € 1.928 € 12.638 €
PEM)
Rea“t%{:lCIO de 2 piezometres (un en 50500 € 10710 € 70.210 €
cada aquifer)
Establiment de perimetres de proteccio 10.000 € 1.800 € 11.800 €
dels pous
Col-locacié de cabalimetres en tots els
pous (2,500€/unitat de PEM) 14.875 € 2.678 € 17.553 €
Total millora de gestio 95.085€ 17.115€ 112.200 €

* A executar per I'’Agéncia Catalana de I’Aigua

Barcelona, juny de 2.010

Sandra Sabatés Alaman

Enginyera de camins, canals i ports

38

Daniela Marini

Enginyera civil



ANNEXOS







ANNEX 1







INTRODUCCIO

Al present annex es mostren les dades auxiliares necessaries per realitzar el
estudi: consums des de I'any 2004 fins a I'any 2007, inventari dels deposits i de
les captacions, pressupost 2008, previsio de consums, tarifes de servei i estudi
dels preus de I'aigua per I'any 2009.
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AIGUXS

DEMOIA

AUDITORIA MEDIAMBIENTAL

AIGUA Extraccions d’aigua dels diferents pous (evolucié 2000-2007)

Evolucié mensual profunditat nivells piezomeétrics (evolucié 2000-2007)
Analitigues de I'aigua de captacioé (evolucié 2000-2007)

Consum d'aigua sector domestic (evolucié 2000-2007)

Consum d'aigua serveis i equipaments municipals (evolucié 2000-2007)
Consum d'aigua sector industrial (evolucié 2000-2007)

Consum total (evolucié 2000-2007)- dos darrers anys per mesos
Consum mensual maxim

Consum mensual minim

Nombre de dies que I'ajuntament té coneixement que la qualitat de I'aigua incompleix els limits
que fixa la legislacio vigent (RD 1138/90)

Volum d'aigua residual tractada a I'EDAR

Volum d'aigua depurada reutilitzada (detallar usos)
Relacié d’empreses que aboquen les aigiies a la xarxa publica. Parametres d’abocament de
cadascuna d'elles.

Analitiques de sortida d’aigua de la depuradora

1.- Extraccions d’aigua dels diferents pous (evolucié 2000-2007)

No es disposa d"aquests registres.

2.- Evoluci6é mensual profunditat nivells piezometrics (evolucié 2000-2007)
No es disposa d"aquests registres.

3.- Analitiques de l'aigua de captacié (evolucié 2000-2007)

Annex | (Oficines Aiglies Moia, S.A)

4.- Consum d'aigua sector domestic (evolucié 2000-2007)
5.- Consum d'aigua sector industrial (evolucié 2000-2007)

ABONATS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
DOMESTIC 2375 2433 2413 2490 2564 2627 2653 2835
INDUSTRIAL 53 53 247 278 314 338 370 291
AGOPECUARI 166 166 66 65 64 65 66 67
TOTAL 2594 2652 2726 2833 2942 3030 3089 3193
SOCIETAT MUNICIPAL D’AIGUES DE MOIA S.A.

ANY ABONATS 1R TRAM 2N TRAM 3R TRAM 4T TRAM AGRO IND CONSUM
2.000 2.594 168.940 52.460 18.474 13.633 63.529 54.631 371.667
2.001 2.652 171.955 53.190 17.402 11.101 66.880 46.964 367.492
2.002 2.726 171.986 50.740 14.699 7.510 66.702 60.555 372.192
2.003 2.833 185.402 58.066 20.348 11.767 59.885 84.528 419.996
2.004 2.942 187.953 54.192 17.371 9.912 57.831 90.046 417.305
2.005 3.030 196.345 54.022 17.581 10.125 63.580 84.431 426.084
2.006 3.086 199.112 52.526 16.686 9.470 54.260 103.323 435.377
2.007 3.193 200.143 49.389 13.027 6.310 51.325 108.027 428.221

Es produeixen variacions en el nimero d"abonats degut a reestructuracions de les tarifes.




AIGUYS

DEMOIA

6.- Consum d'aigua serveis i equipaments municipals (evolucié 2000-2007)
No es disposa d"aquests registres.
7.- Consum total (evolucié 2000-2007)- dos darrers anys per mesos

Només es disposa de dades de 2007

2007 m3 m3/dia m3/setmana
gener 35.449 1.144 8.005
febrer 36.216 1.293 9.054
marg 37.562 1.212 8.482
abril 36.504 1.217 8.518
maig 40.125 1.294 9.060
juny 44.615 1.487 10.410
juliol 55.765 1.799 12.592
agost 49.332 1.591 11.139
setembre 53.198 1.773 12.413
octubre 43.037 1.388 9.718
novembre 39.258 1.309 9.160
desembre 37.817 1.220 8.539

8.- Consum mensual maxim
Consum mensual minim

El consum mensual maxim sempre es produeix el mes de Juliol i el minim durant I"hivern depenent de la
climatologia.

9.- Nombre de dies que I'ajuntament té coneixement que la qualitat de I'aigua incompleix els limits que fixa la
legislacié vigent (RD 1138/90)

No es disposa d"aquest registres pero actualment vigent RD 140/2003.

10.- Volum d'aigua residual tractada a I'EDAR

ANY AIGUA TRACTADA PRODUCCIO FANG PRODUCCIO FANG

APLICACIO AGRICOLA COMPOSTATGE
m?® m? Tn

1.999 396.829 193,00

2.000 430.293 1.544,50

2.001 449.023 2.467,00

2.002 541.848 909,00 41,06

2.003 634.330 257,14

2.004 801.008 319,00

2.005 568.522 391,28

2.006 661.525 348,30

2.007 758.438 238,00

11.- Volum d'aigua depurada reutilitzada (detallar usos).

No es disposa d"aquests registres perd Unicament es reutilitza per els regants dels horts de Castellnou



AlGUXS

DE MOIA

12.- Relacié d’empreses que aboquen les aigilies a la xarxa publica. Parametres d’abocament de cadascuna
d’elles.

Dades Ajuntament de Moia
13.- Analitiques de sortida d'aigua de la depuradora

Annex Il
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Ajuntament de Moia

A CAP POU HI HA DEFINIT UN PERIMETRE DE PROTECCIO. EL POU DE PLA ROMANI

ESTA VALLAT EN EL MATEIX RECINTE QUE EL DIPOSIT

DIPOSIT X Y OBS
ESCOLAPIS 424.920 | 4.630.235
MONTVI DE BAIX 424.815 | 4.630.665 TANCA PERIMETRAL AL VOLTANT
MONTVI DE DALT 425.050 | 4.630.880
FARMACIA 425.095 | 4.629.580
PAGESOS 425.230 | 4.632.445
PARES 429.385 | 4.629.060
MONTBRU 424.000 | 4.628.315
CODOL 424.079 | 4.627.831
SAIOL 425.191 | 4.628.691 TANCA PERIMETRAL AL VOLTANT
MONJOIA 428.128 | 4.634.163
PLA ROMANI 426.973 | 4.629.417 TANCA PERIMETRAL AL VOLTANT

RECTIFICACIO COORDENADES POU PLA ROMANI

X = 426.972
Y = 4.629.452
LLOC ALCADA  |POTENCIA|  N° VOLTATGE | CABAL
MANOMETRICA| BOMBES |ELEMENTS ) NOMINAL
(m) (CV) (m3/h)
SOLANA 50 4 1 380 9,9
HEURA 110 3 1+1 380 2,7
PAGESOS 45 3 1+1 380 6,5
URBANA
MONTVI 40 4 1+1 380 12,0
DALT

MODIFICACIO D'ALGUNES POTENCIES DE BOMBES RESPECTE EL QUE HI HA AL

PROTOCOL.

Plaga Sant Sebastia,1 A 08180 - MOIA A Tel.938300000 A Fax.938301325

NIF: P-0813700-B E-mail:moia@diba.es




DIPOSITS MONTVE
DE BATX (1600 m3) o
KARXA DISSEMINAT DIPOSIT PAGESOS Cota 849 AARKA DISSEMINAT
DESHESE {45 m3) FE ONiD A8 ONTZS P aNgs L LR .
A <= - > 4 DIPOSIT MONTVE FORA DE
DE DALT (B0 m3)
Cota 835
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AlGUFS

DE MOIA

INVENTARI DE LES CAPTACIONS

1. Pou de Casa de les Vinyes

-Coordenades UTM X =424.152 Y =4.626.245
- Cota : 555 m.

- Diametre : 220 mm.

- Profunditat : 165 m.

2. Pou de Castellnou

-Coordenades UTM X =427.370 Y =4.627.943
- Cota: 636 m.

- Diametre : 220 mm.

- Profunditat : 293 m.

3. Pou de Plaga Catalunya

-Coordenades UTM X =425.232 Y =4.629.315
- Cota: 696 m.

- Diametre : 220 mm.

- Profunditat : 270 m.

4. Pou de Montvi de Baix

-Coordenades UTM X =425.232 Y =4.632.447
- Cota: 844 m.

- Diametre : 300 mm.

- Profunditat : 160 m.

5. Pou de Monjoia 1

-Coordenades UTM X =427.517 Y =4.633.001
- Cota : 1030 m.

- Diametre : 220 mm.

- Profunditat : 296 m.

6. Pou de Monjoia 2

-Coordenades UTM X =428.156 Y =4.634.046
- Cota : 947 m.

- Diametre : 220 mm.

- Profunditat : 90 m.

Plaga Sant Sebastia,1 A 08180 - MOIA A Tel.938300000 A Fax.938301325
NIF: P-0813700-B E-mail:moia@diba.es



AIGUSS

7. Pou de Perers

-Coordenades UTM X =426.973 Y =4.629.417
- Cota : 798 m.

- Diametre : 300 mm.

- Profunditat : 170 m.

8. Pou de Pla Romani

-Coordenades UTM X =426.972 Y =4.629.452
- Cota: 702 m.

- Diametre : 220 mm.

- Profunditat : 250 m.

9. Captaci6 Brolladors de la Crespiera
-Coordenades UTM X =427.025 Y =4.631.987
-Cota:772m

POUS FORA D'US

1. Pou de Placa Sant Sebastia
2. Pou de Montvi de Dalt

Placa Sant Sebastia,1 A 08180 - MOIA A Tel.938300000 A Fax.938301325
NIF: P-0813700-B E-mail:moia@diba.es



Instal-lacions afectes al Servei Municipal d"Aiglues

A.- Captacions:

1. Pou de Casa de les Vifas

- Profunditat : 165 m.

- Diametre : 220 mm.

- Cota : 555 m sobre el nivell del mar.
- Bomba : 30 CV.

2. Pou de Castellnou

- Profunditat : 293 m.

- Diametre : 220 mm.

- Cota : 636 m sobre el nivell del mar.
- Bomba : 75 CV.

3. Pou de Placa Catalunya

- Profunditat : 270 m.

- Diametre : 220 mm.

- Cota : 696 m sobre el nivell del mar.
- Bomba : 95 CV.

4. Pou de Montvi de Baix |

- Profunditat : 160 m.

- Diametre : 300 mm.

- Cota : 844 m sobre el nivell del mar.
- Bomba : 18 CV.

5. Pou de Montvi de Baix Il

- Profunditat : 251m.

- Diametre : 220 mm.

- Cota : 845 m sobre el nivell del mar.
- Bomba : No.

6. Pou de Monjoia |

- Profunditat : 296 m.

- Diametre : 220 mm.

- Cota : 1030 m sobre el nivell del mar.

- Bomba : 20 CV (No hi ha escomesa eléctrica).

7. Pou de Monjoia Il
- Profunditat : 90 m.
- Diametre : 220 mm.
-Cota : 947 m.

- Bomba : 5,5 CV.



8. Pou del Pla Romani

- Profunditat : 250 m.

- Diametre : 220 mm.

- Cota : 702 m sobre el nivell del mar.
- Bomba : 25 CV.

9. Pou de Perers

- Profunditat : 170 m.

- Diametre : 300 mm.

- Cota : 798 m sobre el nivell del mar.
- Bomba : 5,5 CV.

10. Pou de Perers

- Profunditat : 365 m.

- Diametre : 220 mm.

- Cota : 728 m sobre el nivell del mar.
- Bomba : 20 CV.

11. Captacio de la Crespiera
-Cota:772m

B.- Diposits

1. Diposit dels Pagesos:
- Cota : 844 m.

- Nimero d’elements: 1

- Capacitat : 45 m3

- Material : d’obra

2. Diposit Montvi de Baix:

- Cota : 849 m.

- Numero d’elements: 2

- Capacitat : 1000 m3 i 600 m3

- Material : el de major capacitat de moduls prefabricats
amb formig0, I'altre d’obra

3. Diposit de Montvi de Dalt:
- Cota : 835 m.

- Nimero d’elements: 1

- Capacitat : 80 m3

- Material : d’obra

4. Diposit del Codol:

- Cota : 617 m.

- NUmero d’elements : 1

- Capacitat : 40 m3

- Material : formig6é armat fabricat in-situ



5. Diposit de Montbra:

- Cota : 785 m.

- NUmero d’elements: 2

- Capacitat : 2000 m3 i 1000 m3

- Material : formig6 armat fabricat in-situ el de 1000 m3 i
el de 2000 m3 de moduls prefabricats de formigd armat

6. Diposit de ’'Escola Pia:

- Cota : 758 m.

- Numero d’elements: 1

- Capacitat : 800 m3

- Material : combina I'obra amb i I'esculpit a la pedra

7. Diposit de I’Ajuntament o de la Farmacia:

- Cota : 726 m.

- Capacitat : 30 m3

- Numero d’elements: 2. Es desconeixen les capacitats dels
elements per separat

- Material : d'obra

8. Diposit del Saiol:

- Cota : 681 m.

- Nimero d’elements: 1

- Capacitat : 100 m3

- Material : formig6é armat fabricat in-situ

9. Diposit de Pla Romani:

- Cota : 715 m.

- NUmero d’elements: 1

- Capacitat : 1000 m3

- Material : moduls prefabricat de formigo armat

10. Diposit de Perers:

- Cota : 798 m.

- Nimero d’elements: 1

- Capacitat : 200 m3

- Material : formig6é armat fabricat in-situ

11. Diposit de la Monjoia:

- Cota : 1012 m.

- Numero d’elements: 1

- Capacitat : 80 m3

- Material : formig6 armat fabricat in-situ

C.- Grups de pressio i d'impulsio:

1. Grup de pressio diposit pagesos a disseminat de I'Heura:
- Numero d’elements : 2

- Poténcia : 8 CV

- Voltatge : 380 V



2. Grup de pressio diposit pagesos a xarxa urbana:
- NUmero d’elements : 2

- Poténcia instal.lada : 8 CV

- Voltatge : 380 V

3. Grup de pressio diposit Montvi de Dalt a xarxa rural:
- Numero d'elements : 1 + 1de reserva

- Poténcia bomba: 3 CV

- Poténcia instal.lada : 3 CV

- Voltatge : 380 V

4. Grup d’'impulsié diposit Codol a diposit de Montbra:
- Numero d’elements : 3 (2 + 1 de reserva)

- Poténcia instal.lada: 80 CV

- Poténcia bombes : 30 CV, reserva 50 CV

- Voltatge : 380 V

5. Grup d’'impulsi6 diposit Escola Pia a diposit de Montvi de Baix:

- Numero d’elements : 1 + 1 de reserva
- Poténcia Bombes : 5,5 CV

- Poténcia instal.lada : 11 CV

- Voltatge : 380 V

6. Grup d’'impulsié diposit del Saiol a diposit de I'Escola Pia:
- Numero d’elements : 1

- Poténcia instal.lada : 45 CV

- Voltatge : 380 V

7. Grup de pressio de la Solana:
- Namero d’elements : 1

- Potencia instal.lada : 4CV

- Voltatge : 380 V

D.- Conduccions:

Material Diametre
EnAlta:
Escolapis Fibrociment 200
Escolapis Fibrociment 175
Ajuntament Fibrociment 90
Montvi de B. P.vV.C 110
Ajuntament Asfalt 100
Montbra Fibrociment 175
El Saiol P.V.C 160

Escolapis P.V.C 200

Llargada (en m)

4,700
3.450

650
3.200
1.210
3.600

950
1.600



De distribucio:

Monjoia
Pares
Pares

Pares

Fibrociment
Fibrociment
Fibrociment
Fibrociment
Fibrociment
Fibrociment
Fibrociment
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.vV.C
Polietile
Polietile
P.V.C
Polietile
Polietile
Polietilé
Polietile

Polietile

50
60
80
100
125
150
250
17
1"1/2
o
110
160
50
160
125
80
63
50
63
52
37

5.500
12.100
1.600
1.500
3.600
1.250
450
13.600
16.500
13.100
4.900
450
1.400
2.500
1.800
750
2.900
6.000
7.000
2.350
1.000



E.- Equips de tractament (Cloracio):

1.

2.

No

Escolapis: 2 bombes dosificadores + analitzador APMIX/3 + diposit
hipoclorit 1000 I+ 1 bomba recirculacio aigua.

Montbru: 2 bombes dosificadores + analitzador APMIX/3 + diposit hipoclorit
500 | + 1 equip d"alimentacié energia solar.

Montvi de baix: 1 bomba dosificadora + analitzador APMIX/3 + diposit
hipoclorit 500 | + 1 equip d"alimentaci6é energia solar.

Montvi diposit pagesos: 1 bomba dosificadora.

Pla Romani: 1 bomba dosificadora + analitzador APMIX/3 + diposit
hipoclorit 500 I.

Parés: 1 bomba dosificadora.

Monjoia: 1 bomba dosificadora.

F.- Equips de Telecontrol:

PwnhE

Diposit de Montbru: 1 equip de diposit UMB-DT

Diposit de Montvi de Baix: 1 equip de diposit UMB-DT

Diposit de Pla Romani: 1 equip de diposit UMB-DT

Ajuntament: 1 equp de centre CEN-TMOD. Unitat de mdédem radio
bidireccional de centre amb contol UMB i sortida per a PC + ordinador +
software del Centre.

G.- Vehicles:

1. FIAT PANDA 1.1 4X4 TREK ( B-1834-US)
2. CITROEN C15 D ( B—4182-LY)

H.- Material d oficina:

2 taules d’oficina amb calaixos
2 cadires

3 Armaris

2 ordinadors

1 impressora en color

I.- Altres:

Nau utilitzada com a magatzem situada a Av. Del Prat, s/n



PRESSUPOST 2008

INGRESSOS
PREVISIO D’ABONATS

Tenint en compte que s"ha ralentitzat el ritme de la construccié a Moia perd que hi ha
varis blocs de pisos per acabar, es pot fer la segiient previsié d"abonats per al 2008:

TARIFA ABONATS 2007* PREVISIO 2008
TIPUS B 114 114
TIPUS C 2.039 2.189
TIPUS D 568 573
TIPUS CC 101 105
TIPUS A 67 67
TIPUS CI 107 108
TIPUS | 98 100
TIPUS IPR 61 62
TIPUS CV 16 16
3.171 3.334

*En el tercer trimestre

Aguesta previsié suposa un increment de 163 abonats,principalment de tipus domeéstic
gue correspondran a pisos de nova construccié pero si durant el quart trimestre de
2007 fem una previsié de 10 abonats nous, per al 2008 podem preveure un increment
de 153 nous abonats.



PREVISIO DE CONSUMS

Els cabals consumits al 2007, fent una estimacio dels consums pel quart trimestre:

IRTRIM | 2N TRIM | 3R TRIM | 4T TRIM* TOTAL
1R BLOC 45.487 49.787 57.637 47.637 200.548
2N BLOC 8.604 12.042 19.701 10.323 50.670
3R BLOC 694 2.169 8.335 1.432 12.630
4T BLOC 182 821 4.174 502 5.679
INDUSTRIAL 29.021 24.150 24.164 26.586 103.921
RAMADER 11.010 12.917 14.879 11.964 50.770
94.998 101.886 128.890 98.442 424.216
* Previsio

Els consums previstos per al 2008, valorant I"esforg i la creixent conscienciacio dels
abonats per a I'estalvi d"aigua i tenint en compte el consums dels nous abonats, que
per tractar-se principalment d"abonats de tipus domestic en vivendes sense jardi, no
s’incrementaran els cabals consumits de manera significativa .

1R BLOC | 2N BLOC | 3R BLOC | 4T BLOC | INDUST. RAMADER

201.500 50.800 12.700 5.679 104.100 50.770




TARIFES DE SERVEI

El servei municipal d aiglies té distribuits els seus abonats en diferents tarifes, en
funcié de la naturalesa del consum, és a dir, si es tracta d"un consum de tipus
domestic, industrial o agropecuari.

Els abonats de tipus doméstic es diferencien els immobles del casc urba i els que sén
de tipus torre.

Per als abonats de tipus doméstic, el consum es factura per blocs per tal de fomentar
I"estalvi d"aigua.

Cal destacar I'important esfor¢ dels moianesos que estan fent per estalviar aigua
doncs en aquests darrers anys el consum s”ha reduit de forma notable, especialment
en els tercer i quart bloc de consum, tot i I'increment d"abonats que s”esta produint.

Aixi les tarifes del Servei Municipal d"aiglies son:

TIPUS B: Abonats que disposen d"un comptador col-lectiu i el seu Us és domestic.

TIPUS C: Abonats domestic.

TIPUS D: Abonats tipus torre, consumidors d"aigua per a reg, consumidors

estacionals,...

TIPUS CC: Comercos i establiments que es pot assimilar el seu consum al tipus
domestic.

TIPUS CI: Comercos i establiments que es pot assimilar el seu consum al tipus
industrial.

TIPUS A: Abonats amb consum ramader.

TIPUS I: Abonats amb consum industrial.

Tarifes de recent creaci6 a efectes d estructuracio interna d"abonats:

TIPUS IPR: Comptadors d obres.
TIPUS CV: Horts i assimilables



PREVISIO D'’ABONATS

Tenint en compte que s ha ralentitzat el ritme de la construccié a Moia pero que hi ha
varis blocs de pisos per acabar, es pot fer la seglient previsié d"abonats per al 2008:

TARIFA ABONATS 2007* PREVISIO 2008
TIPUS B 114 114
TIPUS C 2.039 2.189
TIPUS D 568 573
TIPUS CC 101 105
TIPUS A 67 67
TIPUS CI 107 108
TIPUS | 98 100
TIPUS IPR 61 62
TIPUS CV 16 16
3.171 3.334

*En el tercer trimestre
Aquesta previsié suposa un increment de 163 abonats,principalment de tipus domeéstic
que correspondran a pisos de nova construccié pero si durant el quart trimestre de

2007 fem una previsié de 10 abonats nous, per al 2008 podem preveure un increment
de 153 nous abonats.

PREVISIO DE CONSUMS

Els cabals consumits al 2007, fent una estimacié dels consums pel quart trimestre:

1R TRIM 2N TRIM 3R TRIM AT TRIM* TOTAL
1R BLOC 45.487 49.787 57.637 47.637 200.548
2N BLOC 8.604 12.042 19.701 10.323 50.670
3R BLOC 694 2.169 8.335 1.432 12.630
4T BLOC 182 821 4.174 502 5.679
INDUSTRIAL 29.021 24.150 24.164 26.586 103.921
RAMADER 11.010 12.917 14.879 11.964 50.770
94,998 101.886 128.890 98.442 424,216
* Previsio

Els consums previstos per al 2008, valorant I"esforg i la creixent conscienciacio dels
abonats per a I'estalvi d"aigua i tenint en compte el consums dels nous abonats, que
per tractar-se principalment d"abonats de tipus domestic en vivendes sense jardi, no
s’incrementaran els cabals consumits de manera significativa .

1R BLOC
201.500

2N BLOC
50.800

3R BLOC
12.700

4T BLOC
5.679

INDUST.
104.100

RAMADER
50.770




TARIFES DE SERVEI

La Societat Municipal d"Aiglies de Moia, S.A té distribuits els seus abonats en diferents
tarifes, en funci6é de la naturalesa del consum, és a dir, si es tracta d’'un consum de
tipus domestic, industrial, agropecuari.

En els abonats de tipus doméstic es diferencien els immobles del casc urba i els que
son de tipus torre, es a dir, cases aillades amb jardi que sé6n, normalment, majors
consumidors.

Per als abonats de tipus domeéstic, el consum es factura per blocs per tal de fomentar
I"estalvi d"aigua.

Cal destacar I'important esfor¢ dels moianesos que estan fent per estalviar aigua
doncs en aquests darrers anys el consum s’ha reduit de forma notable, especialment
en els tercer i quart bloc de consum, tot i I'increment d"abonats que s”esta produint.

Aixi les tarifes de servei son:

TIPUS B: Abonats que disposen d’un comptador col-lectiu i el seu Us és domestic.

TIPUS C: Abonats domestic.

TIPUS D: Abonats tipus torre, consumidors d aigua per a reg, consumidors

estacionals,...

TIPUS CC: Comergos i establiments que es pot assimilar el seu consum al tipus
domestic.

TIPUS CI: Comercos i establiments que es pot assimilar el seu consum al tipus
industrial.

TIPUS A: Abonats amb consum ramader.

TIPUS [: Abonats amb consum industrial.

TIPUS IPR: Comptadors dobres.

TIPUS CV: Horts i assimilables



PREVISIO D'’ABONATS

Tenint en compte que s"ha ralentitzat el ritme de la construccié a Moia perd que hi ha
varis blocs de pisos per acabar, es pot fer la seglient previsié d"abonats per al 2008:

TARIFA ABONATS 2008* PREVISIO 2009
TIPUS B 113 113
TIPUS C 2.098 2.173
TIPUS D 584 587
TIPUS CC 102 104
TIPUS A 67 67
TIPUS CI 104 105
TIPUS | 101 102
TIPUS IPR 68 66
TIPUS CV 36 36
3.273 3.353

*En €l tercer trimestre

La previsio d'increment de nous abonats que es fa és de 80 noves contractacions que
a efectes de calculs i a fi de simplificar, es considera que es reparteixen linealment
durant els 4 trimestres de 2009.

Aquestes noves altes es preveu que majoritariament siguin de tipus domestic,
corresponent a pisos.

PREVISIO DE CONSUMS

Els cabals consumits durant el darrer any de consum sén els segients:

4T TRIM 07 1IRTRIM 08 | 2N TRIM 08 3R TIM 08 TOTAL
1R BLOC 47.273 45.461 42.617 57.036 192.351
2N BLOC 9.066 8.577 6.426 15.408 39.477
3R BLOC 1.829 1.120 589 4.187 7.725
4T BLOC 927 417 94 2.257 3.695
RAMADER 12.519 10.711 10.188 13.039 46.457
COMERCIAL 8.308 5.222 4.624 9.131 27.285
INDUSTRIAL 22.384 25.125 21.901 26.282 95.692
TOTAL 102.270 96.633 86.439 127.340 412.682

Per al 2009 s"agafen els mateixos valors com a base de calcul doncs no es preveu un
increment important de consum degut a |"actual situacié de conscienciacio ciutadana i
crisi economica.



PREVISIO D'INGRESSOS | DESPESES

Personal

Energia eléctrica

Materials

Treballs conservacié i manteniment
Tractament i analisis
Serveis professionals indep.
Transports

Generals

Arrendaments i canons
Assegurances

Despeses bancaries
Despeses financeres
Provisioé impagats

Amortitzacions

Total despeses

Ingressos no tarifaris

Ingressos tarifaris

Total ingressos

Resultats econdmics abans d'impostos

Sol.licitud

183.695,23
115.525,43
15.620,40
76.525,38
10.225,91
8.093,26
586,00
33.188,24
94.937,86
5.480,83
1.988,55
529,24
2.017,00
10.262.53

558.675,86

87.950,65
486.955,20

574.905,85

16.229,99



SOCIETAT MUNICIPAL D’AIGUES DE MOIA S.A.

ESTUDI DELS PREUS DE L’AIGUA PER AL 2.009

OCTUBRE 2008



TARIFES SOL-LICITADES

Tarifa sol-licitada 2009

Quota fixa de servei:

Us doméstic normal: 6,65 €/mes
Us domeéstic torre: 8,36 €/mes
Edifici amb un sol comptador: 6,65 €/mes
Us industrial i agropecuari: 8,36 €/mes

TARIFES DE SUBMINISTRAMENT

Fins a 10 m*abonat/mes 0,25 €
De 11 a 20 m*/abonat/mes 0,54 €
De 21 a 40 m*/abonat/mes 1,08 €
Excés de 40 m*/abonat/mes 2,20 €
Us Industrial 0,72 €/m?
Us comercial 0,63 €/m?
Us Ramader 0,62 €/m®

Drets de conexio 330,00 €



CONTROL ANALITIC DE LES XARXES DE MOIA PER 2.008

Xarxa Moia (081381010):

-Analisi completa (ACP):
1 Sortida diposit Escola Pia
1 Xarxa distribucio

-Analisi control (ACN):
4 Sortida diposit Escola Pia
3 xarxa de distribucio

Xarxa Montvi (081381050):

-Analisi completa (ACP):
1 Sortida diposit Montvi de Baix
1 Sortida diposit Pagesos (Cada 5 anys) — NO al 2.008
1 Xarxa de distribucié

-Analisi control (ACN):
2 sortida diposit Montvi de Baix
1 sortida diposit Pagesos
2 xarxa distribucio

Xarxa Montbra (081381020):

-Analisi completa (ACP):
1 Xarxa de distribucié (Cada 5 anys) — NO al 2.008

-Analisi control (ACN):
1 Sortida diposit Montbru
3 Xarxa de distribucio
Xarxa Perers (081381070):

-Analisi completa (ACP):
1 Xarxa de distribucié (Cada 5 anys) — NO al 2.008

-Analisi control (ACN):

1 Sortida diposit Perers
3 Xarxa de distribucio

SOCIETA MUNICIPAL AIGUES DE MOIA S.A.



DE MOIA

Xarxa Monjoia (081381060):

-Analisi completa (ACP):
1 Xarxa de distribucié (Cada 5 anys) — NO al 2.008

-Analisi control (ACN):
1 Sortida diposit Monjoia
1 Xarxa de distribucio
1 Xarxa de distribucié en temporada alta (Estiu)

RESUM PER AL 2.008:

ANALISI COMPLETA (ACP): 4
ANALISI DE CONTROL (ACN): 23

SOCIETA MUNICIPAL AIGUES DE MOIA S.A.



GIAC gestio integral d’aigties de Catalunya
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1.- Entitat gestora

L’entitat gestora de la zona d’abastament és el propi Ajuntament de Moia.

Estructurai organitzacié

L'estructura i organitzacio esta formada pel President que és nomenat pel Ple de I'Ajuntament d’entre els
Consellers que ocupen el Consell d’Administracié.

El gerent és nomenat per 'Alcalde a proposta del Consell Administratiu, i les seves atribucions i funcions
seran les que marquen ELS ESTATUTS DEL SERVEI MUNICIPALITZAT AMB MONOPOLI DE
L’ABASTAMENT D’AIGUES POTABLES DE MOIA en I'Article dotze, del qual s’adjunta fotocopia al present
protocol. No s’especifica cap tipus de titulacié especifica.

El personal també és regulat pels mateixos ESTATUTS en el seu Article tretzé.

ORGANIGRAMA

PRESIDENT

Y

CONSELL
ADMINISTRACIO

GERENT

EXPLOTACIO |
MANTENIMENT

ADMINISTRACIO

Per al cas d'obres d’ampliacio, millores que requereixin la intervencio d’empreses o personal alienes al servei
i al personal de I'Ajuntament, es procedira tal com marca el procediment tipus de les administracions
publiques.

L'Ajuntament de Moia preveu contracte amb empresa especialitzada per les tasques de manteniment dels
instruments de mesura , que es realitzaran bianualment.
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Normativa aplicable i disposicions internes:

Com a Normativa basica referent a la proteccié de la salut de les persones s’ha de considerar com a primera
referencia la Constitucié Espanyola (de 1978), que diu:

Article 43
1. Es reconeix el dret a la proteccié de la salut.

2. Correspon als poders publics organitzar i tutelar la salut publica a través de mesures preventives i a través
de les prestacions i dels serveis necessaris. La llei establira els drets i els deures de tothom en aquest punt.”

D’acord amb aquesta prerrogativa la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat disposa:

Articulo 3

1. Los medios y actuaciones del sistema sanitario estaran orientados prioritariamente a la promocion de la
salud y a la prevencién de las enfermedades.

Articulo 6

Las actuaciones de las Administraciones publicas sanitarias estaran orientadas:
1. Ala promocion de la salud.
2. A promover el interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educacion
sanitaria de la poblacion.

3. A garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la prevencién de las
enfermedades y no sélo a la curacién de las mismas.

Articulo 18

Las administraciones publicas, a través de sus servicios de salud y de los 6rganos competentes en cada
caso, desarrollaran las siguientes actuaciones:

(..r)

6. La promocion y la mejora de los sistemas de saneamiento, abastecimiento de aguas, eliminacién y
tratamiento de residuos liquidos y sélidos; la promocién y mejora de los sistemas de saneamiento y control
del aire, con especial atencion a la contaminacién atmosférica; la vigilancia sanitaria y adecuacién a la salud
del medio ambiente en todos los ambitos de la vida, incluyendo la vivienda.

(.)

Articulo 19.

1. Los poderes publicos prestaran especial atencion a la sanidad ambiental, que deberd tener la
correspondiente consideracién en los programas de salud.

2.. Las autoridades sanitarias propondran o participaran con otros departamentos en la elaboracion y
ejecucion de la legislacion sobre:

a. Calidad del aire.Aguas.
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Alimentos e industrias alimentarias.
Residuos organicos solidos y liquidos.
El suelo y subsuelo.

Las distintas formas de energia.
Transporte colectivo.

Sustancias toxicas y peligrosas.

Se ™m0 oo o

La vivienda y el urbanismo.

El medio escolar y deportivo.

j-  El medio laboral.

k. Lugares, locales e instalaciones de esparcimiento publico.

[.  Cualquier otro aspecto del medio ambiente relacionado con la salud.”

En compliment d’aquesta llei, la normativa basica referent a la captacio, gestié, control i distribucié d’aigua de
consum huma queda constituida pel “Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano”.

Aquest decret, té per objecte establir (fixar) els criteris sanitaris que han de complir les aiglies de consum
huma i les instal-lacions que permeten el seu subministrament des de la captacié fins a l'aixeta del
consumidor. De igual manera estableix criteris de control, garantint la seva salubritat, qualitat i neteja, amb
I'objectiu de protegir la salut de les persones dels efectes advers (nhegatius) (derivats de qualsevol tipus de
contaminacio de les aigues.

e Es defineix el que es considera aigua de consum huma:

“Totes aquelles aigles, ja sigui en el seu estat original, ja sigui després del seu tractament, utilitzades per a
beure, cuinar, preparar aliments, higiene personal i per a altres usos domestics, sigui qui sigui el seu origen i
independentment de que es subministrin al consumidor, mitjancant xarxes de distribucié publiques o privades,
de cisternes, de diposits publics o privats.

Totes aquelles aigiies utilitzades en la indlstria alimentaria per a fabricacio, tractament, conservacié o
comercialitzacioé de productes o substancies destinades al consum huma, aixi com les utilitzades en la neteja
de superficies, objectes i materials que puguin estar en contacte amb els aliments.

Totes aquelles aiglies subministrades per a consum huma com a part d’una activitat comercial o publica, amb
independéncia del volum mig diari d’aigua subministrat.”

e S’estableixen (es fixen) els criteris de qualitat de I'aigua de consum huma.

L'aigua de consum huma ha de ser salubre i neta. No ha de contenir cap tipus de microorganisme, parasit o
substancia, en una quantitat o concentracié que pugui suposar un risc per a la salut humana, i ha de complir
amb uns requisits parametrics especifics.Els limits i nivells de qualitat s’han de complir en el punt de consum
(aixeta del consumidor).

La qualitat i caracteristiques de I'aigua de consum huma depén de tres grans factors:
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- De la qualitat i caracteristiques que porta en origen l'aigua captada destinada per al consum
huma.

- De les tecnologies emprades per al seu tractament i adequacio6 a les caracteristiques valides per
al consum huma.

- Del factor huma que intervé en tots dels processos des de la captacié de I'aigua fins arribar a I'aixeta
del consumidor.

= AIGUA CAPTADA

Pel que fa a la qualitat i origen de l'aigua captada, el RD 140/2003 estableix (diu) que 'aigua destinada a la
produccié d'aigua de consum huma pot procedir de (tenir) qualsevol origen, sempre que aixo no representi un
risc per a la salut de la poblaci6.

Es fa referéncia als parametres analitics establerts en el “Real Decreto 927 / 1988, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Administracién Publica del Agua y de la Planificacién Hidroldgica” i de tota
aquella legislacié que li és d’aplicacio.

La qualitat de I'aigua de la captacié haura de ser tal que pugui ser potabilitzada amb els tractaments previstos
a I'abastament.

S’hauran d'instal-lar les mesures de proteccié adequades i senyalitzar de manera visible per a la seva
identificaci6 com a punt de captacio d’aigua destinada a I'abastament de la poblacid, amb I'objectiu d’'evitar la
contaminacio i la degradacié de la qualitat de I'aigua.

D’acord amb el RD 927/1988 i les seves modificacions posteriors i I'Ordre de 11 de maig de 1988 sobre
caracteristiques basiques de qualitat que han de ser mantenides a (s’han de mantenir en) les corrents
d’aiglies superficials quan siguin destinades a la producci6 d’'aigua potable, s’estableixen tres grups d’acord
amb el grau de tractament que han de rebre per a la seva potabilitzacié.

- Tipus Al. Tractament fisic simple i desinfecci6

- Tipus A2. Tractament fisic normal, tractament quimic i desinfeccié
- Tipus A3. Tractament fisic i quimic intensius, afinament i desinfeccid

D’acord amb aquesta classificacié s’estableixen uns limits parameétrics que acoten les seves caracteristiques.
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= TRACTAMENT, MATERIALS | TECNOLOGIES EMPRADES

El R.D. 140 / 2003 estableix els criteris d’eleccio de (per escollir els) materials de construccié que han d’estar
en contacte amb l'aigua, de manera que no contaminin o empitjorin la qualitat de I'aigua procedent (que ve)
de la captacio, i (per tant que aix0 no suposi) no ha de suposar un risc per a la salut de la poblacio abastida
(subministrada).

De igual manera les substancies emprades (utilitzades) en el tractament de I'aigua han de complir amb la
normativa UNE-EN corresponent per a cada producte i s’ha (han) de complir igualment amb el R.D. 1054 /
2002, d'11 d'octubre, que regula el procés d'avaluacié per al registre, autoritzacié i comercialitzacié de
biocides (desinfectants).

Es determinen els criteris que s’han de seguir per als processos de tractament de potabilitzacié de I'aigua de
captacio per al consum huma (veure capitol 1).

Igualment els diposits i xarxes de distribucié de I'aigua de consum han de complir unes caracteristiques i
s’han d’establir (de fixar) plans de manteniment de les instal-lacions (veure capitol 3).

* FACTOR HUMA
D’acord amb el R.D. 140/2003, pel que fa al personal implicat s’estableix el segtent:

Art. 15. Personal.

“El personal que trabaje en el abastecimiento en tareas en contacto directo con agua de consumo humano
debera cumplir los requisitos técnicos y sanitarios que dispone el Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero,
por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos.”

Aixo vol dir que el personal de les empreses gestores d'aigua de consum huma ha de complir amb els
requisits dels manipuladors d’'aliments, especificats en el “Real Decreto 202/2000", és a dir, es considera a
una empresa de subministrament d’aigua com una empresa alimentaria. En questié sanitaria, I'aigua es
considera aliment, i per tant ha de complir amb els requisits d’aquests ultims.

D’acord amb el R.D. 202/2003 es consideren manipuladors d’aliments totes aquelles persones que, per la
seva activitat laboral, tenen un contacte directe amb els aliments durant la seva preparacio, fabricacio,
transformacio, elaboracié, envasat, magatzematge, transport, distribucio, venda, subministrament i servei. En
el nostre cas, substituint I'aliment per I'aigua, serien totes aquelles persones que poden mantenir un contacte
directe amb l'aigua de consum huma, ja sigui en les etapes de captacid, tractament, conduccio i distribucié al
consumidor final.

El personal que entra (esta) en contacte directe amb l'aigua pot ocasionar que organismes patogens (que
causen malalties) entren (entrin) en contacte amb l'aigua, es puguin multiplicar i puguin ocasionar malalties al
consumidor final. (veure capitol 6)

Aquesta contaminacid pot donar-se de dues maneres:
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(1) A causa de la manera de desenvolupar el treball (treballar), metodologies, etc. Es a dir, de la
professionalitat i formacié especifica del treballador amb la tasca desenvolupada (respecte a la feina que fa).

(2) D’'una manera no relacionada directament amb la seva tasca, si no a causa de les condicions personals
del treballador: condicions d’higiene personal, malalties, comportament, etc.
En aquest ambit la contaminaci6 es pot ocasionar, com ja s’ha comentat, per patir alguna malaltia

transmissible per l'aigua, ésser portador de la malaltia i no patir els simptomes que la identifiquen o actuar
com a intermediari entre un focus de contaminacio i I'aigua. (veure capitol 6)

La contaminacio es pot donar d’acord amb la seglient sequiéncia:

- Els microorganismes patogens (que poden provocar malalties) es troben en quantitat
suficient en fems, orina, nas, orelles o altres zones del cos.

- Passen a les mans, altres zones del cos o a la roba i després entren en contacte amb
l'aigua.

- Les condiciones o caracteristiques de I'aigua (temperatura, sals, nivell de clor, etc.) permeten
sobreviure i fins i tot créixer als microorganismes.

- Laigua, amb posterioritat a aquesta contaminacié, no pateix un tractament efectiu
desinfectant capa¢ d'eliminar els microorganismes, i aquests arriben a laixeta del
consumidor.

- Si el nombre de microorganismes que arriben al consumidor és prou important poden
provocar una malaltia.

Els requisits dels manipuladors d’aliments d’acord amb el R.D. 202/2003, i per tant els que queden establerts
(fixats) per al personal afectat de 'empresa subministradora d’aigua, queden definits de la seglient manera:

e Rebre formacio en higiene alimentaria

o Complir les normes d’higiene quant a actituds, habits i comportament.

e Coneixer i complir les instruccions de treball establertes per 'empresa per garantir la seguretat.

e Mantenir un grau elevat de neteja personal i portar la vestimenta adequada amb la roba protectora
que calgui.

e Cobrir-se les ferides amb aposits impermeables adequats.

e Rentar-se les mans tantes vegades com ho requereixin les condicions de treball i sempre que s’hagin
fet activitats alienes a la feina especifica.

e Respectar que durant la feina no es pot:

- Fumar, mastegar xiclets, menjar en el lloc de treball, esternudar, tossir o realitzar qualsevol
altre activitat que pugui ocasionar una contaminacio de I'aigua.

- Portar posats efectes personals que puguin entrar en contacte amb l'aigua: anells, polseres,
rellotges i altres objectes.

¢ Qualsevol persona que pateixi una malaltia de transmissio alimentaria o que estigui afectada, entre

altres patologies, d'infeccions cutanies o diarrees, que puguin causar la contaminacié directa o
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indirecta de I'aigua amb microorganismes patogens, haura d’'informar sobre la malaltia o els seus
simptomes al seu cap. Aixi s'avaluara (es valorara) la necessitat de passar per una revisié médica i,
en cas necessari, I'exclusio (se’l separara temporalment) temporal de la feina amb contacte amb
I'aigua.

e Les persones amb raons o indicis raonables de patir aquestes condicions han de ser excloses de
treballar amb contacte amb l'aigua.

Com a resum, les persones que treballen en contacte directe amb 'aigua han de tenir com a objectius :

- Adquirir els maxims coneixements relacionats directa o indirectament amb
la seva feina

- Desenvolupar actituds de conducta personal que afavoreixin les seves
tasques: bona higiene personal i organitzaci6 del treball.

- Augmentar el seu sentit de la responsabilitat pel fet de realitzar una
manipulacié (directa o indirecta) de I'aigua de consum huma del municipi,
ja que es tracta d’'una activitat transcendent per a la salut de la comunitat.

Per I'actualitzacié de la normativa aplicable es recomana contactar amb les segiients adreces:

- Ministerio de Sanidad i Consumo www. msc.es
- Ageéncia Catalana de I'Aigua www. gencat.net /aca

e S'adjunten al present protocol ELS ESTATUTS DEL SERVEI MUNICIPALITZAT AMB MONIPOLI DE
L’ABASTAMENT D’AIGUES POTABLES DE MOIA.

Condicions del contracte de gestié del servei

No existeixen condicions de contracte, la gesti6 del servei la realitza el propi Ajuntament.

2.- Zona d’abastament

Es defineixen un total de 5 zones d'abastament que es detallen en I'esquema general d'abastament.
Formades per un total de 10 captacions, 9 d'elles de caracter subterrani, 2 d'elles fora de servei, i 1 de
caracter superficial, que subministren aigua a un total d’11 dipdsits, dos d’ells dobles que van de 30 m? fins a
2000 m® de capacitat.

En totes cinc zones d’abastament la cloracio es realitza amb hipoclorit sodic i per mitja de diferents sistemes
gue es detallen en la descripcié de cada zona d'abastament.

Esquema general d’abastament

Es disposa de I'esquema general d’abastament en suport de paper i en suport informatic com un arxiu
d’autocad, que s’adjunten al present protocol.
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Descripcid i planols de les instal-lacions

S’adjunta al present protocol 'esquema general d’abastament en format paper i informatic. Els planols de la
xarxa de distribucid sén els que gestiona directament el Servei d’Aigiies del Municipi de Moia, dipositats a
I’Ajuntament de Moia.

A l'esquema general d’abastament hi consten 5 zones, les quals les podem descriure de la segiient forma:

e Zonad’'abastament referenciada com 1 al’Esquema General d’Abastament:

Aquesta zona d’abastament consta de cinc captacions, una d’elles de caracter superficial i una altra fora de
servei que és el pou Plaga Sebastia. Sent, per ordre de cabal anual subministrat, el de major importancia el
pou de Castellnou, pou Plaga Catalunya i per ultim els Brolladors. Disposa, aquesta zona d'abastament, de
quatre diposits, un d’ells doble, que van de 30 m® de capacitat fins 1000 m® de capacitat que té el diposit de
Pla Romani, tots ells fabricats amb els seglients materials, el de I'Ajuntament o Farmacia i Escola Pia
fabricats en d'obra, el diposit de I'Ajuntament és un dipdsit que es podria definir com a doble. El diposit de Pla
Romani, que entrara en servei properament, és de moduls de formigd armat i el del Saiol de formigé armat de
fabricacio in-situ.

En aquest cas actua com a diposit de capcalera el diposit de I'Escola Pia, de capacitat de 800 m® i cota 758
m, el qual rep aigua procedent dels brolladors, del diposit de regulacié del Saiol de capacitat 100 m? i cota 681
m, que és alimentat pel pou de Castellnou, i pel pou de la Plaga Catalunya. També rep aigua dels diposits de
Montbrd, que pertany a la zona d’abastament 2, i del diposit de Montvi de Baix, que pertany a la zona
d’abastament 3.

En el diposit de I'Escola Pia, les Uniques aiglies que hi entren sense clor son les que provenen dels
Brolladors, les que provenen del dipodsit del Saiol i les del pou de la Plaga Catalunya. El sistema de cloracio es
basa en 'accié de dues bombes de dosificacié d' hipoclorit sodic, 'una comandada per un detector de cabal
col.locat a la canonada que ve del diposit del Saiol y del pou de Placa Catalunya, que injecta el producte just
al costat del punt on cau l'aigua procedent d’aquesta canonada. L’altra, esta en funcié del contingut de clor
gue detecta I'analitzador de clor, i injecta I'hipoclorit sodic en la banda del diposit on esta col.locada la sortida.

El diposit de I'Escola Pia subministra tres ramals diferenciats de la xarxa urbana, un d’ells per mitja d'uns
grups de pressio, la xarxa del poligon industrial del prat, on es troben 3 industries alimentaries, i el diposit de
I'Ajuntament també conegut com de la Farmacia de capacitat 30 m® i cota 726 m, que també subministra un
ramal de la xarxa urbana, la xarxa d'un poligon industrial i la xarxa urbana que queda al seu costat en
'Esquema General d’Abastament.

En previsio d’entrar en servei properament, hi ha el diposit de Pla Romani i el pou de Pla de Romani que per
mitja d’un futur grup d’impulsié subministrara aigua a una xarxa d'un poligon. En aquest diposit el sistema de
cloraci6 sera per mitja d’ analitzador que comandara una bomba dosificadora.

e Zonad’abastament referenciada com 2 al'Esquema General d’Abastament:

Aquesta zona d’abastament consta d'1l captacio, de caracter subterrani, conegut com a Eou de les Vinyes.
Disposa, aquesta zona d’abastament, de dos diposits, un d’ells doble, que van de 40 m® de capacitat fins
3000 m® de capacitat total que tenen els dipdsits de Montbru, tots ells fabricats amb els segiients materials,
en el cas del diposit de Montbru, el de major capacitat en moduls prefabricats de formigé armat, el de menor
capacitat de formig6 armat fabricat in-situ i el del Codol de formigd armat de fabricacio in-situ.
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El sistema de cloracio es basa en I'accié de dues bombes de dosificacié d’hipoclorit sodic, I'una comandada
per un detector de cabal col.locat a la canonada que ve del diposit del Codol que injecta el producte just al
costat del punt on cau l'aigua procedent d’aquesta canonada. L’altra, esta en funcié del contingut de clor que
detecta I'analitzador de clor, i injecta I'hipoclorit sodic en la banda del dipdsit on esta col.locada la sortida,
aguesta cloracio es realitza al diposit de més capacitat. En el diposit de menor capacitat tenim la possibilitat ,
si s’'escau per qualsevol causa, de realitzar una cloracié per mitja també d'una bomba dosificadora
comandada per l'accié d'un detector de cabal. Aquest Ultim sistema de cloracid6 normalment no esta en
funcionament.

Els diposits de Montbrd, que actuen de dipdsits de capcalera, amb capacitat total de 3000 m® i cota 785 m,
sén alimentats per mitja del diposit de regulacié del Codol de capacitat 40 m® i cota 617 que és alimentat al
seu temps pel pou de Casa de les Vifas.

Els diposits de Montbri subministren de forma independent una xarxa urbana i una xarxa rural amb un
consum principalment de caracter ramader on esta situada una indUstria alimentaria.

e Zonad’'abastament de Montvi, referenciada com 3 al’Esquema General d’Abastament:

Consta de dues captacions una d’elles fora de servei, anomenades pou de Montvi de Baix i pou de Montvi de
Dalt (fora de servei). El pou de Montvi de Baix consta de dos pous un al costat de I'altre, de profunditats
diferents, pero dels quals només s'utilitza del pou de menys profunditat. Disposa per a la distribucio de I'aigua
de quatre diposits , un d’ells doble, amb capacitats que van dels 45 m® fins 800 m?, realitzats, en el cas de
Montvi de Baix i pel de major capacitat en moduls prefabricats i el de menor capacitat d'obra, el de pagesos
i el de Montvi de Dalt d’obra.

Actuen com a dipdsits de capcalera els diposits de Montvi de Baix de capacitat total de 1600 m® i cota de 849
m i el diposit dels Pagesos de capacitat de 45 m® i cota 844 m. Es realitzen cloracions en els dipdsits de
Montvi de Baix, mitjancant analitzador i bomba dosificadora, i en el diposit dels Pagesos, en aquests diposits
es clora l'aigua per mitja d’'una bomba dosificadora que és comandada per I'accié de la boia de nivell del
diposit.

El diposit dels Pagesos i per mitja de 2 grups de pressio es subministren dos xarxes diferenciades, I'una és la

xarxa del disseminat de I’'Heura i I'altra és un ramal de la xarxa urbana.

Els diposits de Montvi de Baix, i per gravetat, subministra dos ramals urbans diferenciats, la xarxa del
disseminat de la zona de la Miralda i abasteix el dipdsit de Montvi de Dalt de capacitat 80 m® i cota de 835 m,
que aquest, i per mitja d'un grup d'impulsié subministra una xarxa rural.

La zona d'abastament referenciada com a 3 esta interconnectada a la zona d’abastament 1 permetent, si
s’escau, el pas d’'aigua en els dos sentits, ja sigui per mitja d'un grup d'impulsio o bé per gravetat.
e Zonad’abastament de la Monjoia referenciada com a 4:

Aquesta zona d’abastament consta d’'una captacié anomenada pou Monjoia 2 (vell), esta previst en un futur la
connexio a la xarxa d’abastament de la captacié del pou de Monjoia 1 (nou).

Es realitza la cloracié per mitja de bomba dosificadora comandada per I'accionament de la bomba del pou,
que injecta I'hipoclorit sodic al dipdsit de la Monjoia de 80 m® i cota de 1012 m, que abasteix dos xarxes rurals
independents, i és fabricat de formigé armat de fabricacio in-situ.
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e Zonad’abastament de Perers referenciada com a5:
Aquesta zona d’abastament consta d’una captacié anomenada pou de Perers.

Es realitza la cloracié per mitja de bomba dosificadora comandada per I'accionament de la bomba del pou,
que injecta I'hipoclorit sodic al diposit de Perers de 200 m® i cota de 798 m que abasteix dos xarxes rurals
independents, i és fabricat de formigdé armat de fabricacio in-situ.

Es disposa de telecontrol en els equips dels diposits de Montbrd, Montvi de Baix, Escola Pia i de Pla Romani
amb central a I'Ajuntament, aquest és informatiu, donant informacio de I'estat de les bombes, nivells de
diposit, concentracié de clor detectada pels analitzadors i nivells de diposits, perd no permeten realitzar
maniobres d’elements.

Per als altres diposits de les diferents zones d’abastament es disposa dels segiients mecanismes que es
detallen a continuacio:

- Diposit del Codol : boia de maxim i minim més rellotge, accionen pou Casa de les Vifias
- Diposit del Montbru: boia de maxim i minim més rellotge, accionen grup d’'impulsié Codol
- Diposit de I'Escola Pia: manual el que ve de Montbrua i pou Placa Catalunya

- Diposit del Saiol: boia de maxim i minim més rellotge, acciona el pou del Castellnou

- Montvi de baix: manual acciona pou de Montvi de Baix,

- Diposit dels Pagesos : boia de maxim i minim que accionen una electrovalvula

- Diposit de Montvi de Dalt: Manual

- Diposit de Perers: boia de maxim i minim que accionen un el pou de perers

- Diposit de la Monijoia: boia de maxim i minim més rellotge que accionen el pou de la Monjoia
- Diposit de I’Ajuntament: boia de maxim i minim que accionen una electrovalvula

- Diposit de Pla de Romani: boia de maxim i minim accionen pou de Pla Romani

A més per als diposits de Montbrd, Montvi, Escola Pia i Pla Romani es disposa d’'un transductor (detector de
nivell del diposit per canvis de pressio)

Diariament, es realitzen determinacions del nivell de clor a diferents punts de la xarxa d'abastament i
distribucié que queden reflectits al REGISTRE D’AUTOCONTROL.

= Dades técniques de les instal.lacions i elements:
¢ Pous

1. Pou de Casade les Vifias

- Profunditat : 165 m.
- Diametre : 220 mm.
- Cota : 555 m sobre el nivell del mar.
- Bomba : 30 CV.
- Cabal : 149129 m*/any.
2. Pou de Castellnou
- Profunditat : 293 m.
- Diametre : 220 mm.

-  Cota : 636 m sobre el nivell del mar.
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-  Bomba 75 CV.
- Cabal 223006 m*/any.

3. Pou de Placa Catalunya
- Profunditat : 270 m.
- Diametre : 220 mm.
- Cota 696 m sobre el nivell del mar.
- Bomba 95 CV.
- Cabal 57358 m®any.

4. Pou de Montvi de Baix
- Profunditat : 160 m.
- Diametre : 300 mm.
- Cota 844 m sobre el nivell del mar.
- Bomba 18 CV.
- Cabal 113740 m*/any.

5. Pou de Monjoia 1
- Profunditat : 296 m.
- Diametre : 210 mm.
- Cota 1030 m sobre el nivell del mar.
- Bomba 20 CV.
- Cabal de reserva.

6. Pou de Monjoia 2
- Profunditat : 90 m.
- Diametre : 220 mm.
- Cota 947 m.
-  Bomba 55 CV.
- Cabal 4580 m*/any.

7. Pou de Perers
- Profunditat : 170 m.
- Diametre : 300 mm.
-  Cota 798 m sobre el nivell del mar.
- Bomba 5,5 CV.
- Cabal 30342 m%any.

¢ Captacions superficials

- Cabal 29550 m*/any
-  Cota 772 m

+ Diposits (els diametres dels tubs d’entrada i sortida i els materials queden definits a I'Esquema General

d’abastament)
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Es defineix com a:
-  PE
- FIB
- PVC
- FE

1. Diposit dels Pagesos:

- Cota

- Numero d’elements:
- Capacitat :

- Material

2. Diposit Montvi de Baix:

- Cota
- Numero d’elements:
- Capacitat
- Material
amb formigg, l'altre d’obra

3. Diposit de Montvi de Dalt:

- Cota

- Ndmero d’elements:
- Capacitat

- Material

4. Diposit del Codol:

- Cota

- Ndmero d’elements:
- Capacitat

- Material

5. Dip0sit de Montbru:

- Cota

- Numero d’elements:
- Capacitat

- Material

tub de polietilé
tub de fibrociment
tub de PVC

tub de ferro

844 m.

45 m°
d’obra

849 m.

2

1000 m®i 600 m*

el de major capacitat de moduls prefabricats

835 m.

80 m®
d'obra

617 m.

1

40 m®

formig6 armat fabricat in-situ

785 m.

2

2000 m®i 1000 m®

formigé armat fabricat in-situ el de 1000 m® i

el de 2000 m* de moduls prefabricats de formigé armat
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6. Diposit de I’'Escola Pia:

- Cota

- Ndmero d’elements:
- Capacitat

- Material

7. Diposit de I’Ajuntament o de la Farmacia:

- Cota

- Capacitat

- Numero d’elements:
elements per separat

- Material

8. Diposit del Saiol:

- Cota

- Numero d’elements:
- Capacitat

- Material

9. Diposit de Pla Romani:

- Cota

- Ndmero d’elements:
- Capacitat

- Material

10. Diposit de Perers:

- Cota

- Ndmero d’elements:
- Capacitat

- Material

11. Diposit de la Monjoia:

- Cota

- Numero d’elements:
- Capacitat

- Material

- Dades tecniques grups de pressio i d’'impulsio:

758 m.

1

800 m*®

combina I'obra amb i I'esculpit a la pedra

726 m.
30m®
2. Es desconeixen les capacitats dels

d’obra

681 m.

1

100 m®

formigd armat fabricat in-situ

715 m.

1

1000 m®

moduls prefabricat de formigd armat

798 m.

1

200 m®

formig6 armat fabricat in-situ

1012 m.

1

80 m®

formigd armat fabricat in-situ
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Grup de pressi6 diposit pagesos a disseminat de I'Heura:
- Numero d’elements: 2
- Poténcia : 8 CV
- Voltatge : 380V
Grup de pressio diposit pagesos a xarxa urbana:
- Numero d’elements: 2
- Poténcia instal.lada: 8 CV
- Voltatge : 380V
Grup de pressi6 diposit Montvi de Dalt a xarxa rural:
- Numero d’elements: 1 + 1de reserva
- Poténcia bomba: 3CV
- Poténcia instal.lada: 3CV
- Voltatge : 380V
Grup d’impulsi6 diposit Codol a diposit de Montbru:
- Ndmero d’elements: 3 (2 +1dereserva)
- Poténcia instal.lada: 80 CV
- Poténcia bombes : 30 CV, reserva 50 CV
- Voltatge : 380V

Grup d'impulsié diposit Escola Pia a diposit de Montvi de Baix:

- NuUumero d’elements: 1+ 1 de reserva
- Poténcia Bombes : 55CV

- Poténcia instal.lada: 11 ¢cv

- Voltatge : 380V

Grup d’impulsié diposit del Saiol a diposit de I'Escola Pia:

- Numero d’elements: 1
- Poténcia instal.lada: 45 CV
- Voltatge : 380V

Grup de pressi6 de la Solana:

- Numero d’elements: 1
- Poténcia instal.lada: 4CV
- Voltatge : 380V
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Documentacid sobre cabals subministrats

La documentacio sobre cabals subministrats obre en poder del Servei d’Aigua dipositat a les dependéncies de
I'Ajuntament.

Un recull de dades de I'any 2004 déna com a resultat la seglient taula:

CONSUMS PER SECTOR
CONSUM CONSUM DIARI
SECTOR ANUAL (m®) (m® OBSERVACIONS
MOIA 334.501 916 205 m® sector Pla Romani
Montvi Centre + La | 6325 m® + 15271 m°
i Creu
MONTVI 45.510 125 Pagesos TR
Montvi de Dalt 601 m°
PARES 7.175 20 Consum majoritariament ramader
MONTBRU 8.720 24 Consum principalment ramader
Consum estacional: Estiu,
MONJOIA 916 2,5 Setmana Santa
2 families empadronades, consum
principalment ramader

Documentacié sobre substancies i _materials

La documentacio sobre substancies i materials es troba a les oficines del Servei d’Aiglies del Municipi de
Moia, que es localitza a les dependéncies de I'Ajuntament de Moia, aquesta documentacié es troba

organitzada de la seglent forma:

¢ Informacio6 sobre substancies: es disposa de les especificacions dels productes emprats de forma
rutinaria i de les especificacions de substancies d’'Us ocasional.

D’acord amb el que disposa el R.D. 140/2003:

Qualsevol substancia que s’afegeix a l'aigua de consum huma compleix amb la normativa UNE-EN
corresponent per a cada producte i vigent en cada moment.

L’Ajuntament disposa del certificat o autoritzacid sanitaria corresponent a cadascuna de les
substancies utilitzades en el tractament d’aigua, o en el seu lloc de I'empresa que les comercialitzi.
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Els fabricants i distribuidors de substancies pel tractament de I'aigua de consum huma hauran de
subministrar als gestors que ho sol.licitin, la citada documentacio i, si s'escau, la fitxa de seguretat
dels productes.

Informacié relativa als materials: es disposa de les especificacions dels materials emprats de forma
rutinaria i dels materials d’ds ocasional.

D’acord amb el que disposa el R.D. 140/2003:

Els materials de construccio que estiguin en contacte amb l'aigua de consum, per ells mateixos o per
les practiques d'instal.lacid que s'utilitzin, no cediran a l'aigua substancies o propietats que la
contaminin o que empitjorin la seva qualitat i que suposin un incompliment dels parametres o risc per
a la salut.

Els fabricants i distribuidors de material de construccié hauran de facilitar la informacié que requereix
el R.D. 140/2003 a la Direcci6é General de Salut Publica del Ministeri de Sanitat i Consum.

Per altra part, els fabricants hauran de facilitar als distribuidors comercials i gestors que ho sol.licitin,
la copia de I'escrit del Ministeri de sanitat i Consum on es comunica I'acusament de rebuda de la
informacid sol.licitada en I'apartat anterior.

Documentacid sobre autoritzacions administratives.

Pel que respecta a les captacions no es disposa de cap autoritzacié administrativa, la situacié esta en el

procés d'inici de la tramitacié de les corresponents autoritzacions.

Procediments de revisions de les instal-lacions i aparells

Aquest punt descriu les actuacions i/o controls a realitzar per tal de garantir el funcionament correcte del

conjunt d’aparells i instal.lacions que conformen I'abastament d’aigua.

Podem classificar els aparells en tres categories:

- Elements critics: com aquells que afecten a la quantitat i qualitat de
I'aigua subministrada, o pel seu cost econdmic

- Equips essencials: aquells equips duplicats amb capacitat de realitzar el
100 % del procés i no considerats critics.

- Equips generals: la resta.

Es defineixen una série de procediments especifics per a la realitzaci6 de les revisions dels diferents
elements de que disposa la zona d'abastament en funcid de la classificacié abans esmentada:

1. Elements critics, en aquest apartat es poden classificar:

- Bombes submergibles de les captacions,

- Sistema de cloracio, analitzador comptador impulsos bomba
dosificadora,

- Grups de pressio i impulsid, zones Heura, Pagesos X. Urbana, Saiol i La
Solana,

- Quadres eléctrics,

- Boia diposit dels pagesos, diposit de la Monjoia i Perers.
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Per a les bombes submergibles es realitzaran les segiients operacions de manteniment, amb la freqiiencia

que es dicta.

Aquestes operacions es realitzaran segons el que estableixi cada fabricant.

Bombes submergibles :

bobinat

Operacions Freqgiéncia
Comprovacio consum eléctric Setmanal
Mesura de la resisténcia de Trimestral
I'aillament
Comprovacio de la resisténcia del Trimestral
bobinat
Comprovar estat dels cables Anual
Comprovar bon funcionament de les Trimestral
proteccions eléctriques
Comprovar cabal i pressio Anual
manometrica
Comprovar abséncia de vibracions i Mensual
ancoratges
ps impulsié del Saiol, La Solana
Operacions Freqiéncia
Comprovacié consum eléctric Mensual
Comprovacio cabal Mensual
(quan es disposi de comptador)
Mesura de la resistencia de Trimestral
I'aillament
Comprovacio de la resisténcia del Trimestral
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Operacions Freqluencia
Comprovar bon funcionament de les Trimestral
proteccions eléctriques
Comprovar estat dels cables Anual
Inspeccio visual i escoltacié de sons Anual
Comprovacio elements de desgast Anual
e Bomba grups pressié de I'Heura, pagesos xarxa urbana:
Operacions Freqiiencia
Comprovacié consum eléctric Mensual
Comprovacio cabal Mensual
(quan es disposi de comptador)
Mesura de la resisténcia de Trimestral
I'aillament
Comprovacio de la resisténcia del Trimestral
bobinat
Comprovar bon funcionament de les Trimestral
proteccions eléctriques

Comprovar estat dels cables Anual
Inspeccio visual i escoltacié de sons Anual
Comprovacio elements de desgast Anual
Inspeccio visual del calderi Anual

Comprovacié funcionament del Trimestral

manometre del grup de pressio
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e Analitzador de Clor marca Apliclor model APMIX/3:

Operacions

Freqiiencia

Operacions

Frequéncia

Comprovacio lectura

Setmanal, es procedira a la seva
calibraci6 si la lectura esta fora
tolerancia de +-0,2

Calibracio

Segons subministrador, es recomana
mensualment

estat dels ancoratges

Canvi de la membrana i reactiu Bianual
Comptador d’'impulsos i bomba dosificadora de producte:
Comptador d’'impulsos
Operacions Freqléencia
Operacions Freqiiencia
Comprovacio generacié d'impulsos al Mensual
pas de l'aigua
Comprovar lectures de cabal Mensual
Bombes dosificadores
Operacions Freqgiéncia
Comprovar cabal Mensual
Comprovar abseéncia de vibracions i Mensual
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e Quadres electrics:

Operacions Freqluencia
Comprovar funcionament Trimestral
Proteccions eléctriques
Comprovar estat dels cables i Anual
connexions
Comprovar estat dels elements Anual
mobils
Comprovar estat elements de desgast Anual
Operacions Freqluencia
Comprovar diferencials i terres Anual

Opcional quadres eléctrics

Operacions Frequéncia
Analisi termografic Anual
e Boies diposit dels Pagesos, Monjoia i Perers:
Operacions Frequeéencia
Comprovar cicle Si-No Anual

2. Elements essencials (elements doblats):

- Grups d'impulsié Escola Pia i Codol,
- Grups de pressié Grup de pressié de Montvi de Dalt a X.R.,
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e  Grups d'impulsio6:

Operacions Freqiiencia
Comprovacioé consum electric Mensual
Comprovacioé cabal Mensual
(quan es disposi de comptador)
Mesura de la resisténcia de Trimestral
I'aillament
Comprovacié de la resistencia del Trimestral
bobinat
Operacions Freqlencia
Comprovar bon funcionament de les Trimestral
proteccions eléctriques
Comprovar estat dels cables Anual
Inspeccio visual i escoltacié de sons Anual
Comprovacio elements de desgast Anual
o  Grups de pressio:
Operacions Freqiiencia
Comprovacio consum eléctric Mensual
Comprovacio cabal Mensual
(quan es disposi de comptador)
Mesura de la resisténcia de Trimestral

I'aillament
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Operacions Freqiiencia
Comprovacié de la resistencia del Trimestral
bobinat
Comprovar bon funcionament de les Trimestral

proteccions eléctriques

Comprovar estat dels cables Anual
Inspeccio visual i escoltacié de sons Anual
Comprovacio elements de desgast Anual

3. Equips en general:

- Valvules, buidadors, ventoses, boies, transductors

Valvules
Operacions Freqliiencia
Comprovar 'obertura i tancament i el Anual
correcte tancament
Buidador
Operacions Freqgiéncia
Comprovar 'obertura i tancament i el Anual
correcte tancament
Ventosa
Operacions Freqliiencia
Desmuntar ventosa i comprovar que
el mecanisme actua correctament Anual
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Boies i rellotges
Operacions Freqgiéncia
Comprovar funcionament Anual
Transductors
Operacions Freqliencia
Ajustar zero Mensual

Tanmateix , podem definir accions de conservacié encaminades a la conservacié de la xarxa d obra civil,
edificis i jardineria.

CONSERVACIO

Punt Objecte Periodicitat

Xarxa d’alta i distribuci6 Establiment punts critics i neteja Anual

d’aquests per buidats

Obra civil (diposits, edificis, etc.) | Revisio i reparacié punts malmesos Anual

Jardineria Manteniment de jardineria

encarada a evitar la degradaci6 de Anual

les instal.lacions per I'acci6 de la
vegetacié

Procediments de neteges

Basicament podem agrupar els dipdsits del municipi de Moia en els seglients grups:

Diposits que s’alimenten d’aigua de pou, no es poden by-passar i no

tenen buidador.
Diposit que s’alimenta d’aigua de pou, no es poden by-passar i si

tenen buidador.
- Diposits de doble cambra.
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- Diposit que la xarxa que alimenta es pot alimentar per mitja d'un
altre diposit.

- Diposit que s’alimenta d’aigua de xarxa, no es pot by-passar, no
tenen buidador.

En els processos de neteja d’aquests quatre grups, ja sigui realitzat per personal del servei o subcontractat,
es tindra principalment cura a seguir els procediments de neteja que es citen a continuacio:

e DIPOSITS QUE S'ALIMENTEN D’'AIGUA DE POU, NO ES PODEN BY-PASSAR | NO TENEN
BUIDADOR :

- Diposit dels Pagesos
- Diposit del Saiol

- Diposit de la Monjoia
- PlaRomani

Preliminars:

1.

- En aquest cas, i per als diposits dels Pagesos i Monjoia, s’haura de tallar
el subministrament, per tant, es notificara a la poblacio el dia i durada del
tall de subministrament.

- Es comprovara que es disposa de tot els elements necessaris per tal de
realitzar les operacions de neteja.

- Es realitzaran totes les operacions necessaries per tal d'aillar el diposit.

Procediment de neteja a realitzar per personal del servei: Es procedira al buidat del dipdsit obrint la
primera aixeta de purga a la xarxa d’aigua en alta o deixant que sigui el propi consum de la xarxa qui buidi
el diposit fins un nivell prudencial per tal que no arrossegui llots i sediments, es complementara el buidat
obrint la primera aixeta de purga a la xarxa d'aigua en alta, quan el diposit sigui buit es tancaran les
aixetes de sortida del diposit i la primera de purga de la xarxa en alta, i si s’observen incrustacions a les
parets, amb maquina pulveritzadora de baixa pressi6 i utilitzant productes desincrustants que disposin del
corresponent certificat de registre sanitari es ruixaran les parets del diposit. Un vegada ruixades les parets
es deixara actuar durant un temps minim d'l hora. A continuacié, i amb aigua procedent del pou es
procedira a esbandir les parets i amb la bomba es buidaran totes les aigiies d’esbandit, aquesta operacié
de buidat, si és necessari, es complementara amb I'ajut d'una bomba col.locada de formai en el punt que
permeti recollir totes les aigues.

Una vegada el diposit estigui buit i lliure d’incrustacions es procedira a omplir el diposit uns 20 cm
d’'aigua, afegint hipoclorit sodic a una proporcié aproximada de 25 litres d’hipoclorit sodic per cada 1000
m? de superficie, deixant actuar I'hipoclorit sodic 2 hores. Posteriorment es procedira a buidar el diposit
tenint la precaucid de fer un bon esbandit de la solera del diposit, i si és necessari fent un raspallat de la
solera. Tot seguit s'omplira el diposit pel seu sistema normal perd mantenint una concentracié de clor per
sobre el normal, es mantindran aquestes condicions durant un temps prudencial, es tornara a les
concentracions de clor de subministrament i es restablira el servei.

Procediment de neteja realitzat per personal subcontractat: Es procedira igual que el punt 1, pero en
aquest cas les operacions de neteja seran verificades pel personal del servei.
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e DIPOSITS QUE S'ALIMENTEN D'AIGUA DE POU, NO ES PODEN BY-PASSAR | Si TENEN
BUIDADOR :

- Diposit de Perers

Preliminars:
- En aquest cas, es tindra de tallar el subministrament, per tant, es
notificara a la poblacio el dia i durada del tall de subministrament.

- Es comprovara que es disposa de tots els elements necessaris per tal de
realitzar les operacions de neteja.

- Es realitzaran totes les operacions necessaries per tal d'aillar el diposit.

1. Procediment de neteja a realitzar per personal del servei: Es procedira al buidat del diposit obrint el
buidador del diposit o deixant que sigui el propi consum de la xarxa qui buidi el diposit fins a un nivell
prudencial per tal que no arrossegui llots i sediments, s’acaba de buidar pel buidador i si és necessari
ens ajudarem d’'una bomba col.locada de forma i en el punt que permeti recollir totes les aigiies. Un cop
el diposit és buit, i si s'observen incrustacions a les parets, amb maquina pulveritzadora de baixa pressio i
utilitzant productes desincrustants que disposin del corresponent certificat de registre sanitari es ruixaran
les parets del dipdsit. A continuacio, i amb aigua procedent del pou es procedira a esbandir les parets.
Es buidara el diposit per mitja del buidador i si és necessaria ens ajudarem d’'una bomba col.locada de
forma i en el punt que permeti recollir totes les aigies.

Un cop el diposit estigui buit i lliure d’'incrustacions es procedira a omplir-lo uns 20 cm d'aigua, afegint
hipoclorit sodic a una proporcié aproximada de 25 litres d’hipoclorit sodic per cada 1000 m* de superficie,
deixant actuar I'hipoclorit sodic 2 hores. Posteriorment es procedira a buidar el diposit tenint la precaucio
de fer un bon esbandit de la solera del diposit, i si és necessari fent un raspallat de la solera. Tot seguit
s’omplira el diposit pel seu sistema normal perd mantenint una concentracié de clor per sobre el normal,
es mantindran aquestes condicions durant un temps prudencial, es tornara a les concentracions de clor
de subministrament i es restablira el servei.

2. Procediment de neteja realitzat per personal subcontractat: Es procedira igual que el punt 1, perd en
aquest cas les operacions de neteja seran verificades per personal del servei.

e DIPOSITS DE DOBLE CAMBRA | Si TENEN BUIDADOR :

- Diposits Montbru
- Diposits de Montvi de Baix

Preliminars:
- Es realitzaran totes les operacions (obertura i tancaments de valvules)
necessaries per tal d'assegurar el subministrament de l'aigua. Llavors la
cambra sera netejada.

- Es comprovara que es disposa de tot els elements necessaris per tal de
realitzar les operacions de neteja.
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- Es realitzaran totes les operacions necessaries per tal d'aillar la cambra
a netejar.

Procediment de neteja realitzat per personal del servei: Un cop aillada la cambra a netejar, mantenint
el servei a través de I'altra cambra. Buidar la cambra fins a un nivell prudencial per tal que no arrossegui
llots i sediments, deixant que sigui el propi consum la que realitzi aquesta operacid, acabar de buidar la
cambra pel buidador . Un cop el dip0sit és buit, i si s'observen incrustacions a les parets, amb maquina
pulveritzadora de baixa pressio i utilitzant productes desincrustants que disposin del corresponent
certificat de registre sanitari es ruixaran les parets del diposit. A continuacié, i amb aigua procedent del
pou es procedira a esbandir les parets.

Una vegada el diposit estigui buit i lliure d’incrustacions es procedira a omplir el diposit uns 20 cm
d’aigua, afegint hipoclorit sodic a una proporcié aproximada de 25 litres d’hipoclorit sodic per cada 1000
m? de superficie, deixant actuar I'hipoclorit sodic 2 hores. Posteriorment es procedira a buidar el diposit
tenint la precaucio de fer un bon esbandit de la solera del dipdsit, i si és necessari fent un raspallat de la
solera. Tot seguit s’omplira el dipdsit pel seu sistema normal perd mantenint una concentracié de clor per
sobre el normal, es mantindran aquestes condicions durant un temps prudencial, es tornara a les
concentracions de clor de subministrament i es restabliran les condicions normals d’'aquest i del seu
servei.

Procediment de neteja realitzat per personal subcontractat: Es procedira igual que el punt 1, pero en
aguest cas les operacions de neteja seran verificades per personal del servei.
e DIPOSITS QUE LA XARXA QUE ALIMENTEN POT SER ALIMENTADA PER UN ALTRE DIPOSIT:

- Diposit Ajuntament o Farmacia
- Dipésit Pla Romani

Preliminars:

- Realitzar totes les operacions necessaries per tal d'assegurar el
subministrament de la zona afectada per mitja d'un altre diposit.

- Es comprovara que es disposa de tots els elements necessaris per tal de
realitzar les operacions de neteja.

- Es realitzaran totes les operacions necessaries per tal d'aillar el diposit.
Es procedira a fer les operacions necessaries per tal de garantir el subministrament d’aigua per mitja d'un
altre diposit, les operacions de neteja seran les que s’indiquen en el apartat, doble cambra, pero realitzant
les operacions necessaries a la xarxa per assegurar el subministrament de la zona afectada per mitja d’'un
altre diposit .
En el cas que es subcontractin les operacions de neteja es procedira tal com s’indica en els punts 1, pero
en aguests casos les operacions de neteja seran verificades per personal del servei.

e DIPOSITS QUE S’ALIMENTEN D’AIGUA DE XARXA, NO ES PODEN BY-PASSAR | NO TENEN
BUIDADOR :

- Diposit de I'Escola Pia
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- Diposit de Montvi de Dalt
Preliminars:
- En aquest cas, i pels diposits dels Pagesos i Monjoia, s’haura de tallar el
subministrament, per tant, és necessari d’'avisar a la poblacié.

- Es comprovara que es disposa de tot els elements necessaris per tal de
realitzar les operacions de neteja.

- Esrealitzaran totes les operacions necessaries per tal d'aillar el diposit.
e DIPOSITS QUE S’ALIMENTEN D’AIGUA DE POU, NO ES PODEN BY-PASSAR | NO TENEN
BUIDADOR :

1. Es procedira com els diposits que s’alimenten d’aigua de pou, no disposen de by-pas i no tenen buidador,
perd en aquest cas, s'utilitzara aigua de xarxa per al procés de neteja.

Totes les neteges que es realitzin als diposits queden reflectides en el Registre Neteja Diposits en el que

figura la data i hora de I'actuacié, lloc, operari/s i productes utilitzats, aixi com les observacions. Aquest
registre es troba localitzat a les dependéncies del Servei d’Aiglies de I'Ajuntament de Moia.

Registres d’incidéncies

El Servei d’Aigues disposa d'un registre d’incidencies, del qual s’annexa un full de registre en blanc, en el que
hi consta la data, tipus d’incidéncia, identificacié hora i lloc afectat, responsable de qualitat i mesures preses.
El registre en questid es troba localitzat a les dependéncies del Servei d’Aiglies de I’Ajuntament de Moia.

Aquest registre és suficient per realitzar una analisi peridodica de les incidéncies produides, permetent
classificar-les per grups, podent observar la seva repetitivitat i freqiiencia, que pot ajudar a realitzar un
manteniment preventiu de tota la zona d’abastament.

Aquest registre esta vinculat amb el procediment de notificacié d'incompliments, ja que la natificacio
d’'incompliments implica la identificacio de la causa de I'incompliment. | també esta vinculat al procediment de
mesures correctores ja que l'estudi, ja sigui per repetitivitat o gravetat, de la incidéncia, ens determina les
accions correctores a aplicar en cada cas, establint unes pautes d'actuacié davant del que se'n diu no
conformitats, com més endavant veurem.

Projectes i calendaris d’obres i millores

1. Punts susceptibles de millora:
- Instal.lacié de comptadors als segients punt:
= Sortida pou de Perers

= Sortida Diposits

- Instal.lacié d’'un detector de cabal al diposit dels Pagesos, que eviti que es connecti la bomba
de dosificacié de clor , sense que arribi aigua del pou, per avaria de la bomba del pou o de la
boia de nivell.

- Millora dels punt de mostreig a la sortida dels dipdsits de forma que permeti flamejar el punt.
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- Millora del punt de mostreig de la Font Seca de la zona d’abastament de la Monjoia.

2. Projectes previstos (amb calendari d’actuacio)
Estan previstes les seglients actuacions durant I'exercici 2005:
- Instal.l.acié de grup de pressio a la sortida del diposit Pla de Romani, i
posada en marxa xarxa del poligon que abasteix el diposit de Pla
Romani.
- Renovar la xarxa de distribucié de la Monjoia.

Actuacions actualment previstes per I'exercici 2006:

- Estudi de les mesures correctores més adients per tal deliminar
I'existéncia de problemes de terbolesa a la zona d’abastament de Perers.

3.- Plade mostreig dels autocontrols

Punts de presa de mostres.

Els punts de presa de mostres queden reflectits en els planols de la xarxa en alta i de distribucié6 amb la
simbologia d’un cercle blau amb una M al centre, ambdds de color blau.

Diariament es determinara el contingut de clor lliure i combinat residual de diferents punts en compliment del
que marca I’Annex | paragraf C del RD 140/2003 del 7 de febrer. Els punts on es faran determinacions de clor
seran, desglossats per zones d’abastament:

Zona d’abastament 1, zona Escola Pia:

1. Sortida de diposit de I'Escola Pia (capcalera).

2. Sortida de diposit de I’Ajuntament.

3. Endiferents punts de la xarxa de distribucié com PIl. Sant Sebastia (font), C/ Miquel.
Vilarrubia, 14 ( escola publica) i C/Institut 2-4 |.E.S Moianes.

Zona d’abastament 2, zona de Montbru:

1. Sortida de diposit de Montbra.

2. Mas Montbru ( Industria alimentaria)
Zona d’abastament 3, zona de Montvi :
Sortida de diposit de Montvi de Baix.
Sortida diposit dels Pagesos.

Sortida diposit Montvi de Dalt.
C/ de I'Estany p.k. 2,5 restaurant.

PN E
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Zona d’abastament 4, zona de la Monjoia:
1. Sortida diposit de la Monjoia.
2. Disseminat Font Seca (punt a millorar).
3. Sortida diposit Montvi de Dalt.

Zona d’'abastament 5, zona de Perers:

4. Sortida diposit de Perers.
5. Mas Perers (granja)

Els punts exposats venen a ser punts representatius de la qualitat de les aiglies que es subministren a les
diferents zones d’abastament.

Periodicitat i tipologia de les determinacions analitigues

D’acord amb el RD 140/2003 es defineix una planificacio de les analisis a realitzar. Complementariament, si
s’escau, es suggereixen altres controls analitics que puguin ser aconsellables segons les particularitats de la
zona d’abastament.

D’acord amb el RD 140/2003 cal realitzar anualment les segiients analisis i examens:

Analisi completa té per objecte facilitar al gestor i a l'autoritat sanitaria la informacié per determinar si
I'aigua distribuida, respecta o no els valors paramétrics que es regulen en I'annex | del R.D. 140/2003 i els
que l'autoritat sanitaria consideri oportuns.

Analisi de control té com objectiu facilitat al gestor i a l'autoritat sanitaria la informacio sobre la qualitat
organoléptica i microbiologica de I'aigua de consum huma, aixi com donar informacié sobre I'eficiéncia del
tractament de potabilitzacid. En aquest tipus d'analisi es determinen els seglients parametres:

=  Parametres basics:

- Olor

- Gust

- Color

- Terbolesa

- Conductivitat

- pH

- Amoni

- Escherichia Coli

- Bacteries coliformes

= Parametres que al menys es determinaran a la sortida del diposit de capcalera o en el seu
defecte al diposit de regulacid i/o distribucié:

- Recompte de colonies a 22 °C

- Clostridium perfringens (incloses espores)

- Clor lliure i clor residual

- Nitrits quant s’ utilitzi cloraminacio

- Alumini i Ferro quant algun d’aquests s'utilitzi com a floculant
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Analisi a I'aixeta del consumidor: per les aiglies de consum huma subministrada per mitja d’una xarxa
de distribucié publica o privada, el municipi 0 en el seu defecte una altra entitat d'ambit local, prendra les
mesures necessaries per garantitzar el control de I'aigua a I'aixeta del consumidor i I'elaboracié periodica
de un informe sobre els resultats obtinguts.

Els parametres a controlar a I'aixeta del consumidor sén:

- Olor

- Gust

- Color

- Terbolesa

- Conductivitat

- pH

- Amoni

- Bacteries coliformes

- Escherichia coli

- Coure, crom, niquel, plom o altre parametre que es consideri que la instal.lacié interior
contingui aquest tipus de material

- Clor lliure o clor combinat residual quant s'utilitzi clor o derivats en el tractament de
potabilitzacié

Examen organoléptic: consisteix en la valoracié de les caracteristiques organoléeptiques de l'aigua de
consum huma en base al olor, color, gust i terbolesa.

e Zonad'abastament 1, zona Escola Pia:

1. Analisi completa:
- 1 analisi sortida de diposit de capcalera.
- 1 analisi al diposit de I'Ajuntament
- 1 analisi xarxa de distribucio.
2. Analisi de control:
- 2 analisis sortida diposit de capcalera.
- 1 analisi a la sortida del dipdsit de I’Ajuntament.
- 2 analisis xarxa de distribucio.

3. Control al’aixeta del consumidor:

- 6 analisis.

4. Examen organoléptic:
- 312 examens organoléptics.
Un cop realitzat els comptes, el nimero d’analisi considerant el pitjor dels casos es tradueix en:

= Analisi completa : 3
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=  Analisi control : 5
= Analisi aixeta consumidor : 6
= Examens organoléptics X 312-14=298

e Zonad’abastament 2, zona de Montbru:
1. Analisi completa:
- 1 analisi sortida de diposit de capcalera.

- 1l analisi a la xarxa de distribucio (Cal recordar que de la xarxa rural penja
una industria alimentaria.

2. Analisi de control:
- 2 analisis sortida diposit de capcalera.
- 1 analisi a la xarxa de distribucié.
3. Control al'aixeta del consumidor:
- 4 analisis.
4. Examens organoléptics:
- 208 examens organoléptics
Un cop realitzat els comptes, el nimero d’analisi considerant el pitjor dels casos, es tradueix en:
Analisi completa : 2
Analisi control : 3
4
2

Analisi aixeta consumidor
Examens organoléptics

08 -9=199

e Zonad’abastament 3, zona de Montvi :
1. Analisi completa:

- 1 analisi a la sortida de diposit de Montvi de Baix,
- 1analisi a la sortida diposit dels Pagesos.

- 1 analisi a la sortida del dipdsit de Montvi de Dalt.
- 1 analisi xarxa de distribucio.

2. Analisi de control:

- 2 analisis ala sortida de Montvi de Baix.

- 1 analisi a la sortida diposit de Montvi de Dalt.
- 1 analisi a la sortida del diposit dels Pagesos.
- 2 analisi a la xarxa de distribuci6.
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3. Control al'aixeta del consumidor:
- 6 analisis.
4. Examen organoléptics:
- 416 examens organoléptics
Un cop realitzat els comptes, el nimero d’analisi considerant el pitjor dels casos, es tradueix en:
Analisi completa : 4
Analisi control : 6
4
4

Analisi aixeta consumidor
Examens organoléptics

16-14 = 402
e Zonad’'abastament 4, zona de la Monjoia:

1. Analisi completa:
- 1 analisi a la sortida de diposit de la Monjoia.
- 1 analisi a la xarxa de distribucio.

2. Analisi de control:
- lanalisiala sortida de diposit de la Monjoia .
- 1 analisi a la xarxa de distribuci6.

3. Control al’aixeta del consumidor:

- 4 analisis.

4. Analisi organoleéptica:
- 208 examens organoleptics
Un cop realitzat els comptes, el nimero d'analisi considerant el pitjor dels casos, es tradueix en:
Analisi completa
Analisi control

2
: 2
Analisi aixeta consumidor : 4
Examens organoléptics 2

08 —8 =200
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e Zonad’'abastament 5, zona de Perers:

3. Analisi completa:
- 1 analisi a la sortida de diposit de Perers.
- 1 analisi a la xarxa de distribuci6.

4. Analisi de control:
- 1 analisis a la sortida diposit de Perers.
- 1 analisis a la xarxa de distribuci6.

3. Control al’aixeta del consumidor:

- 4 analisis.

4. Examens organoléptics:

- 208 analisi organoléptica

Un cop realitzat els comptes, el nimero d’analisi considerant el pitjor dels casos, es tradueix en:

= Analisi completa 2
= Analisi control : 2
= Analisi aixeta consumidor : 4

2

= Analisi organoléptica 08 -8=200

Per a les zones d’abastament de Monjoia i Parers es proposa, per raons de consum i poblacié subministrada
realitzar , en conjunt, un total d’ 1 analisi completa a I'any, que s’alternen un any si i I'altre no entre les dues

zones d’abastament.

En referéncia a les analisis de control i per a les zones de la Monjoia i Perers es recomana la realitzacié en

periodes d’'estius degut a 'augment de consum que s’hi detecta.

En relacio als examens organoléptics, per a les mateixes zones i per les mateixes raons que per les analisis
completes, es recomana la realitzaci6 de les determinacions organoléptiques només a la xarxa de distribucio,
deixant de banda les determinacions a la sortida de diposit de capcalera. De forma que el namero total de
determinacions a realitzar per cada una de les zones seria de 104 determinacions.

Per tant, es proposa el segiient nimero total d’ analisi realitzats en els seglients punts:

= Zonad’abastament 1, zona Escola Pia:
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Analisi completa

Analisi control

Analisi aixeta consumidor
Examens organoléptics

NO BN

= Zonad'abastament 2, zona de Montbru:

Analisi completa

Analisi control

Analisi aixeta consumidor
Examens organoléptics

e A N

= Zonad’abastament 3, zona de Montvi :

Analisi completa

Analisi control

Analisi aixeta consumidor
Examens organoléptics

A BADBADN

03

= Zonad'abastament 4 i 5, zones de la Monjoia i Perers:

= Analisi completa : 1 un any sil'altre no a les xarxes de cada zona
= Analisi control : 4

= Analisi aixeta consumidor 8

= Examens organoléptics : 200

Periodicitat i localitzacio dels examens organoléptics

La periodicitat dels examens organoléptics per zones d’'abastament és la seglent:
= Zonad'abastament 1, zona Escola Pia:

- 6 examens organoléptics setmanals.

= Zonad’abastament 2, zona de Montbru:

- 4 examens organoléptics setmanals.

= Zonad'abastament 3, zona de Montvi :

- 8 examens organoléptics setmanals.

= Zonad'abastament 4 i 5, zones de la Monjoia i Perers:

- 4 examens organoléptics setmanals per a cada zona.
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Es proposa:

- 2 examens organoléptics setmanals per a cada zona.

Procediments pel registre dels resultat de ['autocontrol

Es procedira al sistema de recollida dels resultats dels autocontrol, examens organoleptics i tota la informacié
relativa a la qualitat de les aiglies de consum.

Els resultats de les determinacions de clor i del examens organoléptics queden registrats al fulls de registre
d’AUTOCONTROL DE L’AIGUA, en el qual hi figura la zona d’abastament els resultats de les determinacions
de clor lliure i clor total, el resultat de les determinacions organoléptiques i observacions a realitzar.

Els resultats dels butlletins d’analisi es guarden arxivats per punts de mostreig i de manera cronoldgica, en
un arxivador, a disposicié de I'autoritat sanitaria corresponent, a les oficines municipals del Servei d’Aigua de
I’Ajuntament de Moia.

4.- Procediments de notificacié d'incompliments i d’informacié als usuaris.

Es distingeixen segons es tractin I'incompliments del valors paramétrics que regulen les parts A, B, D que
impliquen la no aptitud de l'aigua i la part C del I'annex | del R.D. 140/2003, si aquest incompliment fa
referencia a un parametre analitzat, la concentracié del qual impliqui la no aptitud de I'aigua, a les 24 hores
d’haver confirmat I'incompliment es notificara al Director dels Serveis Territorials del Departament de Salut,
segons annex VIl del mateix decret, ja sigui per fax o via e-mail a:

FAX e-mail

Serveis Territorials a Barcelona 935.671.174 notificacionsaiguabar@gencat.net

L'annex VIl consta dels seglients punts:
A) Gestor:

Entitat

Direcci6

CP i ciutat (provincia)
Telefon

Fax

Correu electronic

oukrwnE

B) Laboratori: entitat
C) Zona d'abastament:

1. Denominaci6
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2. Codi de la zona d’abastament
3. Poblacié afectada
4. Volumen d'aigua distribuida per dia (m®)

D) Caracteristiques de I'incompliment;

Punts o punts de mostreig en el que s’ha detectat I'incompliment
Causa o causes que han causat I'incompliment

Parametre o parametres i valor quantificat

Data de confirmacio de I'incompliment

Termini proposat per esmenar I'incompliment

aghrwbhPE

E) Adjuntar a part:

1. Mesures correctores i preventives previstes
2. Proposta de comunicacié per transmetre als consumidors

Paralel.lament s'implementaran les mesures correctores i preventives adients i es fara el seguiment analitic
durant el termini fixat o fins que s’hagi corregit I'incompliment. Durant tot el termini l'aigua s’ha de valorar com
a no apta per al consum.

Si la proposta de mesures correctores o els nivells detectats suposen un risc imminent per a la salut, o es
considera que la situacié ho requereix, el Director dels Serveis Territorials declarara una situacid d'alerta i es
valorara I'aigua com a no apta per al consum i amb risc sanitari.

5.- Procediments d’aplicacié de mesures correctores.

Podem definir situacions especifiques que necessitarien de I'aplicaci6 de mesures correctores
individualitzades , que les podem classificar de la segient forma:

e Deteccid del parametre terbolesa per sobre del valor paramétric que regula el R.D. 140/2003:

En cas de determinar en una analitica un valor de terbolesa que sobrepassi el valor paramétric
determinat per aquest parametre, tant sigui a sortida de diposit o en xarxa, es procedira, a repartir el
mostreig i posterior analitica abans de 24 hores, si es confirma que el valor continua fora de limit, es
reflectira la situacié anomala al registre d'incidéncies i es notificara a I'autoritat sanitaria abans de 24
hores les caracteristiques de la situacié, tal com regula I'article 27 del Real Decret. Al mateix temps,
es determinara I'origen causant d’aquesta terbolesa. Si la causa és deguda a que la captaci6 d’aigua
subterrania realitzara I'aportacié d’aigua que permeti, ja sigui per dilucio o per substitucio, rebaixar el
contingut de terbolesa fins el valor que regula el Real Decret. Aquesta aportacid pot ser externa,
mitjancant cubes, o interna, mitjancant la regulacio dels cabals externs del pous en els casos que
aixo sigui possible. Si és necessari es procedira a la neteja del diposit afectat.

Si es determina que l'origen de la terbolesa és degut a la acumulacié de porqueria a una part de la
xarxa d'aigua en alta o xarxa de distribucid, es procedira a aillar el tram de xarxa afectat i es
realitzara al seu buidat i neteja, pel primer buidador disponible de la xarxa. En els casos que sigui
necessari el tall del subministrament als abonats es procedira a la seva notificacio especificant el dia i
la durada del tall.
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o Deteccio d'un alt contingut de clor al diposit de capcalera o als dipdsit de distribucio:

En el cas d’'una sobredosificacié de clor ja sigui per error en la recloracié manual o per falla a la
bomba dosificadora de clor al diposit de capcalera, es procedira si es possible a eliminar el volum
d'aigua sobreclorada per mitja del buidador. Si aquest actuaci6 no és possible, s'actuara,
directament, sobre el clor per mitja de bisulfit sodic per tal de retornar el seu valor al valor de
referéncia.

La reaccio de decloracio (clor lliure i clor total) €s molt rapida, menys de 30 segons. Sent el rendiment
de la reacci6 d'un 100% i, per tant, les concentracions traca de sulfit han de ser baixes.

En realitzar aquesta practica, I'examen organoléptic, no déna valors que es separin dels valors
organoléptics mitjos de I'aigua subministrada al municipi.

Mitjancant la taula que s'exposa a continuacio, i entrant el volum d’aigua al diposit i la concentracié a
eliminar de clor, es determina la quantitat de bisulfut sodic al 30% necessari per a I'eliminacié del clor
sobrant.

Del R.D 140/2003, es despren, que es permet la utilitzacié d’ambdés productes com additiu en I'aigua
de consum, respecte de la toxicologia és la que es dedueix de la “Resolucio del 23 d’abril de 1984
per la qual s’aprova la llista positiva d’additius i coadjuvants tecnologics autoritzats pel tractament
d’aiglies potables de consum public — BOE num 111, del 9/5/1984, on s’indica que la concentracid
maxima a l'aixeta del consumidor és 5 mg/L, a la qual per tant se la considera inndcua.

Respecte a la dosificacié a diposit es recomana:

Dosificar el producte en els punts de major moviment d’'aigua, a poder ser en el punt d'alimentacié al
diposit, si es realitza de forma continua, cabals d’alimentacié de 5-8 m*/h.

Per evitar possibles “bosses” i, sabent que, malgrat la reaccié és immediata, es disposa d’'un dia per
realitzar la decloracié pretesa, addicionar el sulfit sodic lentament, emprant el maxim temps possible,
12-20 hores, de manera que els cabals siguin molt baixos i la difusié sigui maxima.

BISULFIT SODIC — ESTEQUIOMETRICAMENT

% NaHSO3 35

PM NaHSO3 104,06

PM HSO3 81,07

PM CI2 70,9

d 39% (g/cm3) 1,34

N estequiometria 1

V aigua al diposit(m3) | V(L) | V(L) | VL) | VL) [ VL | VL) | VL) | VUL

C cl treure (mg/l) 0,5 1 15 2 2,5 3 3,5 4
25 0,04 ( 0,08 | 0,22 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,31
50 0,08 ( 0,6 | 0,23 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,63
75 0,12 { 0,23 | 0,35 | 0,47 | 059 | 0,70 | 0,82 | 0,94
100 0,16 | 0,31 | 0,47 | 063 | 0,78 | 0,94 | 1,10 | 1,25
150 023 | 0,47 | 0,70 | 0,94 | 1,17 141 | 1,64 | 1,88
200 031 [ 0,63 | 094 | 1,25 | 1,56 1,88 | 2,19 | 2,50
250 0,39 | 0,78 | 1,17 156 | 1,96 | 2,35 | 2,74 | 3,13
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V aigua al diposit(m3) | V(L) | V(L) | VL) | VL) [ VL | VL) | VL) | VU
C cl treure (mg/l) 0,5 1 15 2 2,5 3 3,5 4
300 0,47 | 0,94 | 141 1,88 | 235 | 2,82 | 3,29 | 3,76
350 0,55 1,10 164 | 219 | 2,74 | 3,29 | 3,83 | 4,38
400 0,63 1,25 1,88 250 | 3,13 | 3,76 | 4,38 | 501
450 0,70 141 | 2,11 2,82 | 352 | 422 | 493 | 5,63
500 0,78 156 | 235 | 3,13 | 3,91 | 469 | 548 | 6,26
550 0,86 1,72 | 258 | 3,44 | 430 | 516 | 6,02 6,88
600 0,94 188 | 2,82 | 3,76 | 469 | 563 | 6,57 7,51
700 1,10 | 2,19 | 3,29 | 4,38 | 5,48 6,57 | 7,67 | 8,76
800 125 | 250 | 3,76 | 501 | 6,26 7,51 | 8,76 | 10,01
900 141 | 282 | 422 | 563 | 7,04 | 845 | 9,86 | 11,27
1000 156 | 3,13 | 4,69 6,26 | 7,82 | 9,39 | 10,95 | 12,52
1250 1,9 | 3,91 | 5,87 7,82 | 9,78 | 11,74 | 13,69 | 15,65
1500 235 | 469 | 7,04 | 9,39 | 11,74 | 14,08 | 16,43 | 18,78
1750 2,74 | 548 | 8,21 | 10,95 | 13,69 | 16,43 | 19,17 | 21,91
2000 3,13 6,26 | 9,39 | 12,52 | 15,65 | 18,78 | 21,91 | 25,04
2500 3,91 7,82 | 11,74 | 15,65 | 19,56 | 23,47 | 27,38 | 31,29
3000 4,69 | 9,39 | 14,08 | 18,78 | 23,47 | 28,16 | 32,86 | 37,55
3500 548 | 10,95 | 16,43 | 21,91 | 27,38 | 32,86 | 38,34 | 43,81

De forma genérica i ha partir de I'analisi del registre d'incidéncies es podran determinar les No Conformitats,
definint No Conformitat com aquella incidéncia que per la seva repetitivitat o per la seva importancia seria
convenient a la seva analisi independent.

La generaci6é de la No Conformitat comporta I'aplicacié de mesures correctores fins a la solucio del problema,

poden definir el procés d’'aplicacié de mesures correctores de la segient forma:
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Deteccié No
Conformitat

-
'

Estudi i planificaci6 de
les mesures
correctores

Y

Execucio de les mesures
correctores adoptades

Y

Soluci6 de la No
Conformitat

No

Fl

Aquest organigrama respon a les necessitats d'actuacié davant una No Conformitat i ens permet de validar
les mesures correctores preses.
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AJUNTAMENT DE LA IL.LUSTRE
| REIAL VILA DE” . ,
MOIA SERVEI D'AIGUES DZ MOTA

(Barcelena)

ESTATUTS DEL SERVIEI MUNICIPALITZAT AMD I'ONOPOLI DE- L'ABASTAS
MENT D'AIGUES POTABLES DE }NOIA, L!'TYPEDIENT D!IMPLANTACIO

DEL QUAL FOU APROVAT PEL MINISTERI DE'LA GOVERNACIO 3IN DATA

23 D'AGOSTO DE 1.963.

ARTICLE PRELIMINAR, REgim Jurdfdic

Aquest Ajuntament adonta, en el que afecta a la
wrestacid de servei de subministre d'aigiies potables domicilidries,
la municipalitzacid amb monopoli en r3~im de gestid directa amb 1l'dérga:
especial d'Administracid, d'acord amb elxque disposen els ar:t?, 83 -
86 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de Régim Local, 164, 166 i
167 de la Llei de R&gim Local, art®., 67 b), 70 i 71 del Reglament de

Serveils de les €orporacions Locals,

L'adopcid del régim esmentat implica la cessacid
a tots els efectes, del régim sota el qual funciona el Servei d!Abas-

tament dtAislies Potables de :HOIA.

ARTICLE PRI!ER.~ Objecte dels Istatuts

Els presents DEstatuts contenen la regulacid de l!'drgan
¢soecial d'ADministracid gue organitzard i gestionarid el Servei d'A-

astament dlAiglies Potables de loia,

o

in tot alld no »nrevist en els present estatuts, la in-
terpretacid i aclariment dels quals serd coupeténcia de 1!'ijuntament,
regira el reglament de Serveis de les Corporacions Locals i draltira
legislacidé concordant o disnosicions que les mowifiquin i complemen-

tin en el futur.

ARTICLE SEGON.,- Naturalesa

L!'Administracid especial regulada en cls sresente ~-
tatuts és un drzan municipal sense Dersonalitat juridica diferent de
la de L!'ijmtanent de iloid, encara que diferenciada organica i funcio-

naluient dlaquesta.
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| REIAL VILA DE
MOIA

(Barcelona)

ARTICLE TZRCHER.- Denominacid i domicili

\

21 Serveil funcionara sota el nom de SERVET D'ATGUES

DE MCIA, i tindra el seu domicili a la Plaga Sant Sebastid n? 1,

ARTICLE QUART.-Objectiu

Z1 Servei d'Aigiies de Moid, té com objectiu l'administra-
cid de les instal.lacions d'aigua amb tots els seus anexes i derivats,
tals com reds de distribucid, alimentacié,\dipbsits, pous de captacid

. : . \ \ L . . . )
i els element gue, en endavant, es construeixin, instal.lin i agrupin.

ARTICLE CINQUZL,-Durada

La seva durada sera indefinida, perd l'ijuntament Ple,
podra acordar la disolucid de 1'd8rgan especial amb el vot favorable de
la majoria absolucra del nonbre lezal de membres de la Corporacid, sempre
aue la lesislacid vigent en el seu moment no Aisnosi wia altra cosa.

La municinalitzacid, per la seva part, haura de cessar
a part de quant no acordi el RPle, quant siguil menys aventatjosa pels u-
suaris que el rézinm de lliure iniciativa onrivada o el de gestid indirec-

toy, 0 ter impossibilitat material de realitzar la finalitat prevista.

ARTICLD SISE.- uncions del Ple de 1'Ajuntament

Tenint en comnitz gue ens trobem davant la prestacid dron
servel mitjangant un »rocediient diracte, 2ui actua, és en realitat, la

2

"Zronia Corporacid interessada, la qual substitueix voluntariament la se-
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| Fer aixd, la Cornoracid es reserva els noders jeraraquics
corresvonents i ques sdén els seqilents:

inistracid.

73
e
)
%
i
o

a).-~ linnenar els membres del Consa2il &

\ . . v . . . .
n).~ odificar els IZstatuts,
C,o= Jinar odi Jdomicili del Zervel d'abasvament d!'idigua otacla.

Y,= sorobdar els srassupostos oresenctac . el Shnssll U dniindstracid,
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de cada exercici econdmic, aixi com la distribucid del superavit si
hi fos, -

e).- Aprovar l'inventari del bens afestes aa Servei, .

f).- Fixar el quadre de llocs de treball del Servei, aixi com dels
habers, Jjornals i1 d'altres drets, en general aproposta del Consell dad
d!' Administracid.

g).- Acorda les reparacions exiraordindries i les ampliacions de les
‘instal,lacions, aixi com tota classe d'obres gque suposin millores.
h).- Aprovar els Reglagents i Ordenances sobre explotacid i Adminis-
tracid del Servei, aixi com tota classe de taxes.

i).~ Contractar i comparéixer en judicia

\

j).= Acorcar la cessacid del Servei.

ARTICLE 3ETE.- Organs

L'Administracié especial esta constitulda per un Jdrgan
col.legiat denominat Consell d'Administracid, i un drgan individual

denominat Gerent.

ARTCLE VUITE.- Consell d'Aadministracid

Z1 Consell d'Acdininistracid, estard integrat per nou

membres:

a).— Tres Consellers de lt'ijuntament escollits pel Ple de la Corpo-

racid,
- Tres teécnics escollits pel Fle de L'Ajuntament, a proposta
ne vinculant del Consell d!'idminic+-—ncid,

- Tres representants dels bonistes. E1l Ple de l'Ajuntament fara
2l nomenament dels mateixos de manera vinculant amb 1'eleccid dels
bonistes.

21 carrec de vocal tindrd una durada de quatre anvs, excepte
els carrecs corporatius que acabin el seu mandat, 2ls quals cessaran
automaticament com membres del Consell,

Les renovacions es faran per meitats 1 per tant s'hauran de
dur a terme cada dos anys. En la primera renovacidé bienal, cessaran
els vocals quec resultin en sorteig, en les seglients, la cassacid ori-

a

presa de possessid de cacascun.
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Els carrecs de Vocals, que per gqualsevol motiu quedessin vacants
seran coberts fins el moment en gqud hagués cessat el vocal a qui
han substituit. v .

Tots els membres vacants podran ser reelegits per una sola ve-
gada,

“es renovacions tindran lloc en el mes de Desembre,per la cessa-
cid i.comenqament de funcions el primer de gener de l'any ségﬁent.

ARTCLE NOVE .- B1 Consell d'Administracié, competéncies

£

E1 Consell dAdministra%id assumeix la gestid superior

del servei amb subjeccio’al pressupos% anual, Les seves facultats
sén les segillents:

a).— Atorgar represenitacicns 1 delcgacions per escomeses urgents re-
lacinnades amb el Servei.

b).- Porposar a l'Ajuntament noves instal.lacions, aixi com amplia-
cions, modificacions i1 millores en les mateixes.

c);— Sotmetre al Ple de la Corporacid el programa d'inversions i
financiacid, d'acord amb els documents establerts en ltart?e, 173,
d).~ Sotmetre al Ple la liquidacid dels programes econdmics dins

del nrimer semestre del sezglient exercici.

«—~ Pronosar al Ple les tarifes del Srvei 1 les seves modificacions.

o
e N

L)

.- Porposar al Ple el quadre de llocs de treball aix{i com eks seus
drets 1 deures,

g).— Sotmetre al Ple les Ordenances i Reglaments, propies de 'Explot:
cid del Sexvei.

hj.~ Proposar una terna a l'Alcaldia per tal we designi el Gerent,

i)o— Proposar al Ple el nomenament del personal a proposta de la Ge-
rencia,

o

i)e~ Dirigir i administr~— ~1 =o~rei lunicinalitzar i adoptar a toTs

els efectes, pel que sigul de la seva incuwnbéncia, les resolucions

i mesures opprtunes per el millor funcionament del Serveil.

k).— Adoptar resolucions en casos d'urgeéncia, de les guals donrara

comnte immediata a 1'ilcaldia.
)

~ Snecarregar nrojectes facultatius ver tal de sotmetret+ls al Ple.

S
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ll).- Proposar l'aprovacid de préstecs o empréstits destinats al Ser-
vel,

. ' ' :
r).- Exercir respecte als bens afectes al Servei, les facultats
d!Administracid- , defensa recuperacid possessoria i de requeriment

a usurpadors i perturbadors dels bens per tal ique cessin en la se-

va actuacid.

ARTICLE DESE., Consell d'Administracid¢: Tuncionament

El Consell d!Administracid celebrara una reunid cada
mes 1 les extraordinaries que cregul clonvenients el President o que

sol.licitin una tercera part del Vocals,

Per tal que els acords presos siguin valids, es reque-
rird la concurrédncia de la 1/2 + 1 dels membres com a mdnim, i els
acords es prendran per majoria simple dels assistents. El1 President

en cas dl'empat, tindrd vot de calitat.

Els acords seran recurrible en algada davant la Corpo-
racid HMinicipal i els dlaquesta seran executius i impugmables davant

els tribunals o Organismes competents.,

Fls acords del Consell hauran de constar en un llibre

d!'Actes, que sera signat pel President, Vocals i Secretari.

Les convocatdries i celebracid de les recunions s'ajus-

taran a les matiexes normes que regeiXxen per les reunions del Ple.

Lxcencionalment, en els casos de urgent necessitat
o dl'imposible reunid de la Junta, per falta de gqudrum exigit, el Pre-
sident 1 el Gerent podran adoptar, per mutu acord, les degissions
reservades a la competancia dl'aguell, veient-se obligats a donar com
te a la junta, per la seva legalitzacid en la seva primera reunid,
dels acords presos, reunié que, amb caracter extraordinari s'haura

de celebrar en la data més nropera nossible, La falta de legalitza-

cid per la Junta, suposard l'anullacid dels acords presos.
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ARTICLZ ONZE.- EL President

El President del Consell d'Administracid serd nomenat
pel Ple de L'Ajuntament dfentre els Conselliers que pertanwyin al Con-—
el

sell d'administracid.

E1l President del Consell d'Administracid tindrd les

facultats seglients:

s = a1 1
4

L ass -

a). Convocar les reunions ordinaries i extraordiniries de
D'Administracid,

b). Assenyalar 1'Ordre del dia de cada reunid.

c). Presidir les sessions i dirigim les deliberacions i votacions
amb vot de gualitat en cas d'emmnat,

d). Representar oficialment el Servei d!ibastament d'iigiles Pota-
bles.

¢). Complir i fer complir les ressolucions del Comnsell d'iadminis=

tracid, i del Ple de 1l'Ajuntment.

ARTTCLS DOTZE.~ Bl Gerent

Bl Gerent dirigird tots els Serveils 1 cdependéncies de
confotmitat amb les instruccions del Consell d!'Administracid, davant

del qual serd l'dnic resnonsable.

Tl Gerent serd designat per l'alcalde, a proposta del
& ¢ ) PIOD

Consell drAadministracid que pronosara wuna terma.

51 nomenament recaurd en la persona especialment ca-
nacitada 1 serd objecte de contracte amb l'organisme per un periode
gque no nodra excedir de tres anvs, al termini dels guals podrd ser
prorrogat. ) |
Les seves atripucions 1 a la vegada oblizacions seran
les segients:

ASsistir aui veu perd sense vot a les sessions del Consell.

Ct\)\. o

b). IZxecutar i fer complir els acords del Consell d'Administracid.

c). Suggerir al Consell d!administracid sobre les instal.lacions
ammriiccivrs 1 omodificacions que o3 creguin necessaries o convenients.
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d). Sotmetre a estudi del Consell qualsevol normativa d!'ordre in-
terior i vetllar, un con axroovada, pel seu comnliment,
e). Proposar al Consell d!Aidministracid L1s nomenaments i cessa-
cions de personal i donar coiumpte al Consell de les faltes i mérits
contrets per agquest.
f). Administrar els serveis d'acord ami les necessitats dels matei-
"x0s 1 subjectes als acords del Cormsell i en el seu defecte, com cregu
més adequat, mentre no es contradiguin els acords del Zonsell i propo-
sar mesures encertades, per la millora dels servveis,
3). Vetllar i comprovar el funcionament del Servei i que tot el pe
sonal compleixi amb les seves obligaci&ns.

h). Signar factures ndmines, comprovants de pagament i rebuts, i

dtaltres comprovants de cobros.

i). Formular lt!avantprojecte del programa dlactuacid, inverssid i

financiacié anual del Servei i sotmetre al Consell la Memdria i liqui.

= » rd v 3
dacid de cada exercici,

j). Representar administractivament a l!'drgan especial,
’). Totes les atribucions que li siguin delegades perl Consell

d!Administracid.,

AJTCLTS TRETZE.~Personal

Sera Secretari del Comnszall, el Secretari de 1'Ajuno~
ment o membre en qui delezui de forma expressa, el gual tindrveu pe-
rd no vot en les reuniais del mateix.

L1 Secretari tindrd les funcions que assenvala el Re-
slament de Funcionaris, Llei Reguladora de les DRases de la Funcid Pd-

blica, Llei de R&gim Local, Reglaiment de Contractacid, Llei de Fun-

clonaris.

21 mevrs~nacl adscrit al Servel, podra ser, o bé fun-
cionaris de l'Ajuntament, o bé nersonal contractat per 1!'aijuntament

en r&gim de dret laboral.

21l Personal naud de ser el que figura en el quadre
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de treball aprovat nel Ple, semBse que es pugul contractar més per-
sonal sota cap concepte, excepte per treballs extraordinaris i per
termps limitat a la durada de les obres o tyeballs que s'hagin de dur
a terme.

El Personal contractat es regira pels convenis respec-
tius, quan es tracti de llocs facultatius, i pel que es disposa en
la legislacid lahoral en els altres-casos, sense adquirir ni els
el caracter de funcionaris ni el d!obrers munici-

uns ni els altras,

nals.

ARTICLE CATORZE.- Regim financer

Els nressupostos de l'ijuntament de Moia, inclourar
les partides d'ingressos corresponents al Servei, sense perjudici de

la comptabilitat promia due aquest portara,

1 Consell Aprovard anaalment un programa dlactua-
cions, inversions i finangament, amb el segilent contingut:
a)., Un esta en el qgual es recolliran les inversions reals i finan-
ceres 1 despeses corrents a efectuar durant l'exercici social,
D). Un estat en el qgual s'especificaran les aportacions i fonts de

micionametn de les seves inversions i despeses. S'Zza de tenir en

&)

te que la relacid d'ingressos s'ha d'aprovar seunse ceéficit.

Ccomz

Bn cas que ner el finangament d'inversions del Serveil dlai-
L . . s o . . b S s Vo s . .
zZlies s'hagin emeés bons o un altre tinpus dlemprestits, l'amortitzacio

dels mateixos, al igual que els interessos s'hauran de Tenir en comp-

te com si féssin uns despesa corrent més.

c). ixpressi®o del objectius a obtenir en l'exercici,

d)a lt'avaluacid dcondmica de la inversid o inversions gque es co-
mencin en l'exercici,

e). Els tres punts anteriors s'hauran d!appovar el mes d'octubre

de cada any.
8 i el compte de resultats de l'exercici.

I»J.

£). 21 Zalang de situac

.. - . v \<
(S'haurd d'aprovar dins del primer trimestre).
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Tofs els documents anteriors seran preparats pel Ge-
rent per la posterior aprovacidé pel Consell. E1 programa d'actuacions
un cop aprovat petr ltijuntament, s!'lhaurd d'%ncloure les partides co-
rresponents, ja sigui en el pressupost ordinari, o bé en la seva li-

quidacid.

Cada exercici finira el 31 de Desembre de cada any.

Les despeses s'hauran d'acomodar al pressupost aprovat
de tota manera es podran efectuar dl'acord amb la legislacid vigent
municipal, hahilitacions i suplemnits de creédit.

A

L'extraccid de fons del Servei, només nodrd efectuar-
se per Ordre signada per 1'!'Ordenador de Pagaments de l'Ajuntament, el

Divositari i visat per 1l'Interventor »Municipal.,

Els talons per retirar els fons, dels comptes corrents
dels Bancs, s'hauran de signar i visar de la mateixa manera que an-

teriorment s'ha mencionat..

DISFOSICIC ADDICTIONAL

Una de les formes de finangament de les inversions, po-

ird ser mitjangant l'emissidé de deuta pidblica, en els termes esta-

(@)

blerts en leées Lleis.

DISPOSTCIO TRANSITORIA

l2,~ Totes les obligacions que l'!'anterior projecte dles-
tatuts establia compropies de l!'Impresa d'Abastament d!iiglles de Moia
vers els bonistes seran assumides ~nr ItAjuntament mitjangant acord
exprés.

28, ~ Jucuan sense efecte l'obligacid que tenia l'Impresa
drAizglies de pagar interessos a L!'aAjunctament pels bens que eil el seu
dia 1li va cedir, al considerar-se que aauells bens sdén nropietat dc
1t'ijuntament i ner tant només s'ha {fet una afectacid dels mateixos al

Servel,.
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¢,~ L'amortitzacid dels bons no potconsiderar-se una desnosa
de 1'Ajuntament, siné del propi Servei, per tant haura de constar en el
programa anual d'inversid i finang¢ament, juntament amb el pagamant d!in-
teressos dels bons emesos fins la data, o dels que es puguin emetre en
el futur,

Moid, 2 de Desembre de 1.9835.
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PROCEDIMENT: EXAMEN ORGANOLEPTIC REVISIO: 1

REFERENCIA : 1

DATA: abril 2005

FULL: 1de 2

Objecte:

Examen de parametres organoléptics: gust, olor, color i terbolesa

Abast:

Mostres d'aigua de consum

Aparells i Material:

Material de vidre i volumetric vari
Ampolles de vidre de 500 ml: Netejar-les setmanalment i comprovar que no estiguin molt ratllades.
Vasos de plastic

Reactius:

Reactius elaborats:

PATRO DE COLOR - Patr6 de 15 mg/l Pt/Co: Diluir 7,5 ml del patr6 de 500 mg/l Pt/Co a 250 ml, en un matras
aforat, amb aigua destil-lada. Traspassar-lo a una ampolla de vidre. Preservar de la llum. Caducitat: 1 mes.

PATRO DE TERBOLESA - Patr6 de 4,8 NTU: Diluir 0,3 ml del patr6 de 4000 NTU a 250 ml, en un matras

aforat, amb aigua destil-lada. Traspassar-lo a una ampolla de vidre. Preservar de la llum. Caducitat: 1
setmana.

Procediment:

A) COLOR | TERBOLESA:

1) Omplir una ampolla de vidre amb la mostra i tapar-la.
2) Barrejar-la per inversio.

3) Esperar 30 segons.

4) Fer I'examen de COLOR:

4.1.) Comparar el color de les dues ampolles, la de la mostra i la del patré de color, atenent a la tonalitat
MARRO, posant al darrera un paper blanc.

4.2.) Anotar:

e 1 - Silaintensitat del color de la mostra és INFERIOR a la del patro

e 2 -Silaintensitat del color de la mostra és IGUAL a la del patré

e 3 - Sila intensitat del color de la mostra és SUPERIOR a la del patr6. En aquest cas, deixar rajar
l'aigua fins renovar la que hi ha a la canonada i, repetir I'examen del color i comprovar que el resultat
és el mateix.

5) Fer I'examen de TERBOLESA:
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PROCEDIMENT: EXAMEN ORGANOLEPTIC REVISIO: 1

REFERENCIA : 1

DATA: abril 2005

FULL: 2 de 2

B)
1)

2)

3)

5.1.) Comparar la terbolesa de les dues ampolles, la de la mostra i la del patr6 de terbolesa, posant la ma
pel darrera de les ampolles.

5.2.) Anotar:

e 1 - Silaterbolesa de la mostra és INFERIOR a la del patroé.

e 2 -Silaterbolesa de la mostra és IGUAL a la del patré.

e 3 - Silaterbolesa de la mostra és SUPERIOR a la del patr6. En aquest cas, deixar rajar l'aigua fins
renovar la que hi ha a la canonada i, repetir I'examen de la terbolesa i comprovar que el resultat és el
mateix.

OLOR I GUST:

Omplir fins a la meitat un vas de plastic amb la mostra.
Fer I'examen d'OLOR:

2.1.) Remenar el vas i olorar la mostra a la vegada

2.2.) Anotar:

0 - Si NO S'APRECIA cap olor o a plastic.

1 - Si es detecta olor a CLOR.

2 - Si es detecten olors NATURALS: terra, florit, llot, fang, flors.

3 - Si es detecten olors NO NATURALS: productes farmaceéutics, petroli, dissolvents, sulfurs (ous
podrits), fecals. En aquest cas, deixar rajar I'aigua fins renovar la que hi ha a la canonada i, repetir
I'examen d'olor i comprovar que el resultat és el mateix.

Fer I'examen de GUST, sempre i quan hi hagi preséncia de clor lliure:

3.1.) Posar-se la mostra a la boca fent-la passar successivament d'un costat a I'altre

3.2.) Anotar:

e 0-SiNO S'APRECIA cap gust 0, a plastic o metall.

e 1 - Sies detecta gusta CLOR.

e 2 - Sies detecten gustos NATURALS: terra, florit, llot, fang, flors, sal.

e 3 - Si es detecten gustos NO NATURALS: productes farmaceutics, petroli, sulfurs (ous podrits),

fecals. En aquest cas, deixar rajar I'aigua fins renovar la que hi ha a la canonada i, repetir I'examen
d'olor i comprovar que el resultat és el mateix.
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Area d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Servei d’Equipaments i Espai Public

INTRODUCCIO

Al present annex es mostren els resultats obtinguts de la modelitzacio amb EPANET
de cadascuna de les xarxes considerades.

ANALISI DE LA SITUACIO ACTUAL | FUTURA
Xarxa Escola pia situacié actual

A continuacié es presenta una imatge de les pressions en els nodes i de les
velocitats en els trams, en correspondéncia de la hora punta de consum (7 del mati):

&5 EPANET 7 - Molh_xarxn Fecola Pln.net

Fin e vew Propet Begort Weekm Rl

DEE& RXM §HEME k ZFQRAH OEE~CNT

AudolenghON | LPS a TME | Y M. TR

S’evidencia un problema d’excés de pressié en algunes zones (marcats en vermell),
gque presenten una pressio superior a 100 metres.

Per aguest motiu es recomana substituir aquests trams, de longitud total igual a
1.584 metres, amb altres de PN major.

Es passara de trams de PN 10 a trams de PN 16, ja que la pressié en aquestes
zones no supera els 125 metres.



Moia_ xarxa Escola Pia_situaci6 actual.rpt

Version 2.0

R R R e R e S S e e S R e R e e e AR R R e

Page 1 09/02/2010 12:27:51
AEAAAKXAAAA A ARA A A AA XA AAAAAAXAAAAAAAAAAXAAAAAAARAAAARAAAAAAAXAAAAXAAAXAAAAXA XA AAXNAK
* EPANET *
* Hydraulic and Water Quality *
* Analysis for Pipe Networks *
* *

Input File: Moia xarxa Escola Pia.net

Link - Node Table:

Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
258 242 243 75.6 100
259 242 245 31 50
260 245 248 40.5 50
262 249 251 26.4 20.8
263 249 250 24.6 20.8
265 252 253 38.2 250
267 254 255 36.6 60
268 254 256 52.6 60
270 253 260 5 60
271 253 257 1 250
272 257 258 192 35.7
273 257 259 2.2 250
274 259 261 42.3 250
275 260 261 43 60
276 261 262 165.5 60
278 263 264 89.6 60
279 261 265 8.7 250
281 266 267 201.3 150
284 268 270 172.2 80
285 270 271 10 80
289 272 275 53.3 100
290 269 276 50.8 150
292 277 278 3.6 63
293 277 279 41.5 63
294 279 280 23.2 63
295 279 281 3.8 63
296 281 282 63 51.6
297 276 283 97 150
298 281 284 97.6 63
300 283 285 7.5 150
302 286 273 224.5 54.3
303 274 289 127.3 60
304 285 287 5.5 150
306 288 290 200.3 54.3
307 290 289 5.6 60
308 289 291 98 60
199 287 325 50 150
Page 2

Link - Node Table: (continued)

Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
311 325 293 5 150
312 294 290 217.3 60
313 293 295 5.8 150
314 295 297 81 150
316 298 296 317.5 60
322 303 304 234 102.3
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323 300 305 7.4 60
324 305 306 46.8 60
325 305 307 73.7 60
326 307 308 6.4 60
327 308 309 139.6 60
328 308 309 192.1 60
330 310 311 14 144 .8
332 329 314 180.4 54.3
333 314 329 179.7 54.3
337 316 317 35 54.3
338 318 319 74.1 144 .8
341 319 322 8.3 54.3
342 320 321 72.6 54.3
343 323 324 99.7 54.3
346 328 330 110.6 144 .8
347 328 329 4.6 54.3
350 237 249 12 20.8
352 265 331 5 150
354 253 332 10.6 60
356 333 277 3.2 63
358 325 334 8 52
361 335 315 10 54.3
362 336 310 9 60
368 338 310 141.3 144.8
369 312 313 8 144 .8
261 341 342 7 54.3
280 343 344 182.4 31.3
329 345 346 43.4 31.3
334 345 347 271.3 31.3
1090 347 348 793 31.3
370 348 349 158.2 31.3
371 347 350 326.7 31.3
373 351 352 642.6 31.3
374 351 353 513.6 40.9
375 353 354 35.6 130.9
379 357 358 13.7 130.9
381 358 360 41 130.9
382 360 361 3 130.9
383 361 362 25 130.9
384 362 363 106 130.9
389 367 368 13.3 130.9
Page 3

Link - Node Table: (continued)

Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
390 368 353 97.5 130.9
391 364 369 165.3 130.9
395 370 373 264.3 130.9
397 374 375 22.2 130.9
398 374 376 34.5 130.9
399 376 377 28 130.9
401 378 379 40 130.9
402 379 380 40 130.9
403 380 381 40 130.9
404 381 382 40 130.9
405 376 383 107.3 130.9
406 383 384 41.5 130.9
408 384 386 10 130.9
411 387 388 23 81.8
412 389 360 200.2 40.9
413 386 390 5 130.9
436 265 414 5 60
439 416 417 89 60
440 252 418 87.4 250
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442 420 419 3 150
443 420 421 20.7 60
444 420 422 27 150
445 422 423 18 150
447 424 425 337 60
449 426 427 73 60
450 425 426 12 60
451 426 428 225 60
452 429 430 31 60
453 430 431 38 90
455 432 433 38 49
457 434 435 77 31.3
458 433 436 79 49
460 437 438 15 49
462 439 440 36 49
463 436 441 21 41.5
465 442 443 946 41.5
466 443 444 31 20.8
467 443 445 551.6 20.8
468 445 446 115 20.8
469 445 447 381.6 15.6
470 448 449 106 20.8
471 449 450 70.4 23.7
472 449 451 20.7 20.8
473 451 452 14 20.8
474 452 453 47 20.8
475 452 454 13.7 20.8
476 454 455 74 20.8
Page 4

Link - Node Table: (continued)

Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
477 454 456 176 31.3
478 456 457 75 31.3
479 425 458 18 60
481 459 460 15 60
482 460 461 89 60
483 461 462 152 60
485 463 464 60.4 31.3
487 465 466 32 31.3
490 467 468 311.5 73.6
491 466 469 6.5 73.6
492 469 470 170 73.6
497 469 475 58.2 73.6
499 476 477 49.7 31.3
500 475 478 90 31.3
501 478 482 83 51.6
502 482 483 37 51.6
503 482 484 100 51.6
505 485 486 56.7 31.3
506 486 487 38.5 31.3
507 486 488 165 31.3
508 478 489 7.2 31.3
509 489 490 74.3 41.5
510 490 491 34.8 41.5
511 490 492 8 41.5
513 493 494 47.5 20.8
514 492 495 44 .3 31.3
516 496 497 396 31.3
517 478 479 96.8 51.6
519 480 481 64.2 31.3
520 491 489 130.6 51.6
521 491 498 6.5 51.6
524 499 501 29.5 51.6
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526 502 503 36.5 46
528 504 505 124.3 46
529 500 506 143.3 46
530 517 516 91.3 51.6
531 517 516 100 51.6
532 516 515 8 51.6
533 515 514 126.8 41.5
534 515 514 98.8 51.6
535 514 513 6 51.6
536 513 511 20 51.6
537 511 512 10 51.6
539 510 511 66.4 51.6
540 510 509 6.3 51.6
541 509 508 7.5 51.6
542 508 507 9.5 51.6
Page 5

Link - Node Table: (continued)

Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
543 484 507 9.8 51.6
544 508 518 64.2 51.6
546 519 520 25.8 23.7
547 509 521 112.2 51.6
549 520 522 27.3 81.8
550 522 523 86 81.8
551 523 526 5 81.8
554 525 524 34.5 49
555 527 528 34.5 41.5
556 526 529 5 81.8
559 530 531 38.6 81.8
560 532 533 74.7 49
561 531 534 57 81.8
563 535 536 97.7 31.3
564 536 537 24 20.8
566 538 539 184.2 20.8
567 536 540 145.5 31.3
568 540 546 24.4 31.3
570 547 548 53 31.3
571 547 549 370.9 31.3
572 540 541 62.7 20.8
573 541 544 210.2 20.8
574 544 545 92.2 20.8
576 542 543 302 23.7
577 549 550 213.4 31.3
581 549 554 147.5 20.8
582 554 555 73 20.8
583 555 556 26 20.8
584 556 557 38.1 20.8
585 557 558 130.1 31.3
586 557 559 327.2 20.8
587 507 560 97.2 51.6
591 563 565 88 49
592 563 564 38.4 81.8
600 566 567 54.7 81.4
601 568 569 130 50
602 570 571 39.6 73.6
603 572 573 70.1 73.6
604 571 574 6.7 51.6
605 575 576 1 51.6
606 576 579 71.5 51.6
607 577 578 21.6 20.8
608 575 580 48.7 51.6
609 568 581 8.7 41.5
610 581 582 58 41.5
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611 581 583 36 46
612 583 584 35.4 41.5
Page 6

Link - Node Table: (continued)

Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
613 583 585 10.7 46
614 585 586 82 46
616 566 588 6.4 90.5
617 588 589 6 73.6
618 588 590 80 90.5
619 591 592 73.8 90.5
628 563 593 7 122.7
629 594 595 172.7 51.6
630 595 597 7.1 41.5
631 597 598 24.8 15.6
632 599 600 58.8 41.5
633 601 602 14.1 40.9
634 603 604 6.8 23.7
635 604 605 10.3 23.7
636 607 608 52.8 25.4
637 602 608 2.5 40.9
638 608 609 24.5 40.9
639 609 610 23.8 51.6
640 610 611 12.1 20.8
641 610 612 2.6 20.8
642 612 613 23.8 20.8
643 612 614 7.7 40.9
644 615 616 24 40.9
645 616 617 93.3 40.9
647 595 596 69.7 51.6
656 460 619 27.4 60
657 620 621 141.3 60
659 623 624 25.6 54.3
660 623 625 132.8 54.3
662 627 629 59.5 54.3
648 630 631 99.3 54.3
649 631 632 26 63
650 632 633 25.8 63
651 631 593 46.4 150
663 631 634 87.6 63
665 635 636 15.3 38.1
666 634 637 102.1 63
667 637 638 16.5 63
669 639 640 18 63
670 638 641 12.8 63
672 642 643 50 63
673 641 644 53.6 63
674 644 645 14.5 63
675 644 646 74.8 100
681 630 648 176.5 150
682 648 649 8.6 150
684 650 651 86.2 63
Page 7

Link - Node Table: (continued)

Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
685 651 652 120.1 54.3
686 651 654 59.2 63
687 655 656 3.6 63
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6388 656 657 87.4 41.5
689 656 658 19.4 20.8
690 654 659 93 63
692 660 647 3.5 100
693 418 662 23.1 150
695 663 664 40.7 122.7
696 663 665 40.5 61.3
697 664 665 1 63
698 664 653 66.3 100
701 666 667 14 63
702 667 670 20 63
703 670 671 17 73.6
704 671 672 20.6 31.3
705 670 673 9.1 63
706 667 668 10.4 51.6
708 673 676 137.4 63
710 675 674 23.8 63
711 673 674 104.4 63
712 670 677 116.3 90
713 674 677 4.5 63
714 677 678 6.5 90
715 678 697 17.5 90
717 679 680 30.7 90
718 680 681 15.6 51.6
720 680 683 5.2 51.6
722 669 684 136.2 51.6
724 685 686 47.1 73.6
726 687 688 83.8 73.6
727 686 689 32.3 73.6
732 689 691 28 73.6
733 692 693 21.5 20.8
735 696 647 9 60
736 676 698 3 41.5
737 698 699 7.7 41.5
738 698 700 26 41.5
739 700 701 11.5 41.5
740 700 702 22 41.5
741 702 703 15.3 41.5
742 702 704 27.8 41.5
744 705 706 47.7 90
745 706 707 204.2 60
746 707 708 13.8 60
749 647 709 14.9 100
750 709 710 5.8 100
Page 8

Link - Node Table: (continued)

Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
751 711 616 172 50
755 713 717 9.2 102.3
756 714 715 165.5 102.3
758 706 716 95.3 51.6
759 718 722 101.8 102.3
760 717 326 37.6 51.6
761 326 719 57.8 52
762 719 720 79.6 52
763 719 721 66.8 51.6
766 722 723 14.3 102.3
767 724 725 29.4 51.6
768 723 751 61.2 102.3
770 297 726 8.6 150
774 727 728 46.5 60
775 728 729 14 31.3
776 728 730 54 31.3
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777 731 732 103.4 150
778 732 313 76 100
779 732 733 12 100
780 734 736 5.6 60
781 736 737 50.5 60
782 737 738 6 60
783 738 739 126 60
784 739 738 79 60
785 737 740 89 60
786 740 736 76.3 60
787 734 735 74.5 81.42
788 740 741 6 60
789 741 742 36 60
791 742 743 10 25.4
793 743 745 18.3 25.4
794 742 746 18.8 60
795 741 746 149.3 60
796 746 747 9.4 60
797 747 752 17.7 31.3
798 747 748 25 63
802 749 750 85.6 34.5
804 754 753 43.6 31.3
805 755 757 8.8 102.3
808 758 761 70 102.3
820 715 761 19 102.3
821 762 763 93.5 63
822 764 765 20.8 63
823 763 766 32.6 51.6
824 767 768 3.4 100
825 769 770 19.5 25.4
828 775 776 37.1 63
Page 9

Link - Node Table: (continued)

Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
829 760 777 16.5 102.3
830 773 760 37.4 63
831 754 778 15 102.3
832 779 780 37.6 90
833 767 781 87.5 100
835 782 783 172.6 60
836 707 783 81.1 63
837 783 788 80 73.6
844 710 790 157 100
846 789 787 17.5 100
847 787 784 105 100
848 785 786 15.6 100
849 784 781 69.3 100
850 794 793 88 60
851 794 795 8.5 60
852 794 796 65.8 60
853 793 796 121.3 63
854 797 798 6 60
855 799 800 42.8 54.3
856 793 801 164.6 60
857 801 802 68 60
858 801 803 38 60
866 804 815 67 100
867 815 814 21.3 49
868 811 814 18 49
869 812 813 15.5 20.8
870 798 809 48.5 54.3
871 809 811 130.5 49
872 816 817 42.6 49
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873 805 806 1.4 100
880 777 822 36 102.3
881 821 820 84.4 51.6
882 820 819 7 60
883 820 828 8.3 60
884 822 823 17.6 102.3
885 824 825 68.5 63
886 825 826 10.4 63
887 825 826 67.5 63
888 826 827 1 63
889 827 829 44 .2 63
890 818 808 95 60
891 814 830 11.6 90.5
892 830 831 145.2 100
905 832 833 71 90
906 834 835 9.3 60
907 836 837 122.6 60
908 838 839 81.8 31.3
Page 10

Link - Node Table: (continued)

Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
909 839 840 83.4 23.7
910 839 841 80 23.7
911 835 842 5.7 60
912 843 844 115.5 60
913 834 845 20 81.8
914 845 847 30.8 81.8
915 848 842 49 60
916 848 849 78.5 81.8
917 850 851 51.3 50
918 852 853 267 81.4
919 851 854 32.7 50
920 854 855 11 50
921 854 857 22 50
923 858 861 82 50
924 862 863 20.2 60
926 863 865 17 60
928 865 867 15.3 60
929 862 868 50 46
941 824 882 57 102.3
942 882 883 83 63
943 885 886 27 63
944 884 885 14 102.3
945 885 887 12 102.3
946 888 889 164 51.6
947 892 893 174.5 51.6
948 805 869 15.6 60
949 870 871 16 60
950 872 873 6.3 60
951 871 874 65 60
952 875 876 6 46
953 876 877 24.5 46
954 876 878 22 46
955 874 879 102 60
956 880 881 15.3 60
957 890 889 56.2 63
958 889 893 7 63
959 893 894 58.3 51.6
960 895 896 11.5 51.6
961 778 898 253 102.3
962 899 900 43 20.8
963 900 901 177 20.8
964 900 901 274 20.8
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965 901 902 23.6 20.8
966 902 903 60.6 20.8
967 902 904 88.5 20.8
972 898 912 47.5 102.3
973 911 910 86 102.3
Page 11

Link - Node Table: (continued)

Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
974 897 905 8.5 102.3
976 906 909 9 102.3
977 900 913 143.2 25.4
982 909 914 35.7 102.3
983 914 915 23 102.3
984 916 917 37 49
986 920 921 84.7 34.5
987 920 922 29 34.5
988 922 923 410.7 34.5
989 922 924 42 34.5
990 924 925 68 34.5
991 924 926 14.3 34.5
992 926 927 50 34.5
993 926 928 26.4 34.5
994 830 929 65.5 100
1003 930 931 34 49
1004 929 932 74 100
1005 933 934 104.6 100
1007 936 897 31.3 102.3
1008 937 938 53 130.9
1009 938 940 24 130.9
1010 940 941 8.5 90
1011 942 943 92 90
1012 944 918 55 34.5
1013 943 945 1.7 34.5
1014 945 946 30.6 34.5
1015 945 947 11 34.5
1016 947 949 14 34.5
1017 943 948 11 99.5
1018 948 950 57.3 41.5
1019 950 951 47 41.5
1020 950 952 31.8 41.5
1022 934 954 276.5 50
1023 954 955 27.3 50
1024 955 956 49 50
1025 955 957 34.2 50
1026 954 958 48.7 50
1027 958 959 21.6 50
1028 958 960 110.5 50
1029 953 960 338.8 99.5
1033 962 963 7.8 144 .5
1034 961 971 143 99.5
1048 972 975 127.5 144.8
1049 963 964 112 144 .8
1051 966 967 67 20.8
1052 964 968 27 144 .8
1054 966 357 561 50
Page 12

Link - Node Table: (continued)

Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
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1055 976 977 80 99.5
1057 977 979 22.5 99.5
1059 979 982 110 90
1060 968 986 149.7 144 .8
1061 983 984 37.5 144 .8
1062 984 985 18.6 90.5
1063 984 987 70.5 144 .8
1064 987 988 100 144.8
1065 989 990 9.6 57
1068 988 993 182 144 .8
1069 994 995 450 73.6
1073 986 999 78.3 144.8
1074 1000 1002 127.5 90
1075 987 1001 137.8 41.5
1076 1002 1003 19.6 50
1077 1003 1004 48 50.8
1078 1003 1005 1 50
1079 1005 1008 114.7 20.8
1080 1005 1006 49.1 50
1081 1006 1007 67.2 15.6
1082 1008 1009 1301 20.8
1083 1006 1010 236 50
1084 1010 1011 737 12.7
1085 1010 1012 783 50.8
1086 1012 1013 257.8 50.8
1087 1012 1014 324.4 25.4
810 258 1015 73 144 .8
317 291 292 2.3 60
1088 291 299 197.5 60
291 342 345 213.5 31.3
1089 348 1016 58.7 31.3
1091 357 360 54.1 40.9
377 354 356 152.8 130.9
378 356 357 47.3 130.9
454 1018 430 12.5 49
1092 513 1019 18.8 51.6
1093 1020 510 110.4 51.6
589 561 1021 40 81.8
1094 1021 562 108 122.7
1095 585 1022 44 41.5
1096 1022 587 66.6 46
646 805 804 20.8 100
860 965 1023 161.5 41.5
1050 1023 966 364.2 31.5
1053 969 1024 58.5 99.5
1097 1024 970 112.5 20.8
1098 520 561 8.7 100
Page 13

Link - Node Table: (continued)

Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
256 1029 242 180 100
257 1029 252 102 250
1119 196 247 800 108.6
1100 1037 456 4 31.3
102 300 302 195.2 60
103 338 315 5 144 .8
139 367 364 47 130.9
141 374 370 124 130.9
145 459 623 67.3 54.3
155 653 660 76.3 100
201 695 691 1000 12
59 768 772 22 100
208 775 772 7.5 100
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242
319
320
365
366
367
386
387
388
393
415
416
417
299
344
414
269
277
282
283
286
287
288
301
305
309
310
315
318
321
331
335
336
339

Page 14
Link - Node Table: (continued)

Moia_ xarxa Escola Pia_situaci6 actual.rpt

760
751
775
936
906
713
858
918
961
972
92

92

93

98

322
92

259
262
267
267
271
270
271
285
287
293
295
297
299
302
311
315
315
319

757
755
806
934
908
283
860
920
960
974

1037

247
376
665
328

1029

260
263
268
269
272
273
274
286
288
294
296
298
300
303
312
316
318
320

2.3
68.5
101.1
51.3
63
15.5
51

26

2
143.7
343
570.2
45

50
136.1
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

102.3
102.3
100
100
51.6
102.3
73.6
34.5
144.5
73.6
150
180
130.9

144 .8
#N/A
60
60
80
150
100
54.3

54.3
54.3
60
60
60
60
60
144 .8
54.3
144 .8
54.3

Pump

Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve

mm
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480
484
486
488
489
498
504
512
515
518
522
523
525
527
545
548
552
553
557
558
562

Page 15
Link - Node Table: (continued)

Moia_ xarxa Escola Pia_situaci6 actual.rpt

458
462
464
461
468
475
484
492
495
479
498
498
501
503
518
521
523
526
529
531
534

459
463
465
467
466
476
485
493
496
480
499
500
502
504
519
522
525
527
530
532
535

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

60
60
31.3
73.6
73.6
31.3
31.3
20.8
31.3
51.6
51.6
46
46
46
51.6
51.6
49
41.5
81.8
49
81.8

Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve

mm
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728
729
731
743
747
748
753
754

Page 16

Link - Node Table: (continued)

Moia_ xarxa Escola Pia_situaci6 actual.rpt

689
691
696
704
708
711
713
717

690
692
695
705
709
710
714
718

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

73.6
20.8
60
41.5
60

50
102.3
102.3

Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve
Valve

mm

Page 17

81.8
81.8
81.8
81.4
50

50

50
102.3
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Moia_xarxa Escola Pia_situaci6 actual.rpt

Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
931 887 892 #N/A 51.6 Valve
932 887 888 #N/A 51.6 Valve
933 869 870 #N/A 60 valve
934 871 872 #N/A 60 valve
935 874 875 #N/A 46 Valve
936 879 880 #N/A 60 valve
937 891 890 #N/A 63 Valve
938 894 895 #N/A 51.6 Valve
939 896 897 #N/A 51.6 Valve
940 898 899 #N/A 20.8 Valve
968 906 905 #N/A 102.3 Valve
970 909 910 #N/A 102.3 Valve
971 912 911 #N/A 102.3 Valve
978 913 914 #N/A 25.4 Valve
979 915 916 #N/A 102.3 Valve
980 917 918 #N/A 49 Valve
995 929 930 #N/A 49 Valve
996 932 933 #N/A 100 valve
998 936 937 #N/A 130.9 Valve
1001 944 943 #N/A 34.5 Valve
1002 948 947 #N/A 34.5 Valve
1021 938 953 #N/A 99.5 Valve
1031 960 963 #N/A 99.5 Valve
1032 961 962 #N/A 144 .5 Valve
1035 971 972 #N/A 99.5 Valve
1037 964 965 #N/A 41.5 Valve
1038 968 969 #N/A 99.5 Valve
1040 975 976 #N/A 99.5 Valve
1041 975 983 #N/A 144 .8 Valve
1042 986 985 #N/A 90.5 Valve
1043 993 994 #N/A 73.6 Valve
1044 999 1000 #N/A 90 Vvalve
1045 988 989 #N/A 57 valve
1046 1001 1002 #N/A 41.5 Valve
266 342 343 #N/A 31.3 Valve
348 1018 432 #N/A 49 Valve
538 1019 1020 #N/A 51.6 Valve
615 617 618 #N/A 40.9 Valve
364 940 942 #N/A 90 Vvalve
Page 18
Energy Usage:
Usage Avg. Kw-hr Avg. Peak Cost
Pump Factor Effic. /m3 Kw Kw /day
414 100.00 75.00 0.04 0.64 1.28 0.00
Demand Charge: 0.00
Total Cost: 0.00

Node Results at 7:00 Hrs:

Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m

237 0.00 769.30 20.30 0.00
242 0.00 769.30 20.30 0.00
243 0.02 769.30 18.30 0.00
245 0.00 769.30 20.30 0.00
248 0.01 769.30 19.30 0.00
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Moia_xarxa Escola Pia_situaci6 actual.rpt

249 0.00 769.29 24.29 0.00
250 0.01 769.28 26.28 0.00
251 0.02 769.28 20.28 0.00
252 0.00 769.28 31.28 0.00
253 0.00 769.28 30.68 0.00
254 0.00 769.28 32.08 0.00
255 0.00 769.28 29.78 0.00
256 0.00 769.28 29.28 0.00
257 0.00 769.28 30.68 0.00
258 0.00 769.28 31.48 0.00
259 0.00 769.28 30.68 0.00
260 0.00 769.28 30.68 0.00
261 0.00 769.28 35.28 0.00
262 0.00 769.28 39.18 0.00
263 0.00 769.28 39.18 0.00
264 0.00 769.28 41.88 0.00
265 0.00 769.28 34.48 0.00
266 0.00 769.27 36.27 0.00
267 0.00 769.15 45_15 0.00
268 0.00 769.15 45.15 0.00
269 0.00 769.15 45_15 0.00
Page 244

Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m

270 0.00 769.12 41.12 0.00
271 0.00 769.12 41.12 0.00
272 0.00 769.12 41.12 0.00
273 0.00 769.12 41.12 0.00
274 0.00 769.12 41.12 0.00
275 0.00 769.12 44 _32 0.00
276 0.00 769.12 48.72 0.00
277 0.00 769.12 48.72 0.00
278 0.00 769.12 48.52 0.00
279 0.00 769.12 49.12 0.00
280 0.00 769.12 51.12 0.00
281 0.00 769.12 54_.92 0.00
282 0.00 769.12 55.12 0.00
283 0.00 769.07 51.57 0.00
284 0.00 769.12 52.12 0.00
285 0.00 769.07 51.27 0.00
286 0.00 769.07 51.27 0.00
287 0.00 769.07 52.97 0.00
288 0.00 769.07 52.97 0.00
289 0.00 769.07 49.07 0.00
290 0.00 769.07 49.07 0.00
291 0.00 769.04 44 _44 0.00
293 0.00 769.06 58.06 0.00
294 0.00 769.06 58.06 0.00
295 0.00 769.06 57.86 0.00
296 0.00 769.06 57.86 0.00
297 0.00 769.05 61.85 0.00
298 0.00 769.05 61.85 0.00
299 0.00 768.98 57.18 0.00
300 0.00 768.98 57.18 0.00
302 0.00 768.91 48.11 0.00
303 0.00 768.91 48.11 0.00
304 0.32 768.90 60.90 0.00
305 0.00 768.98 57.48 0.00
306 0.05 768.98 58.28 0.00
307 0.00 768.98 62.98 0.00
308 0.00 768.98 63.48 0.00
309 0.00 768.99 68.99 0.00
310 0.00 768.99 68.79 0.00
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Moia_ xarxa Escola Pia_situaci6 actual.rpt

311 0.00 768.99 68.99 0.00
312 0.00 768.99 68.99 0.00
313 0.00 768.99 69.39 0.00
314 0.00 768.98 67.28 0.00
315 0.00 768.98 67.98 0.00
316 0.00 768.98 67.98 0.00
317 0.04 768.98 70.68 0.00
318 0.00 768.98 67.98 0.00
Page 245

Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m

319 0.00 768.98 68.98 0.00
320 0.00 768.98 68.98 0.00
321 0.10 768.98 68.08 0.00
322 0.00 768.98 68.98 0.00
323 0.00 768.98 68.98 0.00
324 0.10 768.97 67.27 0.00
325 0.00 769.06 57.06 0.00
326 0.00 769.06 56.96 0.00
328 0.00 768.98 57.88 0.00
329 0.00 768.98 57.78 0.00
330 0.44 768.97 49.77 0.00
331 0.00 769 .27 36.27 0.00
332 0.00 769.28 32.08 0.00
333 0.00 769.12 48.72 0.00
334 0.00 769.06 56.96 0.00
335 0.00 768.98 67.28 0.00
336 0.00 768.99 68.99 0.00
338 0.00 768.98 67.68 0.00
341 0.00 768.99 69.39 0.00
342 0.00 768.96 69.96 0.00
343 0.00 768.96 69.96 0.00
344 0.02 768.94 70.64 0.00
345 0.00 756.47 70.17 0.00
346 0.01 756.47 70.97 0.00
347 0.00 740.90 63.40 0.00
348 0.00 740.83 30.03 0.00
349 0.01 740.82 25.52 0.00
350 0.00 722.82 35.32 0.00
351 0.00 722.82 35.32 0.00
352 0.01 722.80 20.20 0.00
353 0.00 715.07 13.97 0.00
354 0.00 715.07 14._27 0.00
355 0.00 715.07 14._27 0.00
357 0.00 715.07 16.97 0.00
358 0.00 715.07 16.87 0.00
359 0.30 715.07 16.87 0.00
360 0.00 715.06 16.76 0.00
361 0.00 715.06 16.76 0.00
362 0.00 715.06 16.66 0.00
363 0.00 715.05 13.75 0.00
364 0.00 715.05 13.75 0.00
367 0.00 715.06 13.86 0.00
368 0.00 715.06 13.76 0.00
369 0.00 715.02 12.32 0.00
370 0.00 715.02 12.32 0.00
373 0.50 715.01 13.01 0.00
374 0.00 715.00 14.00 0.00
Page 246

Node Results at 7:00 Hrs: (continued)
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Moia_xarxa Escola Pia_situaci6 actual.rpt

Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m

375 0.50 715.00 14.80 0.00
376 0.00 715.00 12.00 0.00
377 0.00 715.00 15.90 0.00
378 0.00 715.00 15.90 0.00
379 0.00 715.00 15.80 0.00
380 0.00 715.00 15.80 0.00
381 0.00 715.00 16.50 0.00
382 0.43 715.00 16.40 0.00
383 0.00 715.00 15.40 0.00
384 0.00 715.00 15.80 0.00
386 0.00 715.00 15.90 0.00
387 0.00 715.00 15.90 0.00
388 0.15 715.00 17.00 0.00
389 0.00 715.00 15.90 0.00
390 0.50 715.00 16.00 0.00
414 0.00 769.28 35.08 0.00
415 0.00 769.28 35.08 0.00
416 0.00 769.28 35.08 0.00
417 0.00 769.28 38.58 0.00
418 0.00 769.28 34.98 0.00
419 0.00 769.28 34.98 0.00
420 0.00 769.28 34.78 0.00
421 0.00 769.28 34.18 0.00
422 0.00 769.28 37.48 0.00
423 0.00 769.28 37.78 0.00
424 0.00 769.28 37.78 0.00
425 0.00 769.04 43.24 0.00
426 0.00 769.04 38.04 0.00
427 0.00 769.04 37.04 0.00
428 0.00 768.99 49.99 0.00
429 0.00 768.99 49.99 0.00
430 0.00 768.98 51.68 0.00
431 0.20 768.98 50.98 0.00
432 0.00 768.98 52.18 0.00
433 0.00 768.98 54.98 0.00
434 0.00 768.98 54.98 0.00
435 0.00 768.98 56.48 0.00
436 0.00 768.98 55.28 0.00
437 0.00 768.98 55.28 0.00
438 0.00 768.98 55.48 0.00
439 0.00 768.98 55.48 0.00
440 0.00 768.98 55.38 0.00
441 0.00 768.98 54.38 0.00
442 0.00 768.98 54.38 0.00
443 0.00 768.94 36.24 0.00
444 0.01 768.93 36.23 0.00
445 0.00 768.69 35.69 0.00
Page 247

Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m

446 0.01 768.66 43.66 0.00
447 0.01 768.42 53.42 0.00
448 0.01 757.92 10.08 0.00
449 0.00 757 .94 5.06 0.00
450 0.01 757.93 8.37 0.00
451 0.00 757 .95 0.25 0.00
452 0.00 757 .96 0.96 0.00
453 0.01 757 .95 8.95 0.00
454 0.00 757.97 2.97 0.00
455 0.01 757.95 1.45 0.00
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456 0.00 758.00 19.50 0.00
457 0.00 758.00 4.40 0.00
458 0.00 769.04 45_.04 0.00
459 0.00 769.04 45.04 0.00
460 0.00 769.03 45.23 0.00
461 0.00 769.03 47.53 0.00
462 0.00 769.03 52.03 0.00
463 0.00 769.03 52.03 0.00
464 0.00 769.03 60.03 0.00
465 0.00 769.03 60.03 0.00
466 0.00 769.03 63.03 0.00
467 0.00 769.03 47 .53 0.00
468 0.00 769.03 63.03 0.00
469 0.00 769.03 63.23 0.00
470 0.00 769.03 57.63 0.00
475 0.00 769.03 66.43 0.00
476 0.00 769.03 66.43 0.00
477 0.01 769.02 65.42 0.00
478 0.00 769.01 72.81 0.00
479 0.00 769.01 69.01 0.00
480 0.00 769.01 69.01 0.00
481 0.00 769.01 66.21 0.00
482 0.00 769.01 73.21 0.00
483 0.00 769.01 69.81 0.00
484 0.00 769.00 68.80 0.00
485 0.00 769.00 68.80 0.00
486 0.00 769.00 67.60 0.00
487 0.00 769.00 67.00 0.00
488 0.00 769.00 68.80 0.00
489 0.00 769.01 72.71 0.00
490 0.00 769.01 72.01 0.00
491 0.00 769.01 71.31 0.00
492 0.00 769.01 71.71 0.00
493 0.00 769.01 71.71 0.00
494 0.00 769.01 72.31 0.00
495 0.00 769.00 70.30 0.00
496 0.00 769.00 70.30 0.00
Page 248

Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m

497 0.02 768.97 45.17 0.00
498 0.00 769.01 71.61 0.00
499 0.00 769.01 71.61 0.00
500 0.00 769.01 71.61 0.00
501 0.00 769.01 73.51 0.00
502 0.00 769.01 73.51 0.00
503 0.00 769.01 74.71 0.00
504 0.00 769.01 74.71 0.00
505 0.00 769.01 81.41 0.00
506 0.00 769.01 76.21 0.00
507 0.00 769.00 68.50 0.00
508 0.00 769.00 70.40 0.00
509 0.00 769.00 71.00 0.00
510 0.00 769.00 70.70 0.00
511 0.00 769.00 75.50 0.00
512 0.00 769.00 75.80 0.00
513 0.00 769.00 77.60 0.00
514 0.00 769.00 77.70 0.00
515 0.00 769.00 75.90 0.00
516 0.00 769.00 75.90 0.00
517 0.00 769.00 73.20 0.00
518 0.00 769.00 70.00 0.00
519 0.00 769.00 70.00 0.00
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520 0.00 769.00 75.00 0.00
521 0.00 769.00 77.00 0.00
522 0.00 769.00 77.00 0.00
523 0.00 769.00 78.60 0.00
524 0.00 769.00 78.50 0.00
525 0.00 769.00 78.60 0.00
526 0.00 769.00 79.40 0.00
527 0.00 769.00 79.40 0.00
528 0.00 769.00 78.60 0.00
529 0.00 769.00 79.50 0.00
530 0.00 769.00 79.50 0.00
531 0.00 769.00 79.80 0.00
532 0.00 769.00 79.80 0.00
533 0.00 769.00 80.50 0.00
534 0.00 769.00 86.00 0.00
535 0.00 769.00 86.00 0.00
536 0.00 768.97 87.47 0.00
537 0.00 768.96 88.26 0.00
538 0.00 768.96 88.26 0.00
539 0.01 768.92 100.62 0.00
540 0.00 768.93 89.63 0.00
541 0.00 768.90 84.60 0.00
542 0.00 768.90 84.60 0.00
543 0.01 768.86 59.86 0.00
Page 249

Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m

544 0.00 768.86 69.26 0.00
545 0.01 768.84 57.84 0.00
546 0.00 768.93 90.83 0.00
547 0.00 768.93 90.83 0.00
548 0.00 768.93 89.93 0.00
549 0.00 768.87 92.67 0.00
550 0.01 768.86 100.26 0.00
554 0.00 768.79 86.09 0.00
555 0.00 768.75 87.45 0.00
556 0.00 768.73 87.13 0.00
557 0.00 768.71 86.71 0.00
558 0.01 768.70 64.70 0.00
559 0.01 768.64 84.64 0.00
560 0.00 769.00 74.00 0.00
561 0.00 769.00 74.00 0.00
562 0.00 769.00 68.50 0.00
563 0.00 769.00 68.50 0.00
564 0.07 769.00 66.80 0.00
565 0.00 768.72 68.92 0.00
566 0.00 768.72 68.92 0.00
567 0.00 768.72 73.02 0.00
568 0.00 768.72 73.02 0.00
569 0.00 768.70 77.40 0.00
570 0.00 768.70 77.40 0.00
571 0.00 768.70 79.70 0.00
572 0.00 768.70 79.70 0.00
573 0.04 768.70 84.60 0.00
574 0.00 768.70 79.40 0.00
575 0.00 768.70 79.40 0.00
576 0.00 768.70 79.50 0.00
577 0.00 768.70 79.50 0.00
578 0.01 768.70 89.50 0.00
579 0.02 768.70 84.60 0.00
580 0.05 768.70 83.90 0.00
581 0.00 768.72 73.72 0.00
582 0.03 768.72 75.42 0.00
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583 0.00 768.72 74.62 0.00
584 0.03 768.71 75.41 0.00
585 0.00 768.71 74.71 0.00
586 0.02 768.71 77.51 0.00
587 0.03 768.71 78.71 0.00
588 0.00 768.72 69.22 0.00
589 0.20 768.72 69.72 0.00
590 0.00 768.72 69.72 0.00
591 0.00 768.72 69.72 0.00
592 0.20 768.72 70.92 0.00
593 0.00 769.00 67.60 0.00
Page 250

Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m

594 0.00 769.00 67.60 0.00
595 0.00 769.01 69.91 0.00
596 0.05 769.01 70.71 0.00
597 0.00 769.01 69.81 0.00
598 0.01 768.99 70.29 0.00
599 0.00 769.01 69.81 0.00
600 0.00 769.03 66.03 0.00
601 0.00 769.03 66.03 0.00
602 0.00 769.04 64.94 0.00
603 0.00 769.04 64.94 0.00
604 0.00 769.04 64.84 0.00
605 0.00 769.04 64.64 0.00
606 0.00 769.04 64.64 0.00
607 0.00 769.04 64.84 0.00
608 0.00 769.04 64.94 0.00
609 0.00 769.05 64.75 0.00
610 0.00 769.05 63.65 0.00
611 0.00 769.05 63.55 0.00
612 0.00 769.07 62.07 0.00
613 0.00 769.07 61.07 0.00
614 0.00 769.08 64.08 0.00
615 0.00 769.08 64.08 0.00
616 0.00 769.09 62.99 0.00
617 0.00 769.09 70.79 0.00
618 0.00 769.09 70.79 0.00
620 0.00 769.02 49_.32 0.00
621 0.30 768.97 56.67 0.00
623 0.00 769.04 42 .54 0.00
624 0.00 769.04 42 .04 0.00
625 0.00 769.06 56 .56 0.00
627 0.00 769.06 56.56 0.00
629 0.00 769.06 57.36 0.00
619 0.00 769.02 49.32 0.00
630 0.00 769.06 57.36 0.00
631 0.00 769.01 66.01 0.00
632 0.00 769.01 63.71 0.00
633 0.00 769.01 62.01 0.00
634 0.00 769.04 62.64 0.00
635 0.00 769.04 62.64 0.00
636 0.00 769.04 60.84 0.00
637 0.00 769.08 57.98 0.00
638 0.00 769.09 58.69 0.00
639 0.00 769.09 58.69 0.00
640 0.00 769.09 60.89 0.00
641 0.00 769.09 57.69 0.00
642 0.00 769.09 57.69 0.00
643 0.00 769.09 58.39 0.00
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Page 251

Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m

644 0.00 769.11 56.61 0.00
645 0.00 769.11 57.11 0.00
646 0.00 769.12 55.32 0.00
647 0.00 769.12 55.32 0.00
648 0.00 769.07 40.77 0.00
649 0.00 769.07 40.67 0.00
650 0.00 769.07 40.77 0.00
651 0.00 769.11 46.71 0.00
652 0.00 769.18 48.58 0.00
653 0.00 769.18 48.58 0.00
654 0.00 769.11 54.71 0.00
655 0.00 769.11 54.71 0.00
656 0.00 769.11 53.61 0.00
657 0.00 769.11 44 _81 0.00
658 0.00 769.11 56.11 0.00
659 0.00 769.12 54.92 0.00
660 0.00 769.12 54.92 0.00
662 0.00 769.27 37.27 0.00
663 0.00 769.27 37.27 0.00
664 0.00 769.25 40.05 0.00
665 0.00 769.25 44 .25 0.00
666 0.00 769.25 44 _35 0.00
667 0.00 769.24 40.04 0.00
668 0.00 769.24 39.94 0.00
669 0.00 769.24 39.94 0.00
670 0.00 769.22 45_22 0.00
671 0.00 769.22 45.72 0.00
672 0.40 768.97 45.77 0.00
673 0.00 769.22 46.22 0.00
674 0.00 769.22 49.02 0.00
675 0.00 769.22 50.22 0.00
676 0.00 769.22 50.22 0.00
677 0.00 769.22 49.02 0.00
678 0.00 769.22 49_22 0.00
679 0.00 769.22 49_22 0.00
680 0.00 769.22 50.42 0.00
681 0.00 769.22 50.72 0.00
682 0.00 769.22 50.72 0.00
683 0.00 769.22 50.22 0.00
684 0.00 769.22 50.22 0.00
685 0.00 769.22 50.22 0.00
686 0.00 769.22 52.22 0.00
687 0.00 769.22 52.22 0.00
688 0.00 769.22 45_22 0.00
689 0.00 769.22 54 .22 0.00
690 0.00 769.22 54.22 0.00
691 0.00 769.22 54.72 0.00
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Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m

692 0.00 769.22 54.72 0.00
693 0.00 769.22 54.22 0.00
695 0.00 769.12 55.12 0.00
696 0.00 769.12 55.12 0.00
697 0.00 769.22 50.52 0.00
698 0.00 769.22 50.42 0.00
699 0.00 769.22 50.32 0.00
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700 0.00 769.17 51.07 0.00
701 0.00 769.17 50.57 0.00
702 0.00 769.14 52.64 0.00
703 0.00 769.14 52.14 0.00
704 0.00 769.09 54.99 0.00
705 0.00 769.09 54.99 0.00
706 0.00 769.09 60.59 0.00
707 0.00 769.10 58.80 0.00
708 0.00 769.11 58.61 0.00
709 0.00 769.11 58.61 0.00
710 0.00 769.11 58.31 0.00
711 0.00 769.11 58.31 0.00
713 0.00 769.06 51.66 0.00
714 0.00 769.06 51.66 0.00
715 0.00 769.01 65.51 0.00
716 0.00 769.01 65.51 0.00
717 0.00 769.06 51.76 0.00
718 0.00 769.06 51.76 0.00
719 0.00 769.04 62.24 0.00
720 0.02 769.04 67.44 0.00
721 0.00 769.02 61.32 0.00
722 0.00 769.02 61.32 0.00
723 0.00 769.02 61.92 0.00
724 0.00 769.02 61.92 0.00
725 0.02 769.02 61.52 0.00
726 0.00 769.05 62.25 0.00
727 0.00 769.05 62.25 0.00
728 0.00 769.05 62.75 0.00
729 0.01 769.05 60.25 0.00
730 0.01 769.05 64.75 0.00
731 0.00 769.05 62.25 0.00
732 0.00 769.04 65.24 0.00
733 0.00 769.04 66.64 0.00
734 0.00 769.04 66.64 0.00
735 0.20 769.03 70.03 0.00
736 0.00 769.04 66.64 0.00
737 0.00 769.03 65.33 0.00
738 0.00 769.03 64.53 0.00
739 0.00 769.03 67.03 0.00
740 0.00 769.03 69.23 0.00
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Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m

741 0.00 769.03 69.63 0.00
742 0.00 769.03 70.33 0.00
743 0.00 769.03 71.03 0.00
744 0.00 769.03 71.03 0.00
745 0.01 769.03 72.03 0.00
746 0.00 769.03 70.03 0.00
747 0.00 769.03 71.03 0.00
748 0.00 769.03 70.03 0.00
749 0.00 769.03 70.03 0.00
750 0.00 769.00 66.70 0.00
751 0.00 769.00 66.70 0.00
752 0.00 769.01 71.21 0.00
753 0.00 769.01 71.21 0.00
754 0.00 768.97 71.97 0.00
755 0.00 768.97 71.97 0.00
757 0.00 768.97 72.17 0.00
758 0.00 768.97 72.17 0.00
760 0.00 768.97 72.17 0.00
761 0.00 769.00 65.50 0.00
762 0.00 769.00 65.50 0.00
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763 0.00 768.99 65.39 0.00
764 0.00 768.99 65.39 0.00
765 0.00 768.99 65.59 0.00
766 0.00 768.98 68.58 0.00
767 0.00 768.98 68.58 0.00
768 0.00 768.98 68.48 0.00
769 0.00 768.98 68.48 0.00
770 0.00 768.98 66.88 0.00
772 0.00 768.97 69.27 0.00
773 0.00 768.97 69.27 0.00
775 0.00 768.97 69.57 0.00
776 0.00 768.96 72.66 0.00
777 0.00 768.96 72.66 0.00
778 0.00 768.96 72.46 0.00
779 0.00 768.96 72.46 0.00
780 0.30 768.95 71.55 0.00
781 0.00 769.02 68.82 0.00
782 0.00 769.02 68.82 0.00
783 0.00 769.07 63.07 0.00
784 0.00 769.04 72.24 0.00
785 0.00 769.04 72.24 0.00
786 0.00 769.04 72.04 0.00
787 0.00 769.07 70.07 0.00
788 0.00 769.07 70.07 0.00
789 0.00 769.07 68.07 0.00
790 0.00 769.07 68.07 0.00
793 0.00 768.87 73.87 0.00
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Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m

794 0.00 768.87 68.67 0.00
795 0.00 768.87 68.27 0.00
796 0.00 768.86 72.16 0.00
797 0.00 768.86 72.16 0.00
798 0.00 768.86 72.36 0.00
799 0.00 768.86 72.36 0.00
800 0.00 768.86 73.06 0.00
801 0.00 768.91 72.51 0.00
802 0.00 768.91 74.91 0.00
803 0.00 768.92 75.92 0.00
804 0.00 768.92 75.92 0.00
805 0.00 768.93 72.93 0.00
806 0.00 768.93 71.93 0.00
808 0.00 768.93 71.93 0.00
809 0.00 768.84 75.84 0.00
810 0.00 768.84 75.84 0.00
811 0.00 768.75 69.75 0.00
812 0.00 768.75 69.75 0.00
813 0.00 768.75 69.75 0.00
814 0.00 768.74 80.94 0.00
815 0.00 768.91 81.91 0.00
816 0.00 768.91 81.91 0.00
817 0.00 768.91 83.21 0.00
818 0.00 768.94 68.94 0.00
819 0.00 768.94 68.94 0.00
820 0.00 768.94 68.74 0.00
821 0.00 768.95 73.35 0.00
822 0.00 768.95 73.35 0.00
823 0.00 768.95 74.35 0.00
824 0.00 768.95 74.35 0.00
825 0.00 768.94 68.44 0.00
826 0.00 768.94 68.64 0.00
827 0.00 768.94 68.74 0.00
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828 0.00 768.94 68.74 0.00
829 0.20 768.93 74.73 0.00
830 0.00 768.73 80.93 0.00
831 0.00 768.71 76.21 0.00
832 0.00 768.71 76.21 0.00
833 0.00 768.70 79.40 0.00
834 0.00 768.70 79.40 0.00
835 0.00 768.70 79.70 0.00
836 0.00 768.70 79.70 0.00
837 0.00 768.70 85.90 0.00
838 0.00 768.70 85.90 0.00
839 0.00 768.69 87.39 0.00
840 0.01 768.68 84.78 0.00
841 0.02 768.67 85.47 0.00
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Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m

842 0.00 768.70 79.90 0.00
843 0.00 768.70 79.90 0.00
844 0.13 768.69 85.69 0.00
845 0.00 768.70 79.80 0.00
846 0.00 768.70 79.80 0.00
847 0.00 768.70 81.40 0.00
848 0.00 768.70 81.40 0.00
849 0.00 768.68 84.68 0.00
850 0.00 768.68 84.68 0.00
851 0.00 768.59 87.29 0.00
852 0.00 768.59 87.29 0.00
853 0.20 768.59 97.49 0.00
854 0.00 768.57 88.77 0.00
855 0.00 768.57 88.97 0.00
856 0.00 768.57 88.97 0.00
857 0.00 768.56 89.26 0.00
858 0.00 768.56 89.26 0.00
860 0.07 768.56 90.76 0.00
861 0.00 768.52 92.92 0.00
862 0.00 768.52 92.92 0.00
863 0.00 768.52 94.12 0.00
865 0.00 768.52 96.52 0.00
867 0.10 768.52 97.72 0.00
868 0.10 768.52 95.52 0.00
869 0.00 768.93 76.33 0.00
870 0.00 768.93 76.33 0.00
871 0.00 768.93 77.83 0.00
872 0.00 768.93 77.83 0.00
873 0.00 768.93 77.83 0.00
874 0.00 768.93 82.33 0.00
875 0.00 768.93 82.33 0.00
876 0.00 768.93 82.23 0.00
877 0.00 768.93 79.93 0.00
878 0.00 768.93 83.93 0.00
879 0.00 768.93 85.63 0.00
880 0.00 768.93 85.63 0.00
881 0.00 768.93 86.93 0.00
882 0.00 768.94 76.44 0.00
883 0.20 768.93 76.13 0.00
884 0.00 768.94 76.44 0.00
885 0.00 768.94 78.94 0.00
886 0.20 768.93 76.53 0.00
887 0.00 768.93 79.93 0.00
888 0.00 768.93 79.93 0.00
889 0.00 768.85 85.15 0.00
890 0.00 768.85 83.85 0.00
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891 0.00 768.85 83.85 0.00
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Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m

892 0.00 768.93 79.93 0.00
893 0.00 768.84 85.14 0.00
894 0.00 768.74 87.44 0.00
895 0.00 768.74 87.44 0.00
896 0.00 768.72 87.92 0.00
897 0.00 768.72 87.92 0.00
898 0.00 768.81 87.21 0.00
899 0.00 768.81 87.21 0.00
900 0.00 768.76 73.96 0.00
901 0.00 768.71 73.31 0.00
902 0.00 768.70 74.70 0.00
903 0.01 768.69 75.29 0.00
904 0.01 768.68 76.28 0.00
905 0.00 768.73 88.13 0.00
906 0.00 768.73 88.13 0.00
908 0.10 768.72 87.92 0.00
909 0.00 768.73 88.53 0.00
910 0.00 768.73 88.53 0.00
911 0.00 768.78 87.58 0.00
912 0.00 768.78 87.58 0.00
913 0.00 768.73 86.73 0.00
914 0.00 768.73 86.73 0.00
915 0.00 768.73 88.13 0.00
916 0.00 768.73 88.13 0.00
917 0.00 768.72 86.72 0.00
918 0.00 768.72 86.72 0.00
920 0.00 768.71 85.21 0.00
921 0.01 768.71 85.51 0.00
922 0.00 768.71 83.21 0.00
923 0.02 768.68 99.08 0.00
924 0.00 768.70 81.50 0.00
925 0.01 768.70 82.80 0.00
926 0.00 768.70 80.50 0.00
927 0.02 768.70 83.60 0.00
928 0.01 768.70 79.50 0.00
929 0.00 768.72 83.92 0.00
930 0.00 768.72 83.92 0.00
931 0.03 768.72 85.72 0.00
932 0.00 768.71 85.71 0.00
933 0.00 768.71 85.71 0.00
934 0.00 768.70 87.70 0.00
936 0.00 768.70 88.00 0.00
937 0.00 768.70 88.00 0.00
938 0.00 768.69 88.89 0.00
940 0.00 768.69 89.89 0.00
941 0.01 768.69 91.69 0.00
942 0.00 768.69 89.89 0.00
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Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m

943 0.00 768.69 88.99 0.00
944 0.00 768.69 88.99 0.00
945 0.00 768.69 88.89 0.00
946 0.02 768.68 87.98 0.00
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947 0.00 768.69 88.89 0.00
948 0.00 768.69 88.89 0.00
949 0.02 768.68 88.78 0.00
950 0.00 768.68 90.58 0.00
951 0.03 768.68 90.28 0.00
952 0.00 768.68 89.88 0.00
953 0.00 768.69 88.89 0.00
954 0.00 768.35 95.95 0.00
955 0.00 768.34 94_34 0.00
956 0.10 768.34 95.34 0.00
957 0.10 768.34 93.04 0.00
958 0.00 768.34 96.14 0.00
959 0.10 768.34 94_34 0.00
960 0.00 768.33 110.53 0.00
961 0.00 768.33 110.53 0.00
962 0.00 768.33 110.83 0.00
963 0.00 768.33 110.53 0.00
964 0.00 768.32 105.72 0.00
965 0.00 768.32 105.72 0.00
966 0.00 722.03 50.73 0.00
967 0.00 722.03 41.43 0.00
968 0.00 768.32 103.92 0.00
969 0.00 768.32 103.92 0.00
970 0.00 768.32 91.92 0.00
971 0.00 768.32 104.52 0.00
972 0.00 768.32 104.52 0.00
974 0.20 768.31 107.31 0.00
975 0.00 768.32 93.02 0.00
976 0.00 768.32 93.02 0.00
977 0.00 768.31 96.01 0.00
979 0.00 768.31 96.51 0.00
982 0.30 768.31 107.71 0.00
983 0.00 768.32 93.02 0.00
984 0.00 768.32 90.22 0.00
985 0.00 768.32 90.22 0.00
986 0.00 768.32 89.52 0.00
987 0.00 768.32 90.32 0.00
988 0.00 768.32 99.02 0.00
989 0.00 768.32 99.02 0.00
990 0.00 768.32 98.22 0.00
993 0.00 768.32 108.32 0.00
994 0.00 768.32 108.32 0.00
995 0.20 768.29 123.29 0.00
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Node Results at 7:00 Hrs: (continued)

Node Demand Head Pressure Quality
ID LPS m m

999 0.00 768.32 89.72 0.00
1000 0.00 768.32 89.72 0.00
1001 0.00 768.31 87.71 0.00
1002 0.00 768.31 87.71 0.00
1003 0.00 768.30 87.60 0.00
1004 0.00 768.30 84.30 0.00
1005 0.00 768.30 87.60 0.00
1006 0.00 768.29 83.59 0.00
1007 0.00 768.29 83.29 0.00
1008 0.00 767 .57 83.77 0.00
1009 0.09 759.27 90.77 0.00
1010 0.00 768.25 84.85 0.00
1011 0.01 767.04 73.84 0.00
1012 0.00 768.13 68.13 0.00
1013 0.10 768.11 53.01 0.00
1014 0.03 768.03 57.23 0.00
1015 0.00 769.28 31.08 0.00
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292 0.00 769.04 44 24 0.00
1016 0.01 740.82 32.82 0.00
356 0.00 715.07 16.97 0.00
1018 0.00 768.98 52.18 0.00
1019 0.00 769.00 78.70 0.00
1020 0.00 769.00 78.70 0.00
1021 0.00 769.00 71.70 0.00
1022 0.00 768.71 75.21 0.00
1023 0.00 763.43 103.43 0.00
1024 0.00 768.32 97.82 0.00
1029 0.00 769.30 10.30 0.00
1037 0.00 758.00 31.00 0.00
196 -1.82 758.39 62.39 0.00
247 0.00 758.02 59.02 0.00
98 0.00 769.25 43.25 0.00
92 -6.90 758.00 0.00 0.00 Reservoir
93 0.00 715.00 0.00 0.00 Reservoir
Link Results at 7:00 Hrs:

Link Flow VelocityUnit Headloss Status
ID LPS m/s m/km

258 0.02 0.00 0.00 Open
259 0.04 0.02 .03 Open
260 0.01 0.01 0.01 Open
262 0.02 0.06 0.45 Open
263 0.01 0.03 0.23 Open
265 5.13 0.10 0.05 Open
267 0.00 0.00 0.00 Open
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Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

Link Flow VelocityUnit Headloss Status
ID LPS m/s m/km

268 0.00 0.00 0.00 Open
270 0.10 0.03 0.04 Open
271 5.03 0.10 0.07 Open
272 0.00 0.00 0.00 Open
273 5.03 0.10 0.07 Open
274 5.00 0.10 0.05 Open
275 0.13 0.04 0.05 Open
276 0.00 0.00 0.00 Open
278 0.00 0.00 0.00 Open
279 5.13 0.10 0.05 Open
281 5.13 0.29 0.62 Open
284 0.48 0.10 0.20 Open
285 0.32 0.06 0.10 Open
289 0.00 0.00 0.00 Open
290 4.64 0.26 0.52 Open
292 0.00 0.00 0.00 Open
293 0.00 0.00 0.00 Open
294 0.00 0.00 0.00 Open
295 0.00 0.00 0.00 Open
296 0.00 0.00 0.00 Open
297 4.64 0.26 0.52 Open
298 0.00 0.00 0.00 Open
300 2.26 0.13 0.15 Open
302 -0.17 0.07 0.20 Open
303 0.32 0.11 0.37 Open
304 2.43 0.14 0.16 Open
306 0.03 0.01 0.02 Open
307 -0.04 0.01 0.01 Open
308 0.28 0.10 0.30 Open
199 2.40 0.14 0.16 Open
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311 2.11 0.12 0.13 Open
312 -0.07 0.03 0.02 Open
313 2.18 0.12 0.13 Open
314 2.08 0.12 0.13 Open
316 -0.10 0.03 0.03 Open
322 0.32 0.04 0.03 Open
323 -0.04 0.02 0.01 Open
324 0.05 0.02 0.02 Open
325 -0.09 0.03 0.03 Open
326 -0.09 0.03 0.03 Open
327 -0.05 0.02 0.02 Open
328 -0.04 0.01 0.01 Open
330 -0.77 0.05 0.03 Open
332 -0.07 0.03 0.04 Open
333 0.07 0.03 0.04 Open
337 0.04 0.02 0.02 Open
338 0.49 0.03 0.01 Open
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Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

Link Flow VelocityUnit Headloss Status
ID LPS m/s m/Kkm

341 0.39 0.17 0.86 Open
342 0.10 0.04 0.05 Open
343 0.10 0.04 0.05 Open
346 0.44 0.03 0.01 Open
347 -0.15 0.06 0.13 Open
350 0.03 0.09 0.68 Open
352 5.13 0.29 0.63 Open
354 0.00 0.00 0.00 Open
356 0.00 0.00 0.00 Open
358 0.29 0.14 0.63 Open
361 -0.15 0.06 0.14 Open
362 -0.09 0.03 0.03 Open
368 -0.68 0.04 0.02 Open
369 -0.77 0.05 0.03 Open
261 1.00 0.43 4.36 Open
280 0.02 0.03 0.09 Open
329 0.01 0.01 0.04 Open
334 0.97 1.26 57.41 Open
1090 0.02 0.03 0.09 Open
370 0.01 0.01 0.04 Open
371 0.95 1.23 55.32 Open
373 0.01 0.01 0.04 Open
374 0.94 0.71 15.10 Open
375 -0.11 0.01 0.00 Open
379 1.28 0.10 0.10 Open
381 0.98 0.07 0.07 Open
382 0.92 0.07 0.07 Open
383 0.92 0.07 0.06 Open
384 0.92 0.07 0.06 Open
389 -1.05 0.08 0.07 Open
390 -1.05 0.08 0.07 Open
391 1.97 0.15 0.22 Open
395 0.50 0.04 0.02 Open
397 0.50 0.04 0.02 Open
398 0.97 0.07 0.06 Open
399 0.43 0.03 0.02 Open
401 0.43 0.03 0.02 Open
402 0.43 0.03 0.01 Open
403 0.43 0.03 0.02 Open
404 0.43 0.03 0.01 Open
405 0.54 0.04 0.02 Open
406 0.54 0.04 0.02 Open
408 0.54 0.04 0.02 Open
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411 0.15 0.03 0.02 Open
412 -0.11 0.08 0.33 Open
413 0.50 0.04 0.03 Open
436 0.00 0.00 0.00 Open
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Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

Link Flow VelocityUnit Headloss Status
ID LPS m/s m/km

439 0.00 0.00 0.00 Open
440 3.50 0.07 0.03 Open
442 -0.46 0.03 0.00 Open
443 0.00 0.00 0.00 Open
444 0.46 0.03 0.01 Open
445 0.46 0.03 0.01 Open
447 0.46 0.16 0.71 Open
449 0.00 0.00 0.00 Open
450 0.23 0.08 0.22 Open
451 0.23 0.08 0.22 Open
452 0.23 0.08 0.22 Open
453 0.20 0.03 0.02 Open
455 0.03 0.02 0.02 Open
457 0.00 0.00 0.00 Open
458 0.03 0.02 0.02 Open
460 0.00 0.00 0.00 Open
462 0.00 0.00 0.00 Open
463 0.03 0.02 0.04 Open
465 0.03 0.02 0.04 Open
466 0.01 0.03 0.23 Open
467 0.02 0.06 0.45 Open
468 0.01 0.03 0.23 Open
469 0.01 0.05 0.72 Open
470 -0.01 0.03 0.23 Open
471 0.01 0.02 0.13 Open
472 -0.02 0.06 0.45 Open
473 -0.02 0.06 0.45 Open
474 0.01 0.03 0.23 Open
475 -0.03 0.09 0.68 Open
476 0.01 0.03 0.23 Open
477 -0.04 0.05 0.18 Open
478 0.00 0.00 0.00 Open
479 0.23 0.08 0.21 Open
481 0.36 0.13 0.47 Open
482 0.06 0.02 0.02 Open
483 0.01 0.00 0.00 Open
485 0.01 0.01 0.02 Open
487 0.01 0.01 0.03 Open
490 0.06 0.01 0.01 Open
491 0.06 0.01 0.00 Open
492 0.00 0.00 0.00 Open
497 0.06 0.01 0.01 Open
499 0.01 0.02 0.07 Open
500 0.05 0.06 0.20 Open
501 0.03 0.01 0.02 Open
502 0.00 0.00 0.00 Open
503 0.03 0.01 0.01 Open
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Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

Link Flow VelocityUnit Headloss Status
ID LPS m/s m/km

505 0.00 0.00 0.00 Open
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506 0.00 0.00 0.00 Open
507 0.00 0.00 0.00 Open
508 0.02 0.03 0.08 Open
509 0.01 0.01 0.02 Open
510 -0.01 0.01 0.01 Open
511 0.02 0.01 0.04 Open
513 0.00 0.00 0.00 Open
514 0.02 0.03 0.09 Open
516 0.02 0.03 0.09 Open
517 0.00 0.00 0.00 Open
519 0.00 0.00 0.00 Open
520 -0.01 0.00 0.01 Open
521 0.00 0.00 0.00 Open
524 0.00 0.00 0.00 Open
526 0.00 0.00 0.00 Open
528 0.00 0.00 0.00 Open
529 0.00 0.00 0.00 Open
530 0.00 0.00 0.00 Open
531 0.00 0.00 0.00 Open
532 0.00 0.00 0.00 Open
533 0.00 0.00 0.00 Open
534 0.00 0.00 0.00 Open
535 0.00 0.00 0.00 Open
536 0.00 0.00 0.00 Open
537 0.00 0.00 0.00 Open
539 0.00 0.00 0.00 Open
540 0.00 0.00 0.00 Open
541 -0.01 0.01 0.01 Open
542 -0.01 0.01 0.01 Open
543 0.03 0.01 0.02 Open
544 0.00 0.00 0.00 Open
546 0.00 0.00 0.02 Open
547 0.01 0.01 0.01 Open
549 0.06 0.01 0.01 Open
550 0.07 0.01 0.01 Open
551 0.07 0.01 0.01 Open
554 0.00 0.00 0.00 Open
555 0.00 0.00 0.00 Open
556 0.07 0.01 0.00 Open
559 0.07 0.01 0.01 Open
560 0.00 0.00 0.00 Open
561 0.07 0.01 0.01 Open
563 0.07 0.08 0.35 Open
564 0.01 0.03 0.23 Open
566 0.01 0.03 0.23 Open
567 0.06 0.07 0.25 Open
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Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

Link Flow VelocityUnit Headloss Status
ID LPS m/s m/km

568 0.04 0.05 0.16 Open
570 0.00 0.00 0.00 Open
571 0.04 0.05 0.15 Open
572 0.02 0.06 0.46 Open
573 0.01 0.03 0.23 Open
574 0.01 0.03 0.23 Open
576 0.01 0.02 0.13 Open
577 0.01 0.01 0.04 Open
581 0.03 0.07 0.57 Open
582 0.03 0.07 0.57 Open
583 0.03 0.07 0.57 Open
584 0.03 0.07 0.57 Open
585 0.01 0.02 0.07 Open
586 0.01 0.03 0.23 Open
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587 0.01 0.01 0.01 Open
591 0.63 0.33 3.19 Open
592 0.07 0.01 0.01 Open
600 0.23 0.04 0.05 Open
601 0.12 0.06 0.13 Open
602 0.12 0.03 0.02 Open
603 0.04 0.01 0.01 Open
604 0.08 0.04 0.04 Open
605 0.03 0.01 0.00 Open
606 0.02 0.01 0.01 Open
607 0.01 0.03 0.23 Open
608 0.05 0.02 0.03 Open
609 0.11 0.08 0.30 Open
610 0.03 0.02 0.04 Open
611 0.08 0.05 0.08 Open
612 0.03 0.02 0.04 Open
613 0.05 0.03 0.05 Open
614 0.02 0.01 0.02 Open
616 0.40 0.06 0.08 Open
617 0.20 0.05 0.06 Open
618 0.20 0.03 0.02 Open
619 0.20 0.03 0.02 Open
628 -0.74 0.06 0.06 Open
629 -0.05 0.03 0.03 Open
630 -0.10 0.08 0.25 Open
631 0.01 0.05 0.71 Open
632 -0.11 0.09 0.34 Open
633 -0.12 0.09 0.37 Open
634 0.00 0.00 0.01 Open
635 0.00 0.00 0.00 Open
636 0.00 0.00 0.02 Open
637 -0.11 0.09 0.36 Open
638 -0.12 0.09 0.37 Open
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Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

Link Flow VelocityUnit Headloss Status
ID LPS m/s m/Kkm

639 -0.12 0.06 0.09 Open
640 0.00 0.00 0.00 Open
641 -0.12 0.34 9.70 Open
642 0.00 0.00 0.00 Open
643 -0.12 0.09 0.38 Open
644 -0.12 0.09 0.37 Open
645 0.00 0.00 0.00 Open
647 0.05 0.02 0.03 Open
656 0.30 0.11 0.34 Open
657 0.30 0.11 0.34 Open
659 0.00 0.00 0.00 Open
660 -0.13 0.06 0.10 Open
662 -0.13 0.06 0.10 Open
648 0.31 0.14 0.59 Open
649 0.00 0.00 0.00 Open
650 0.00 0.00 0.00 Open
651 0.69 0.04 0.02 Open
663 -0.37 0.12 0.39 Open
665 0.00 0.00 0.00 Open
666 -0.37 0.12 0.39 Open
667 -0.37 0.12 0.39 Open
669 0.00 0.00 0.00 Open
670 -0.37 0.12 0.40 Open
672 0.00 0.00 0.00 Open
673 -0.37 0.12 0.39 Open
674 0.00 0.00 0.00 Open
675 -0.37 0.05 0.04 Open
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681 -0.45 0.03 0.01 Open
682 0.00 0.00 0.00 Open
684 -0.45 0.14 0.53 Open
685 -0.32 0.14 0.59 Open
686 -0.13 0.04 0.04 Open
687 0.00 0.00 0.00 Open
688 0.00 0.00 0.00 Open
689 0.00 0.00 0.00 Open
690 -0.13 0.04 0.04 Open
692 1.92 0.24 0.74 Open
693 3.04 0.17 0.24 Open
695 2.64 0.22 0.50 Open
696 0.40 0.14 0.51 Open
697 0.27 0.09 0.22 Open
698 2.37 0.30 1.09 Open
701 0.67 0.22 1.07 Open
702 0.55 0.18 0.77 Open
703 0.40 0.09 0.21 Open
704 0.40 0.52 12.11 Open
705 0.10 0.03 0.02 Open
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Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

Link Flow VelocityUnit Headloss Status
ID LPS m/s m/km

706 0.12 0.06 0.10 Open
708 0.09 0.03 0.02 Open
710 -0.18 0.06 0.11 Open
711 0.02 0.01 0.00 Open
712 0.05 0.01 0.00 Open
713 -0.17 0.05 0.08 Open
714 -0.12 0.02 0.01 Open
715 0.00 0.00 0.00 Open
717 -0.12 0.02 0.01 Open
718 0.00 0.00 0.00 Open
720 -0.12 0.06 0.10 Open
722 0.12 0.06 0.10 Open
724 0.00 0.00 0.00 Open
726 0.00 0.00 0.00 Open
727 0.00 0.00 0.00 Open
732 0.00 0.00 0.00 Open
733 0.00 0.00 0.00 Open
735 0.00 0.00 0.00 Open
736 0.27 0.20 1.59 Open
737 0.00 0.00 0.00 Open
738 0.27 0.20 1.60 Open
739 0.00 0.00 0.00 Open
740 0.27 0.20 1.60 Open
741 0.00 0.00 0.00 Open
742 0.27 0.20 1.60 Open
744 0.27 0.04 0.04 Open
745 -0.08 0.03 0.03 Open
746 -0.45 0.16 0.69 Open
749 1.55 0.20 0.51 Open
750 1.09 0.14 0.28 Open
751 0.12 0.06 0.11 Open
755 1.13 0.14 0.27 Open
756 1.25 0.15 0.32 Open
758 0.35 0.17 0.91 Open
759 1.23 0.15 0.31 Open
760 -0.10 0.05 0.07 Open
761 0.19 0.09 0.30 Open
762 0.02 0.01 0.01 Open
763 0.17 0.08 0.26 Open
766 1.40 0.17 0.39 Open
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767 0.02 0.01 0.01 Open
768 1.38 0.17 0.38 Open
770 2.18 0.12 0.14 Open
774 0.02 0.01 0.01 Open
775 0.01 0.01 0.04 Open
776 0.01 0.01 0.04 Open
777 2.16 0.12 0.13 Open
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Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

Link Flow VelocityUnit Headloss Status
ID LPS m/s m/km

778 1.77 0.23 0.66 Open
779 0.39 0.05 0.05 Open
780 0.19 0.07 0.15 Open
781 0.07 0.02 0.02 Open
782 0.00 0.00 0.00 Open
783 0.00 0.00 0.00 Open
784 0.00 0.00 0.00 Open
785 0.07 0.02 0.02 Open
786 -0.12 0.04 0.04 Open
787 0.20 0.04 0.03 Open
788 0.19 0.07 0.15 Open
789 0.13 0.05 0.05 Open
791 0.01 0.02 0.10 Open
793 0.01 0.02 0.10 Open
794 0.12 0.04 0.04 Open
795 0.06 0.02 0.02 Open
796 0.18 0.06 0.13 Open
797 0.09 0.12 0.99 Open
798 0.08 0.03 0.02 Open
802 0.08 0.09 0.37 Open
804 -0.09 0.12 0.99 Open
805 -0.52 0.06 0.07 Open
808 -1.44 0.18 0.41 Open
820 1.60 0.20 0.49 Open
821 0.16 0.05 0.07 Open
822 0.00 0.00 0.00 Open
823 0.16 0.08 0.23 Open
824 1.51 0.19 0.50 Open
825 0.00 0.00 0.00 Open
828 0.17 0.05 0.08 Open
829 1.07 0.13 0.25 Open
830 0.15 0.05 0.06 Open
831 2.07 0.25 0.77 Open
832 0.30 0.05 0.05 Open
833 -1.35 0.17 0.41 Open
835 -0.27 0.10 0.28 Open
836 0.37 0.12 0.39 Open
837 0.10 0.02 0.01 Open
844 0.98 0.12 0.23 Open
846 0.98 0.12 0.23 Open
847 1.08 0.14 0.27 Open
848 0.00 0.00 0.00 Open
849 1.08 0.14 0.27 Open
850 -0.12 0.04 0.04 Open
851 0.00 0.00 0.00 Open
852 0.12 0.04 0.04 Open
853 0.14 0.05 0.05 Open
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Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

Link Flow VelocityUnit Headloss Status
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ID LPS m/s m/km

854 0.26 0.09 0.27 Open
855 0.00 0.00 0.00 Open
856 -0.26 0.09 0.27 Open
857 0.00 0.00 0.00 Open
858 -0.26 0.09 0.27 Open
866 1.06 0.13 0.27 Open
867 1.06 0.56 7.91 Open
868 0.26 0.14 0.69 Open
869 0.00 0.00 0.00 Open
870 0.26 0.11 0.43 Open
871 0.26 0.14 0.69 Open
872 0.00 0.00 0.00 Open
873 -1.32 0.17 0.37 Open
880 1.24 0.15 0.31 Open
881 0.14 0.07 0.16 Open
882 0.13 0.04 0.04 Open
883 0.01 0.00 0.00 Open
884 1.10 0.13 0.26 Open
885 0.19 0.06 0.12 Open
886 0.15 0.05 0.06 Open
887 0.04 0.01 0.01 Open
888 0.19 0.06 0.15 Open
889 0.20 0.06 0.13 Open
890 0.13 0.04 0.05 Open
891 1.32 0.21 0.63 Open
892 0.63 0.08 0.11 Open
905 0.63 0.10 0.18 Open
906 0.27 0.09 0.27 Open
907 0.03 0.01 0.01 Open
908 0.03 0.04 0.13 Open
909 0.01 0.02 0.13 Open
910 0.02 0.05 0.27 Open
911 0.24 0.08 0.23 Open
912 0.13 0.05 0.05 Open
913 0.36 0.07 0.11 Open
914 0.36 0.07 0.11 Open
915 -0.11 0.04 0.03 Open
916 0.47 0.09 0.17 Open
917 0.47 0.24 1.74 Open
918 0.20 0.04 0.03 Open
919 0.27 0.14 0.67 Open
920 0.00 0.00 0.00 Open
921 0.27 0.14 0.67 Open
923 0.20 0.10 0.40 Open
924 0.10 0.04 0.03 Open
926 0.10 0.04 0.04 Open
928 0.10 0.04 0.03 Open
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Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

Link Flow VelocityUnit Headloss Status
ID LPS m/s m/Kkm

929 0.10 0.06 0.12 Open
941 0.91 0.11 0.18 Open
942 0.20 0.06 0.14 Open
943 0.20 0.06 0.14 Open
944 0.71 0.09 0.12 Open
945 0.51 0.06 0.07 Open
946 0.26 0.12 0.54 Open
947 0.25 0.12 0.52 Open
948 0.00 0.00 0.00 Open
949 0.00 0.00 0.00 Open
950 0.00 0.00 0.00 Open
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951 0.00 0.00 0.00 Open
952 0.00 0.00 0.00 Open
953 0.00 0.00 0.00 Open
954 0.00 0.00 0.00 Open
955 0.00 0.00 0.00 Open
956 0.00 0.00 0.00 Open
957 0.00 0.00 0.00 Open
958 0.26 0.08 0.21 Open
959 0.51 0.24 1.74 Open
960 0.51 0.24 1.74 Open
961 1.77 0.22 0.59 Open
962 0.04 0.12 1.03 Open
963 0.01 0.04 0.28 Open
964 0.01 0.02 0.18 Open
965 0.02 0.06 0.45 Open
966 0.01 0.03 0.23 Open
967 0.01 0.03 0.23 Open
972 1.73 0.21 0.56 Open
973 1.73 0.21 0.57 Open
974 -1.49 0.18 0.44 Open
976 -1.59 0.19 0.48 Open
977 0.02 0.04 0.22 Open
982 0.15 0.02 0.01 Open
983 0.17 0.02 0.00 Open
984 0.17 0.09 0.32 Open
986 0.01 0.01 0.03 Open
987 0.06 0.06 0.18 Open
988 0.02 0.02 0.06 Open
989 0.04 0.04 0.12 Open
990 0.01 0.01 0.03 Open
991 0.03 0.03 0.09 Open
992 0.02 0.02 0.06 Open
993 0.01 0.01 0.03 Open
994 0.69 0.09 0.13 Open
1003 0.03 0.02 0.02 Open
1004 0.66 0.08 0.12 Open
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Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

Link Flow VelocityUnit Headloss Status
ID LPS m/s m/km

1005 0.66 0.08 0.12 Open
1007 -2.00 0.24 0.73 Open
1008 2.27 0.17 0.28 Open
1009 -0.02 0.00 0.00 Open
1010 0.01 0.00 0.00 Open
1011 -0.03 0.00 0.00 Open
1012 -0.10 0.10 0.60 Open
1013 0.02 0.02 0.04 Open
1014 0.02 0.02 0.06 Open
1015 0.00 0.00 0.01 Open
1016 0.02 0.02 0.06 Open
1017 0.05 0.01 0.00 Open
1018 0.03 0.02 0.04 Open
1019 0.03 0.02 0.04 Open
1020 0.00 0.00 0.00 Open
1022 0.39 0.20 1.25 Open
1023 0.20 0.10 0.40 Open
1024 0.10 0.05 0.08 Open
1025 0.10 0.05 0.08 Open
1026 0.19 0.10 0.36 Open
1027 0.10 0.05 0.08 Open
1028 0.09 0.05 0.06 Open
1029 2.28 0.29 1.05 Open
1033 -0.19 0.01 0.00 Open
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1034 0.57 0.07 0.09 Open
1048 0.37 0.02 0.01 Open
1049 1.80 0.11 0.12 Open
1051 0.00 0.00 0.00 Open
1052 0.36 0.02 0.01 Open
1054 1.44 0.73 12.41 Open
1055 0.30 0.04 0.03 Open
1057 0.30 0.04 0.03 Open
1059 0.30 0.05 0.05 Open
1060 0.36 0.02 0.01 Open
1061 0.07 0.00 0.00 Open
1062 -0.14 0.02 0.01 Open
1063 0.21 0.01 0.00 Open
1064 0.20 0.01 0.00 Open
1065 0.00 0.00 0.00 Open
1068 0.20 0.01 0.00 Open
1069 0.20 0.05 0.06 Open
1073 0.22 0.01 0.00 Open
1074 0.22 0.03 0.02 Open
1075 0.01 0.01 0.02 Open
1076 0.23 0.12 0.51 Open
1077 0.00 0.00 0.00 Open
1078 0.23 0.12 0.45 Open
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Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

Link Flow VelocityUnit Headloss Status
ID LPS m/s m/km

1079 0.09 0.26 6.38 Open
1080 0.14 0.07 0.20 Open
1081 0.00 0.00 0.01 Open
1082 0.09 0.26 6.38 Open
1083 0.14 0.07 0.20 Open
1084 0.01 0.08 1.63 Open
1085 0.13 0.06 0.15 Open
1086 0.10 0.05 0.07 Open
1087 0.03 0.06 0.31 Open
810 0.00 0.00 0.00 Open
317 0.00 0.00 0.00 Open
1088 0.28 0.10 0.30 Open
291 0.98 1.27 58.47 Open
1089 0.01 0.01 0.04 Open
1091 0.05 0.04 0.08 Open
377 -0.11 0.01 0.00 Open
378 -0.11 0.01 0.00 Open
454 -0.03 0.02 0.02 Open
1092 0.00 0.00 0.00 Open
1093 0.00 0.00 0.00 Open
589 -0.04 0.01 0.00 Open
1094 -0.04 0.00 0.00 Open
1095 0.03 0.02 0.04 Open
1096 0.03 0.02 0.03 Open
646 1.32 0.17 0.39 Open
860 1.44 1.07 30.28 Open
1050 1.44 1.85 113.66 Open
1053 0.00 0.00 0.00 Open
1097 0.00 0.00 0.00 Open
1098 -0.05 0.01 0.00 Open
256 0.06 0.01 0.00 Open
257 8.62 0.18 0.14 Open
1119 1.82 0.20 0.46 Open
1100 0.04 0.05 0.17 Open
102 0.32 0.11 0.38 Open
103 0.68 0.04 0.01 Open
139 1.05 0.08 0.07 Open
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141 -1.47 0.11 0.13 Open

145 -0.13 0.06 0.10 Open

155 2.05 0.26 0.85 Open

201 0.00 0.00 0.11 Open

59 1.51 0.19 0.49 Open

208 -1.36 0.17 0.42 Open

242 -0.93 0.11 0.16 Open

319 1.46 0.18 0.42 Open

320 1.19 0.15 0.33 Open

365 -0.27 0.03 0.02 Open
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Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

Link Flow VelocityUnit Headloss Status

ID LPS m/s m/km

366 0.10 0.05 0.07 Open

367 -2.38 0.29 0.99 Open

386 0.07 0.02 0.01 Open

387 0.07 0.07 0.24 Open

388 -0.38 0.02 0.00 Open

393 0.20 0.05 0.06 Open

415 0.04 0.00 0.00 Open

416 -1.82 0.07 0.04 Open

417 0.00 0.00 0.00 Open

299 0.00 0.00 0.00 Open

344 0.29 0.02 0.00 Open

414 8.68 0.00 -11.30 Open Pump
269 0.03 0.01 0.00 Open Valve
277 0.00 0.00 0.00 Open Valve
282 0.48 0.10 0.00 Open Valve
283 4.64 0.26 0.00 Open Valve
286 0.00 0.00 0.00 Open Valve
287 0.17 0.07 0.00 Open Valve
288 0.32 0.11 0.00 Open Valve
301 -0.17 0.07 0.00 Open Valve
305 0.03 0.01 0.00 Open Valve
309 -0.07 0.03 0.00 Open Valve
310 0.10 0.03 0.00 Open Valve
315 -0.10 0.03 0.00 Open Valve
318 0.28 0.10 0.00 Open Valve
321 0.32 0.11 0.00 Open Valve
331 -0.77 0.05 0.00 Open Valve
335 0.04 0.02 0.00 Open Valve
336 0.49 0.03 0.00 Open Valve
339 0.10 0.04 0.00 Open Valve
340 0.10 0.04 0.00 Open Valve
351 0.03 0.09 0.00 Open Valve
353 5.13 0.29 0.00 Open Valve
355 0.00 0.00 0.00 Open Valve
357 0.00 0.00 0.00 Open Valve
359 0.29 0.14 0.00 Open Valve
360 -0.15 0.06 0.00 Open Valve
363 -0.09 0.03 0.00 Open Valve
254 1.00 0.43 0.00 Open Valve
372 0.95 1.22 0.00 Open Valve
376 0.00 0.00 0.00 Open Valve
380 0.30 0.02 0.00 Open Valve
385 0.92 0.07 0.00 Open Valve
392 1.97 0.15 0.00 Open Valve
400 0.43 0.03 0.00 Open Valve
409 0.15 0.03 0.00 Open Valve
410 -0.11 0.08 0.00 Open Valve
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Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

Link Flow VelocityUnit Headloss Status

ID LPS m/s m/km

437 0.00 0.00 0.00 Open Valve
438 0.00 0.00 0.00 Open Valve
441 0.46 0.16 0.00 Open Valve
446 0.46 0.03 0.00 Open Valve
448 0.23 0.08 0.00 Open Valve
456 0.00 0.00 0.00 Open Valve
459 0.00 0.00 0.00 Open Valve
461 0.00 0.00 0.00 Open Valve
464 0.03 0.02 0.00 Open Valve
480 0.23 0.08 0.00 Open Valve
484 0.01 0.00 0.00 Open Valve
486 0.01 0.01 0.00 Open Valve
488 0.06 0.01 0.00 Open Valve
489 0.06 0.01 0.00 Open Valve
498 0.02 0.02 0.00 Open Valve
504 0.00 0.00 0.00 Open Valve
512 0.00 0.00 0.00 Open Valve
515 0.02 0.03 0.00 Open Valve
518 0.00 0.00 0.00 Open Valve
522 0.00 0.00 0.00 Open Valve
523 0.00 0.00 0.00 Open Valve
525 0.00 0.00 0.00 Open Valve
527 0.00 0.00 0.00 Open Valve
545 0.00 0.00 0.00 Open Valve
548 0.01 0.01 0.00 Open Valve
552 0.00 0.00 0.00 Open Valve
553 0.00 0.00 0.00 Open Valve
557 0.07 0.01 0.00 Open Valve
558 0.00 0.00 0.00 Open Valve
562 0.07 0.01 0.00 Open Valve
565 0.01 0.03 0.00 Open Valve
569 0.04 0.05 0.00 Open Valve
575 0.01 0.02 0.00 Open Valve
588 0.01 0.01 0.00 Open Valve
590 -0.04 0.00 0.00 Open Valve
593 0.63 0.33 0.00 Open Valve
594 0.23 0.04 0.00 Open Valve
595 0.12 0.03 0.00 Open Valve
596 0.04 0.01 0.00 Open Valve
597 0.08 0.04 0.00 Open Valve
598 0.01 0.03 0.00 Open Valve
599 0.20 0.03 0.00 Open Valve
620 -0.05 0.03 0.00 Open Valve
621 -0.11 0.09 0.00 Open Valve
622 -0.11 0.09 0.00 Open Valve
623 0.00 0.00 0.00 Open Valve
624 0.00 0.00 0.00 Open Valve
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Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

Link Flow VelocityUnit Headloss Status

ID LPS m/s m/km

625 0.00 0.00 0.00 Open Valve
627 -0.12 0.09 0.00 Open Valve
652 0.30 0.11 0.00 Open Valve
654 -0.13 0.06 0.00 Open Valve
626 -0.13 0.06 0.00 Open Valve
664 0.00 0.00 0.00 Open Valve
668 0.00 0.00 0.00 Open Valve
671 0.00 0.00 0.00 Open Valve
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676 -0.37 0.05 0.00 Open Valve
677 -0.13 0.04 0.00 Open Valve
679 0.00 0.00 0.00 Open Valve
680 -0.32 0.14 0.00 Open Valve
683 -0.45 0.14 0.00 Open Valve
694 3.04 0.17 0.00 Open Valve
700 0.67 0.22 0.00 Open Valve
707 0.12 0.06 0.00 Open Valve
709 -0.18 0.06 0.00 Open Valve
716 -0.12 0.02 0.00 Open Valve
719 0.00 0.00 0.00 Open Valve
721 -0.12 0.06 0.00 Open Valve
723 0.00 0.00 0.00 Open Valve
725 0.00 0.00 0.00 Open Valve
728 0.00 0.00 0.00 Open Valve
729 0.00 0.00 0.00 Open Valve
731 0.00 0.00 0.00 Open Valve
743 0.27 0.20 0.00 Open Valve
747 -0.45 0.16 0.00 Open Valve
748 -0.12 0.06 0.00 Open Valve
753 1.25 0.15 0.00 Open Valve
754 1.23 0.15 0.00 Open Valve
757 -0.35 0.17 0.00 Open Valve
764 -0.17 0.08 0.00 Open Valve
765 0.02 0.01 0.00 Open Valve
769 -0.08 0.09 0.00 Open Valve
771 0.02 0.01 0.00 Open Valve
772 2.16 0.12 0.00 Open Valve
773 0.39 0.05 0.00 Open Valve
792 0.00 0.00 0.00 Open Valve
790 0.08 0.03 0.00 Open Valve
799 0.09 0.12 0.00 Open Valve
800 1.98 0.24 0.00 Open Valve
806 -1.44 0.18 0.00 Open Valve
811 -0.15 0.05 0.00 Open Valve
814 0.17 0.05 0.00 Open Valve
815 0.30 0.05 0.00 Open Valve
816 0.16 0.05 0.00 Open Valve
817 0.00 0.00 0.00 Open Valve
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Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

Link Flow VelocityUnit Headloss Status

ID LPS m/s m/km

818 0.16 0.08 0.00 Open Valve
819 0.00 0.00 0.00 Open Valve
834 -0.27 0.10 0.00 Open Valve
838 0.10 0.02 0.00 Open Valve
839 0.98 0.12 0.00 Open Valve
841 0.00 0.00 0.00 Open Valve
842 0.26 0.09 0.00 Open Valve
843 0.00 0.00 0.00 Open Valve
859 -0.26 0.09 0.00 Open Valve
862 -0.13 0.04 0.00 Open Valve
863 0.00 0.00 0.00 Open Valve
864 0.00 0.00 0.00 Open Valve
865 0.00 0.00 0.00 Open Valve
875 0.14 0.07 0.00 Open Valve
876 1.10 0.13 0.00 Open Valve
877 0.01 0.00 0.00 Open Valve
878 0.13 0.04 0.00 Open Valve
879 0.63 0.08 0.00 Open Valve
893 0.63 0.10 0.00 Open Valve
894 0.03 0.01 0.00 Open Valve
895 0.13 0.05 0.00 Open Valve
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896 0.03 0.01 0.00 Open Valve
897 0.00 0.00 0.00 Open Valve
898 0.36 0.07 0.00 Open Valve
899 0.47 0.09 0.00 Open Valve
900 0.20 0.04 0.00 Open Valve
901 0.00 0.00 0.00 Open Valve
902 0.27 0.14 0.00 Open Valve
904 0.20 0.10 0.00 Open Valve
930 0.71 0.09 0.00 Open Valve
931 0.25 0.12 0.00 Open Valve
932 0.26 0.12 0.00 Open Valve
933 0.00 0.00 0.00 Open Valve
934 0.00 0.00 0.00 Open Valve
935 0.00 0.00 0.00 Open Valve
936 0.00 0.00 0.00 Open Valve
937 0.00 0.00 0.00 Open Valve
938 0.51 0.24 0.00 Open Valve
939 0.51 0.24 0.00 Open Valve
940 0.04 0.12 0.00 Open Valve
968 1.49 0.18 0.00 Open Valve
970 -1.73 0.21 0.00 Open Valve
971 1.73 0.21 0.00 Open Valve
978 0.02 0.04 0.00 Open Valve
979 0.17 0.02 0.00 Open Valve
980 0.17 0.09 0.00 Open Valve
995 0.03 0.02 0.00 Open Valve
Page 275

Link Results at 7:00 Hrs: (continued)

Link Flow VelocityUnit Headloss Status

ID LPS m/s m/km

996 0.66 0.08 0.00 Open Valve
998 2.27 0.17 0.00 Open Valve
1001 0.10 0.10 0.00 Open Valve
1002 0.02 0.02 0.00 Open Valve
1021 2.28 0.29 0.00 Open Valve
1031 1.99 0.26 0.00 Open Valve
1032 -0.19 0.01 0.00 Open Valve
1035 0.57 0.07 0.00 Open Valve
1037 1.44 1.07 0.00 Open Valve
1038 0.00 0.00 0.00 Open Valve
1040 0.30 0.04 0.00 Open Valve
1041 0.07 0.00 0.00 Open Valve
1042 0.14 0.02 0.00 Open Valve
1043 0.20 0.05 0.00 Open Valve
1044 0.22 0.03 0.00 Open Valve
1045 0.00 0.00 0.00 Open Valve
1046 0.01 0.01 0.00 Open Valve
266 0.02 0.03 0.00 Open Valve
348 0.03 0.02 0.00 Open Valve
538 0.00 0.00 0.00 Open Valve
615 0.00 0.00 0.00 Open Valve
364 -0.03 0.00 0.00 Open Valve
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Xarxa Escola pia situaci6 futura

A continuaciéo es presenta una imatge de les pressions en els nodes i de les
velocitats en els trams, en correspondencia de la hora punta de consum (7 del mati)
per a la situacio futura:

£ EPAHET 2 - Mola_xarxa Escola Pla_futuro.net
Fle Cdt Wew Project Repot Window Help

D& XM §HEMS k Z+EAQH O0EHE-FMT

T Hetwork Map

exzure

Auto-Langth O LPs a W5y | MY B9 a2

S’ha realitzat una simulacio per representar el consum de les zones previstes per a
desenvolupar el creixement urbanistic de Moia (segon quant indicat en el “Document
d’avan¢ de planejament de la vila de Moia), ja que el creixement urbanistic es
realitza al voltant de la zona d’escola pia.

No s’evidencien problemes.



Moia_ xarxa Escola Pia_situaci6 futura.rpt

Version 2.0
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Page 1 09/02/2010 12:46:37
AEAAAKXAAAA A ARA A A AA XA AAAAAAXAAAAAAAAAAXAAAAAAARAAAARAAAAAAAXAAAAXAAAXAAAAXA XA AAXNAK
* EPANET *
* Hydraulic and Water Quality *
* Analysis for Pipe Networks *
* *

Input File: Moia xarxa Escola Pia futur.net

Link - Node Table:

Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
258 242 243 75.6 100
259 242 245 31 50
260 245 248 40.5 50
262 249 251 26.4 20.8
263 249 250 24.6 20.8
265 252 253 38.2 250
267 254 255 36.6 60
268 254 256 52.6 60
270 253 260 5 60
271 253 257 1 250
272 257 258 192 35.7
273 257 259 2.2 250
274 259 261 42.3 250
275 260 261 43 60
276 261 262 165.5 60
278 263 264 89.6 60
279 261 265 8.7 250
281 266 267 201.3 150
284 268 270 172.2 80
285 270 271 10 80
289 272 275 53.3 100
290 269 276 50.8 150
292 277 278 3.6 63
293 277 279 41.5 63
294 279 280 23.2 63
295 279 281 3.8 63
296 281 282 63 51.6
297 276 283 97 150
298 281 284 97.6 63
300 283 285 7.5 150
302 286 273 224.5 54.3
303 274 289 127.3 60
304 285 287 5.5 150
306 288 290 200.3 54.3
307 290 289 5.6 60
308 289 291 98 60
199 287 325 50 150
Page 2

Link - Node Table: (continued)

Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
311 325 293 5 150
312 294 290 217.3 60
313 293 295 5.8 150
314 295 297 81 150
316 298 296 317.5 60
322 303 304 234 102.3
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323 300 305 7.4 60
324 305 306 46.8 60
325 305 307 73.7 60
326 307 308 6.4 60
327 308 309 139.6 60
328 308 309 192.1 60
330 310 311 14 144 .8
332 329 314 180.4 54.3
333 314 329 179.7 54.3
337 316 317 35 54.3
338 318 319 74.1 144 .8
341 319 322 8.3 54.3
342 320 321 72.6 54.3
343 323 324 99.7 54.3
346 328 330 110.6 144 .8
347 328 329 4.6 54.3
350 237 249 12 20.8
352 265 331 5 150
354 253 332 10.6 60
356 333 277 3.2 63
358 325 334 8 52
361 335 315 10 54.3
362 336 310 9 60
368 338 310 141.3 144.8
369 312 313 8 144 .8
261 341 342 7 54.3
280 343 344 182.4 31.3
329 345 346 43.4 31.3
334 345 347 271.3 31.3
1090 347 348 793 31.3
370 348 349 158.2 31.3
371 347 350 326.7 31.3
373 351 352 642.6 31.3
374 351 353 513.6 40.9
375 353 354 35.6 130.9
379 357 358 13.7 130.9
381 358 360 41 130.9
382 360 361 3 130.9
383 361 362 25 130.9
384 362 363 106 130.9
389 367 368 13.3 130.9
Page 3

Link - Node Table: (continued)

Link Start End Length Diameter
ID Node Node m mm
390 368 353 97.5 130.9
391 364 369 165.3 130.9
395 370 373 264.3 130.9
397 374 375 22.2 130.9
398 374 376 34.5 130.9
399 376 377 28 130.9
401 378 379 40 130.9
402 379 380 40 130.9
403 380 381 40 130.9
404 381 382 40 130.9
405 376 383 107.3 130.9
406 383 384 41.5 130.9
408 384 386 10 130.9
411 387 388 23 81.8
412 389 360 200.2 40.9
413 386 390 5 130.9
436 265 414 5 60
439 416 417 89 60
440 252 418 87.4 250
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Aquest aglifer el formen, com es el cas anterior, les intercalacions de calcaries en les
margues i gresos del tram superior (veure apartat 5).

Les calcaries, com s'ha dit, sén permeables quan estan karstificades. Les exploten els
pous Montvi de Baix, Montjoia 1i 2 i es drenen per la deu de Crespiera.

Les calcaries formen un aquifer multicapa, lliure a confinat on la base impermeable, i si
és el cas, el sostre el formen les margues i gresos del mateix tram, o bé les margues i
gresos del tram mig (veure apartat 5).

La cota absoluta del nivell de I'asigua en aquest aquifer varia ampliament entre 773 i
908. Les diferéncies de cota es deurien a que les captacions intercepten nivells de

calcaries que en alguns sectors estan poc conectats entre si hidraulicament.

Les extraccions d'aigua en aquest aqiifer sén d'uns 57.572 m¥any.
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7.- FUNCIONAMENT HIDROGEOLOGIC
7.1 RECARREGA

Els dos aquifers es recarreguen essencialment per la infiltracio de I'aigua de la pluja
caiguda en els afloraments de nivells calcaris.

A més, hi ha una recarrega des de l'aigua de l'escolament superficial al passar pels
nivells calcaris, en els torrents i en els vessants.

Tambée hi hauria una recarrega indirecta per infiltracié de l'aigua de les precipitacions
en zones fracturades o diaclasades, esquerdes, etc que, en profunditat, seria captada
pels nivells calcaris.

7.2 DESCARREGA

La descarrega de I'aquifer superior es dona de manera natural, principalment per la
deu de Crespiera, per altres fonts de la zona, i cap els torrents que creuen I'area en
époques humides.

L'agUifer basal es descarrega de manera natural, subterraniament, cap a aigiies avall

seguint el flux de les aigles subterranies.

De manera artificial tots dos aqiifers es descarreguen pel bombament dels pous que
els exploten.

15
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8.- RECURSOS D'AIGUA. AREA DE RECARREGA
8.1 BROLLADORS DE CRESPIERA

S'ha efectuat una estimacid del coeficient d'infiltracio de I'aigua de la pluja en el subsol
basant-se en les dades de ia font Crespiera.

Amb aquesta finalitat s'ha calculat la superficie de la conca de recepcié de les aigiies
superficials corresponent a la deu de Crespiera, obtenint una area d'uns 1,7 km?.

Tenint en compte que els cabals proporcionats per la deu van ser d'uns 92.400 m® a

l'any 2005 i que la pluviometria a la zona al mateix any va ser d'uns 557 I/m?, s'ha
calculat el valor de la infiltracié de 'aigua de la pluja en l'aqgiifer que alimenta la font.

on | = infiltracid
Q = cabal de ladeu
8 = superficie de la conca
P = pluviometria

Aplicant la formula indicada s'obté un percentatge d'infiltracié mig de I'ordre del 10%
(9,8%).

Aquest valor s'ha de considerar Gnicament com una aproximacid grollera. Malgrat aix¢
constitueix un valor orientatiu de la magnitud de la infiltracid de I'aigua de la pluja en el
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1R ECOLOGIC TCF



‘Diputacioé

Barcelona
xarxa de municipis

subsdl, a la zona on es troba la font.

Aquest valor pot variar en funcié de si I'any és sec o plujos, de la distribucié de la pluja
al llarg de !'any, etc.

8.2 RECARREGA DE L'AQUIFER BASAL

Amb el coeficient d'infiltraci6 estimat en I'apartat anterior s'ha avaluat la magnitud de

'area de recarrega de l'aqlifer basal que és necessaria per aportar l'aigua que
extreuen els dos pous principals, Casa Les Vinyes i Castelinou.

Entre tots dos pous extreuen un cabal de 428.320 m® anuals.
Aplicant la formula anterior amb aquest cabal, la pluja de 557 I'm? i el coeficient

dinfiltracid estimat, s'obté que cal una superficie de I'3rea de recarrega d'uns 7,7 km?,
és a dir, la superficie equivalent aproximadament a un guadrat de 2,8 km de costat.

Si s’aplica al total d'extraccions dels pous municipals que tenen lloc en aquest aquifer
490.614 m%any, s'obté que seria necessaria una superficie d’'uns 8,8 km? per alimentar
d'aigua les captacions, és a dir, la superficie equivalent aproximadament a un quadrat
d'uns 3 km de costat.

Es evident que, com s'ha dit abans, aquests valors son Unicament orientatius. Malgrat
aixd, permeten acotar la magnitud de I'area de recarrega necessaria per alimentar els
pous que exploten 'aqiifer basal.

8.3 RECARREGA DE L'AQUIFER SUPERIOR

La superficie necessaria per proporcionar l'aigua a les captacions municipals s'ha

estimat com en el apartat anterior.

En aquest cas les extraccions d'aigua de F'aquifer son de 57.572 m*/any. La superficie
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de I'area de recarrega, amb el coeficient d'infiltracié del 10% esmentat i la pluja de 557
I/m?, seria d'un km? aproximadament.

8.4 SITUACIO DELS RECURSOS

8.4.1 Factors

El manteniment dels cabals d'aigua que s'extreuen dels pous i de la deu depén
fonamentaiment de tres factors:

a/ La magnitud de les pluges
b/ Les extraccions totals d'aigua dels aquifers
¢/ La capacitat d’emrﬁagatzement d'aigua de l'aquifer.
a/ Pluges
Siles pluges s6n minces el cabal de la deu i dels pous més soms es reduiran,

Els pous més profunds que intercepten els trams agiifers en profunditat, tenen una
millor regulacié i no sén tan sensibles a les variacions de la pluviometria dins de I'any.

Malgrat aixd, una succesié d'anys secs pot provocar, si es mantenen les extraccions,
una baixada general dels nivells de Faigua en els aquifers explotats pels pous, que
poden acabar per reduir el seu cabal.

b/ Extraccions
Un altre factor a tenir en compte és que no solament intervenen els pous municipals en

la utilitzacié dels recursos d'aigua de l'aquifer, sind tots els pous en funcionament a la
Zzona que capten 'aigua dels nivells calcaris.
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La recarrega de l'aqlifer variard essencialment en funcié de la pluyiometria a la zona,
perd la magnitud del recursos d'aigua disponibles en 'embassament soterrani (aquifer)
dependra molt sovint, de les extraccions d'aigua subterrania totals que tenen lloc en
l'aquifer.

¢/ Capacitat d'emmagatzement

Un altre factor que intervindria seria la capacitat d'emmagatzement de laquifer, és a
dir, el volum d'aigua que es pot acumular en I'embassament subterrani.

Quan més gran sigui el volum d’aigua emmagatzemat més regulat estara l'aqiifer. La
manca de precipitacions en un any sec, si la capacitat d’'emmagatzement de l'agiifer
és alta, afectara poc al cabal de les captacions mes profundes malgrat que es produira
una baixada deis nivells de I'aigua dels aquifers.

Si el volum daigua emmagatzemat és baix, la manca de pluges pot esgotar
practicament aquifer. Els pous minvaran sensiblement el seu cabal i el nivell de

laigua en el subsdl baixara de manera acusada

8.4.2 Situacid actual

Com s'ha indicat en I'apartat 8.1, una infiltracié del 10% de la pluja caiguda a la zona
d'alimentacié de la deu de Crespiera permet obtenir els cabals que després sortiran
per la font.

Aquest coeficient d'infiltracié del 10% es pot considerar raonable per les
caracteristiques de la zona, sense deixar de tenir en compte el que s'ha dit en l'apartat

7 i les limitacions indicades en els apartats 8.118.2.

L'aplicacio d'aquest coeficient als dos pous de més cabal, Casa Les Vinyes |
Castellnou, permet acotar la superficie de I'area de recarrega necessaria per poder
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extreure els 428.320 m* anuals que aporten les dues captacions, que seria d'uns 7,7
km?, valor que es pot considerar relativament senzill d'aconseguir.

Igualment, per obtenir 'extraccié de 548.186 m*/any de totes les captacions municipals
caldria una area de recarrega d'uns 10 km? (per a la pluja de 557 I/m?, veure apartat
8.1) és a dir, la superficie equivalent aproximadament a un quadrat d’'uns 3,1 km de
costat.

Per tant, des d'un punt de vista tedric, sense tenir en compte les extraccions d'altres

pous, les magnituds trobades no fan preveure dificultats per mantenir la situacié actual.

Per tenir en compte, al menys en part, les extraccions dels altres pous que exploten
gls aqiifers es proposa un programa de treballs que es pot veure en el seglent
apartat.

1ECOLOGIC TCF

20



Diputacio
Barcelona
xarxa de municipis

9.- PROPOSTA DE TREBALLS

La reduccio dels recursos d'aigua d'un aquifer es detecta normatment per [a minva del
cabal de les captacions, i/o per la baixada del nivell de laigua en I'embassament
subterrani que representa I'aqtiffer.

Per tal de detectar la sobreexplotacié dels aquifers que exploten les captacions
municipals, es proposa portar a terme el programa de treballs que es descriu tot
seguit.

1. Control dels cabals d'aigua que capten els pous i la deu.

Es tractaria de coneixer els cabals que ha extret cadascuna de les captacions
municipais. El periode de mesura podria ser, per exemple, mensual.

El cabal que s'extreu de les captacions depén de la demanda de ia poblacio, perd
tarmbé de les disponibilitats d'aigua que es poden obtenir de l'aquifer.

La reduccié dels cabals de les captacions pot permetre detectar un principi de
sobreexplotacié.

2. Control del nivell de I'aigua en els pous

La baixada del nivell de laigua en un aqUifer sobreexplotat es pot detectar, entre

d'altres, de dues maneres:

a/ Per mantenir el mateix volum d’extraccié és necessari deprimir més el nivell de

l'aigua en el pou 0 bombar més temps.

b/ En condicions estatiques o quasi estatiques el nivell de l'aigua no acaba de
recuperar la seva posicié anterior.
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a/ En el primer cas, la baixada del nivell de l'aigua en l'aquifer pel consum que s'ha fet
de 'aigua acumulada en el subsdl, repercuteix en que és necessari deprimir més el

nivell de I'aigua en e! pou per aconseguir el mateix cabal o bé, tenir el bombament en

La mesura del nivell del aigua en les captacions permet normalment detectar aquesta

situacio.

I funcionament més temps.

I La mesura del nivelt podria ser mensual, després d'una aturada continua de la bomba

l d'unes 10-24 hores {(quan més temps d’aturada millor).

: Si hi ha dificultats per fer passar una sonda per linterior de! pou, es podria instal.lar un
tub de petit diametre adosat a la canonada d'impulsié de la bomba, que permeti el pas

del medidor fins a l'aigua i mesurar el nivell.

Aquest sistema és limitat, perd pot orientar sobre la possible sobrexplotacié de

P'aquifer en el sector de cada pou.

consistiria en parar el bombament del pou durant el maxim temps possible, 2, 3 dies, o
1 setmana de ser pdssible, i mesurar la recuperacio del nivell de l'aigua cada dia o

l b/ Una altre manera més acurada de detectar una disminucié dels recursos d'aigua
l cada dos dies des de |'aturada dels bombeigs.

Aquesta mesura es podria fer unes 4-6 vegades a l'any (alguna d'elles podria coincidir,

per exemple, amb la revisio de I'equip d'elevaci6).

Una de les mesures seria interessant fer-la al mes de setembre, quan les reserves
d'aigua de l'aquifer estarien més baixes per les fortes extraccions de l'estiu i per

l'estiatge.

La comparacié entre mesures permetria veure l'evolucié del nivell de I'aigua i, per tant,
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9.- PROPOSTA DE TREBALLS
La reduccié dels recursos d'aigua d'un aquifer es detecta normalment per la minva del
cabal de les captacions, ifo per la baixada del nivell de laigua en 'embassament

subterrani que representa l'aqlifer.

Per tal de detectar la sobreexplotacié dels aqlifers que exploten les captacions
municipals, es proposa portar a terme el programa de treballs que es descriu tot

seguit.

1. Control dels cabals d'aigua que capten els pous i la deu.

Es tractaria de conéixer els cabals que ha extret cadascuna de les captacions
municipals. El periode de mesura podria ser, per exemple, mensual.

El cabal que s'extreu de les captacions depén de la demanda de la poblacid, perd
també de les disponibilitats d'aigua que es poden obtenir de |'aquifer.

La reduccid dels cabals de les captacions pot permetre detectar un principi de

sobreexplotacio.

2. Control del nivell de l'aigua en els pous

La baixada del nivell de l'aigua en un aquifer sobreexplotat es pot detectar, entre

d'altres, de dues maneres:

a/ Per mantenir el mateix volum d'extraccié és necessari deprimir més el nivell de
l'aigua en el pou 0 bombar més temps.

b/ En condicions estatiques o quasi estatiques el nivell de l'aigua no acaba de

recuperar la seva posicié anterior.



a/ En el primer cas, la baixada del nivell de I'aigua en l'aglifer pel consum que s'ha fet
de l'aigua acumulada en el subsdl, repercuteix en que €s necessari deprimir més el
nivell de l'aigua en el pou per aconseguir el mateix cabal o bé, tenir el bombament en

funcionament més temps.

La mesura del nivell del aigua en les captacions permet normalment detectar aquesta
situacio.

La mesura del nivell podria ser mensual, després d'una aturada continua de la bomba

d'unes 10-24 hores {quan més temps d’aturada milior).

Si hi ha dificultats per fer passar una sonda per l'interior del pou, es podria instal.lar un
tub de petit diametre adosat a Ia canonada d'impulsié de la bomba, que permeti el pas

del medidor fins a I'aigua i mesurar el nivell.

Aquest sistema és limitat, perd pot orientar sobre la possible sobrexplotacié de
I'aqliifer en el sector de cada pou.

b/ Una altre manera més acurada de detectar una disminucid dels recursos d'aigua
consistiria en parar el bombament del pou durant el maxim temps possible, 2, 3 dies, o
1 setmana de ser possible, i mesurar la recuperacié del nivell de I'aigua cada dia o
cada dos dies des de l'aturada dels bombeigs.

Aquesta mesura es podria fer unes 4-6 vegades a |'any (alguna d'elles podria coincidir,

per exemple, amb la revisid de I'equip d'elevacid).

Una de les mesures seria interessant fer-la al mes de setembre, quan les reserves
d'aigua de l'aqiiifer estarien més baixes per les fortes extraccions de lestiu i per
l'estiatge.

La comparaci6 entre mesures permetria veure I'evolucié del nivell de I'aigua i, per tant,

detectar una possible sobrexplotacié de I'aqlifer en el sector de la captacio.



3. Les mesures indicades en els paragrafs anteriors permetran normalment seguir de
manera aproximada l'evolucié de les reserves d'aigua acumulades en el subsol, i
disposar de temps per preparar les actuacions destinades a complementar
'abastament, de ser necessari.

Si es creu convenient augmentar la precisié de les mesures i el coneixement dels
nivells de l'aigua, caldria construir 1-2 piezometres en cadascun dels dos aquifers,
situats i projectats per representar de manera més acurada |a situacio de les reserves

d’'aigua dels embassaments subterranis.

Les mesures del nivell de 'aigua serien, en aquest cas, molt més representatives de
l'evolucid de I'embassament subterrani.

4. Per efectuar una previsié de futur sobre els recursos i reserves dels aqiifers
explotats per les captacions municipals, caldria disposar d’informacié complementaria
sobre altres pous de la zona que exploten els mateixos aquifers, fondaria, nivells de

Faigua, extraccions anuals, etc, i a més disposar d'algunes de les dades indicades en

els paragrafs anteriors, 1a 3.
Aquest Servei del Medi Ambient resta a la vostra disposicié per a qualsevol aclariment
o ampliacié del present informe.

El Tecnic del Servei

L. Alonso

Barcetona, 21 de juliol de 2008



9.- PROPOSTA DE TREBALLS

La reduccio dels recursos d'aigua d'un aqiiifer es detecta normalment per la minva del
cabal de les captacions, ifo per la baixada del nivell de l'aigua en I'embassament
subterrani que representa l'aquifer.

Per tal de detectar la sobreexplotacid dels aqlifers que exploten les captacions
municipals, es proposa portar a terme el programa de treballs que es descriu tot
seguit.

1. Control dels cabals d'aigua que capten els pous i la deu.

Es tractaria de coneixer els cabals que ha exiret cadascuna de les captacions
municipals. El periode de mesura podria ser, per exemple, mensual.

El cabal que s'extreu de les captacions depén de la demanda de |la poblacié, perd
tambeé de les disponibilitats d'aigua que es poden obtenir de l'aquifer.

La reduccié dels cabals de les captacions pot permetre detectar un principi de

sobreexplotacié.

2. Control del nivell de l'aigua en els pous

La baixada del nivell de l'aigua en un aquifer sobreexplotat es pot detectar, entre

d’altres, de dues maneres:

a/ Per mantenir el mateix volum d'extraccié és necessari deprimir més el nivell de
l'aigua en el pou 0 bombar més temps.

b/ En condicions estatiques o quasi estatiques el niveli de I'aigua no acaba de

recuperar la seva posicio anterior.



a/ En el primer cas, la baixada del nivell de I'aigua en l'aqlifer pel consum que s'ha fet
de l'aigua acumulada en el subsél, repercuteix en que és necessari deprimir més el
nivell de 'aigua en el pou per aconseguir el mateix cabal o bé, tenir el bombament en

funcionament més temps.

La mesura del nivell del aigua en les captacions permet normalment detectar aquesta
situacio.

La mesura del nivell podria ser mensual, després d'una aturada continua de la bomba
d'unes 10-24 hores (quan més temps d’aturada millor).

Si hi ha dificultats per fer passar una sonda per l'interior del pou, es podria instal.lar un
tub de petit diametre adosat a la canonada d'impulsié de la bomba, que permeti el pas
del medidor fins a I'aigua i mesurar el nivell.

Aquest sistema és limitat, perd pot orientar sobre la possible sobrexplotacio de
l'aquifer en el sector de cada pou.

b/ Una altre manera més acurada de detectar una disminucié dels recursos d'aigua
consistiria en parar el hombament del pou durant el maxim temps possible, 2, 3 dies, 0
1 setmana de ser pdssible, i mesurar la recuperacio del nivell de l'aigua cada dia o
cada dos dies des de I'aturada dels bombeigs.

Aquesta mesura es podria fer unes 4-6 vegades a |'any (alguna d'elles podria coincidir,

per exemple, amb la revisié de I'equip d’elevacid).

Una de les mesures seria interessant fer-la al mes de setembre, quan les reserves

d'aigua de l'aquifer estarien més baixes per les fortes extraccions de l'estiu i per

l'estiatge.

La comparacié entre mesures permetria veure |'evolucié del nivell de l'aigua i, per tant,
detectar una possible sobrexplotacio de I'aglifer en el sector de la captacio.



3. Les mesures indicades en els paragrafs anteriors permetran normalment seguir de
manera aproximada l'evolucidé de les reserves d'aigua acumulades en el subsdl, i
disposar de temps per preparar les actuacions destinades a complementar
I'abastament, de ser necessari.

Si es creu convenient augmentar la precisié de les mesures i el coneixement dels
nivells de l'aigua, caldria construir 1-2 piezémetres en cadascun dels dos aquifers,
situats i projectats per representar de manera més acurada la situacié de les reserves

d’aigua dels embassaments subterranis.

Les mesures de! nivell de I'aigua serien, en aguest cas, molt més representatives de

I'evolucid de 'embassament subterrani.

4. Per efectuar una previsid de futur sobre els recursos i reserves dels agiifers
explotats per les captacions municipals, caldria disposar d'informacié complementaria
sobre altres pous de la zona que exploten els mateixos aquifers, fondaria, nivells de

'aigua, extraccions anuals, etc, i a més disposar d'algunes de les dades indicades en

els paragrafs anteriors, 1 a 3.

Aquest Servei del Medi Ambient resta a la vostra disposicio per a gqualsevol aclariment

o ampliacié del present informe.

El Técnic del Servei

L. Alonso

Barcelona, 21 de julio) de 2008
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INTRODUCCIO

Al present annex es mostra I'"Estudi hidrogeologic per a I'establiment dels
perimetres de proteccio dels pous d’abastament d’aigua al municipi”, realitzat
pel Ajuntament de Moia.
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1.- INTRODUCCIO

1.1.- Antecedents

El proveiment d’aigua 2 la poblacié de Moia g’efectua essencialment pel
bombeig de nou pous que exploten aqiiifers situats en els materials terciaris

de la Depressio Central Catalana.

Els aqiifers son del tipus lliure a confinat: La seva permeabilitat s’origina
en les materials terciaris per porositat, per el pas de I’aigua per les juntes
entre les diferents capes, per fissuracio, per les esquerdes, etc la qual cosa
provoca la formacié d’una porositat secundaria que déna origen a petites
cavitats i poros en la roca, al desenvolupament dels espais entre les juntes,

etc per on circulen les aigiies subterranies.

I’aflorament dels aqiiifers a la superficie del terreny i els diferents tipus de
permeabilitat els fan, de vegades, especialment vulnerables a les activitats
potencialment contaminants que es poden instal.lar dins de la zona

d’influéncia.

Per aquesta causa 1 2 peticié de 1’Ajuntament de Moia s’ha efectuat un
estudi hidrogeologic dels aquifers que exploten els pous, amb 1’objectiu
d’establir els seus perimetres de proteccid.

1.2..- Objectius

!

1a finalitat del present estudi és la realitzaci6 1 proposta del Perimetre de
Proteccié de les captacions d’aiglies municipals amb el proposit de
salvaguardar 1’abastament d’aigua a la poblacio del desenvolupament de les

activitats potencialment contaminants.
Per aconseguir aquest objectiu calia:

- Conéixer la geometria de Paqiiifer.

- Definir el funcionament hidrogeologic.

- Delimitar 1’3rea de recarrega de I'aqtiifer.

_ Avaluar la vulnerabilitat de tota la zona que incideix en ’aqiifer. -
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- Delimitar el perimetre de proteccié dels pous municipals i de
I’ aqiiifer.

1.3.- Metodologia.

La metodologia que s’ha seguit per a la realitzacié d’aquest treball consta
de tres fases:

Una primera, consisten en la recopilacié d’informacio sobre el medi natural
de la zona. S’ha fet treballs de recollida de dades de:

- Recopilacié de dades sobre la geolbgia 1 la hidrogeologia de la zona

concreta.
- Recopilacié de dades sobre el funcionament hidraulic 1 sobre la

localitzacid dels aqiiifers.
- Inventari de pous i deus de la zona, realitzats anteriorment.

Una segona fase practica consistent en una série de sortides de camp, amb
la finalitat de delimitar bé la zona d’estudi, conéixer la geologia en detall
dels sectors de més interes 1 contrastar la informacié obtinguda a la primera

fase, ampliant-la i detallant-la.

Per 1ltim, la tercera fase consistent en tractar tota la informacid, detectar
les interrelacions i elaborar un model del subsdl que representi el més
fidelment posible el moviment de les aigiies subterranies.

Paper Ecoldgle TCF



Diputacio |

Barcelona
xarxa de municipis

2.- GEOLOGIA

2.1.- Marc geologic

La zona estudiada forma part del sector S.E de la Conca de I’Ebre entesa
geologicament com a conca sedimentaria en I’ambit de la Depressio
Central.

Els materials existents sén del periode Eocénic Superior i Oligocé inferior,
ambdés pertanyents a I’era Tercidria.

Més al sud i a ’est ja afloren els materials més antics de la Serralada
Prelitoral.

2.2.- Matenals

Els materials a 1’area sén d’origen sedimentari, tenen una litologia diversa,
i es varen dipositaren ambients marins, fliivio-continentals 1 lacustres.

Bstan estructurats en seqiiéncies deposicionals que reflexen els
paleoambients esmentats. -

Per ordre de major a menor preséncia o ébundz‘mcia hi ha:
-Argiles 1 fnargues de co]ors,yariats: vermell, gris, marro...
: —Grésos de gra mitja a fi,de colors vermell i gris.
~Calcaries bioclastiques pararrecifals, nodulars a vegades.
-Calcaries lacustres grises.
-Conglomerats heteromeétrics 1 poligenics.

El gruix de les capes és des d’ordre centimétric fins a decamétric.

Paper Ecoldgic TCF
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A efectes d’estructura geologica i de successié en vertical dels materials
descrits cal establir tres formacions o seqiiéncies, des de la meés antiga a la
més moderna:

1.Formacio basal

Esta formada per gresos, generalment de color gris, conglomerats, margues
grises 1 calcaries pararecifals noduloses. Aquests nivells calcaris ocupen la
part més alta de la Formacid.

Aquesta aflora en els sectors S.E. 1 S.W. del terme municipal.
2.Formacié mitja

Esta estructurada per una alternanga de capes de gresos i argiles de color
vermell. '

Ocupa el sector mitja, part del sud i extrem N.W. del municipi.

3.Formacié superior

Esta formada també com 1'anterior per una alternanca de gresos i1 argiles
vermelles, pero inclou nivells o capes de calcaries lacustres que tenen
gruixos fins a 15 m.

Aquests materials ocupen fonamentalment el sector nord del terme i
estructuren les cotes més altes en aquesta area.

2.3.- Disposicié
El cabussament general de les capes és suau cal a 1'W 1 N.W. entre 3°1 6°

Ara bé, localment pot canviar i ser més acusat, degut a accidents tectonics:
falles, plecs, etc. estructures que es concentren al nord i centre-sud del

municipi.

La direccié dominant de les falles és N.-N.W. i la dels plecs N.E.-S.W.
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Pel que fa a la continuitat o extensi6 lateral de les capes, sobretot de les
calcaries pot superar els 5 Km.

En el Mapzi geologic de la Fig. 2 aixi com en els talls, es reflexa tot el que
s'ha explicitat en aquest capitol.
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3.- HIDROGEOLOGIA

3.1.- Captacions d’aigua

El municipi disposa de 9 captacions d’aigua subterrania de les quals vuit
son pous 1 altra uns brolladors o fonts, encara que siguin captats amb pou o
arqueta. -

Estan repartides per tot el municipi per tal de donar proveiment no sols al
nucli principal siné també a urbanitzacions i arees amb masies.

El volum utilitzat d’aigua és de ’ordre de 0,6 Hm*/any .
L"ts principal és el doméstic, seguit de 1’industrial i ramaderia.

En el Quadre 1 es resumeixen les caracteristiques de les captacions.

3.2.- Agiiifers explotats

- Del reconeixement geologic del municipi, de la ubicaci6 de les captacions

aixi com de la informacié sobre les seves caracteristiques: fondaria,
materials travessats, nivell piezometric etc. s’en desprén que hi han dos
aqitifers ben diferenciats:

Agqiiifer inferior:

Cal asimilar-lo a la Formacid basal descrita en el capitol de Geologia.

Es tracta d’un aqiiifer multicapa format per les calcaries bioclastiques
intercalades entre gresos i margues. Sén els nivells permeables d’aquesta

formacié i ocupen la part alta d’aquesta.

Les captacions que exploten aquests nivells sén les numerades: 1, 2, 3, 71
8.

Agqiiifer superior:

Cal asimilar-lo també a la Formaci6 superior.

Papear Ecolbgic TCF
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Es un aqiiifer multicapa format per nivells de calcaries lacustres que també
estan intercalades dins d'una seérie formada per gresos 1 argiles.

Aquests nivells son forca identificables en el camp i de 1a base al sostre de
la formaciod s’en poden contabilitzar fins a quatre.

A1x0 té importancia perque s’ha pogut constatar que de les captacions
restants, la n® 9 €s un drenatge del nivell calcari més baix, aixi com la n° 4
que també perfora aquest nivell.

La 51 la 6 exploten nivells calcaris superiors.

Les diferéncies de cotes dels nivells piezométrics confirmen aquest fet.

Veure ¢ls perfils hidrogeologics de la Fig.3.

Igualment s’ha constatat que la Formacid mitja no constitueix cap aqiiifer
perque els seus materials son for¢a impermeables.

Per aquesta rad actia com a barrera impermeable 1 fa que no hi hagi
connexi6 hidraulica natural entre els dos aqiiifers.

La permeabilitat dels nivells calcaris és per fissuracié i/o carstificacid, i
considerant els cabals notables que proporcionen alguns pous, es pot dir
que els nivells que exploten, tenen una elevada permeabilitat.

3.3.- Funcionament hidraulic

3.3.1. Recarrega

Es realitza per la infiltracié directa de 1’aigua de pluja sobre els afloraments
dels nivells calcaris 1 també per 1’escolament superficial quan el pendent els
talla.

També per petites fractures i.diaclassament quan es troben prop de la
superficie.
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En époques de baixa pluviometria possiblement també hi ha una recarrega
a través dels torrents quan tallen les capes de calcaries. \

3.3.2.- Descarrega

La descarrega natural es produeix d’una manera directa a través de les
fonts.

Els Brolladors de la Crespiera en son un bon exemple.

A través dels torrents i rieres d’una manera difussa o puntual en époques
d’elevada pluviometria.

La descarrega artificial es produeix pel bombament dels pous.

3.4.- Qualitat de 1’aigua

Com que els nivells aqiiifers explotats son carbonatics, proporcionen aigiies
bastant calciques amb conductivitats d’entre 635 1 984 uS/cm.

S’ha constatat que hi ha captacions amb incidéncia de nitrats, fet que
s’haura de controlar més enlla del que esta estipulat.

Les ultimes analitiques indiquen el segiient:
Captacio n® 3: 25 mg/1. NO;

Captaciéo n® 4: 25 mg/l. NO;
Captacio n° 7: 44 mg/l1 NO;

Paper Bcolbgic TCF
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* 4-PERIMETRES DE PROTECCIO: RISC DE CONTAMINACIO

POTENCIAL.

La prevencid de qualsevol risc de contaminacié del medi natural i més
concretament de les formacions hidrogeologiques resulta ser d'importancia
transcendental, perqué 1’aigua dels aqgiiifers suposa un dels principals
recursos naturals de que disposa la poblacié pel seu abastament d’aigua.

Es interessant conéixer els recursos d’aigua que pugui disposar "aqiifer i
la seva procedéncia, per salvaguardar-los de qualsevol possible activitat
contaminant que pugui incidir sobre ells. .

Per protegir aquests recursos d’aigua s’estableix un perimetre de proteccio
que fixi sobre el terreny zones on es limiten les activitats potencialment
contaminants, -

Determinar un perimetre de proteccid consisteix en delimitar tota la zona
en la que pot contaminar-se 1’aqiiifer i adoptar en ella tota una série de
mesures preventives i correctores per protegir I’aqiiifer enfront dels agents
contaminants. '

Tot seguit, en els segiients apartats s’exposen les fonts de contaminaci6 i
les activitats potencialment contaminants que poden influenciar a la part
del municipi que engloba 1’aqiiifer.

4.1. Fonts de contaminacio.

Les fonts de contaminacié poden ser basicament de dos tipus:

- Fonts puntuals o localitzades: Sén les que descarreguen els
contaminants en punts especifics, com poden ser les séquies, conduccions,
clavegueram, col-lectors, etc. Com les fonts puntuals aboquen en llocs
concrets, son facils didentificar 1 de controlar,

- Fonts no puntuals o disperses: Son les que descarreguen els
contaminants en una gran area, de forma no conduida. Es poden citar com
exemple les aiglies d’escolament o filtracions del terreny des de les
explotacions agraries, forestals, ramaderes, carreteres, etc., que envien els
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seus efluents (pesticides, nitrats; etc.) barrejats amb les aigiies de reg o
pluja. El control de la contaminacié originada en fonts no puntuals, degut a
la descarrega deslocalitzada és de control dificil i costos.

4.2, Activitats potencialment contaminants.

La contaminaci6é d’un agqiiifer pot ser deguda a la generacid de productes
residuals en el sector agricola 1 de la ramaderia. També, pels residus
urbans 1 aigiies residuals generades per les activitats domestiques en els
nuclis urbans i cases proximes. Per abocaments d’origen industrial
incontrolats o parcialment controlats.

Tot seguit es descriuen els trets principals de les contaminacions meés
habituals.

4.2.1. Residus agricoles.

La generacio de productes residuals en el sector agricola es pot dividir en:

-Residus forestals: Provinents -principalment de 1’explotacié forestal.
Incloent els residus de poda 1 tala; 1 també, aclarides de boscos.

-Residus procedents de les instal-lacions, com sén els tunels de cultiu,
hivernacles, etc.

-Residus amb origen en el procés de cultiu. Com son els compostos
herbicides, els compostos pesticides, 1 els fertilitzants minerals o naturals:
purins, fems, etc.

Aquestes substancies s’usen durant €l conreu amb 1’objectiu d’augmentar
el seu rendiment. Perd, a causa de gestions d’explotacid incorrectes o poc
supervisades, pot produir la contaminacié del medi receptor 1 aquest efecte
no desitjat els converteix en productes residuals.

També a 1’usar-se en excés van produir la no assimilacié d’aquests
compostos i per infiltracié (amb les aigiies d’escolament, de pluja i de
regadiu) podent arribar a les aigiies subterranies contaminant 1’aqiiifer.
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Quan es fa un 1is excessiu dels fertilitzants s’ocasiona I’eutrofitzacio de
’aigua (enriquiment de les aigiies amb nutrients a un ritme que no pot ser
compensat per la seva eliminacié definitiva per mineralitzacié total; de
manera que la descomposicié de 1’excés de materia organica produida fa
disminuir Ia concentraci6é d’oxigen en aquestes aigiies).

A més d’alterar les propietats fisicoquimiques del sol, afavoreix I’erosi6 i
la contaminaci6 dels sistemes agricoles pel perill d’assolir nivells toxics de
nutrients, aixi com de 1’aigua subterrania aportant nitrats, fosfor i potassi.

Els plaguicides son substancies amb una gran estabilitat quimica, la qual
cosa els fa dificilment biodegradables, resultant bioacumulatius en les
cadenes trofiques o alimentaries.

I’agricultura de regadiu afavoreix a un risc de contaminacio superior amb
plaguicides que la de seca, perqué pel reg es provoca el rentat d’aquests
productes.

El desti dels plaguicides i pesticides no fixats per les plantes €s el sol 1
d’aqui si son solubles poden desplagar-se per escolament superficial 1
infiltrar-se fins 1’aqiiifer. ‘

4.2.2. Residus ramadets.

Els principals residus ramaders potencialment contaminants son:

-Fems (dejeccions solides, serradures, palla, etc.).

-Purins (dejeccions liquides, pérdues d’abeurador i a vegades, aigiies brutes
de rentat).

-Animals morts. ,
-Altres residus, com poden ser residus de menjada, recipients, envasos,
Xerigues, etc.

I ’escassetat relativa de terres agricoles i la manca d’aigua han configurat
-una ramaderia intensiva, basada en pinso compost i desvinculada de la
terra. La concentracié de determinades produccions ramaderes ha portat a
un desequilibri entre la producci6 agricola i la necessitat d’adobs organics.
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Mentre algunes terres es mineralitzen per un excés d’adob quimic, altres els
hi sobra fems, que s’utilitzen de forma excessiva i inadequada, constituint
una font de contaminacio sobretot a nivell de capes freatiques.

La dispersié dels purins en quantitats, forma, lloc o temps inadequat,
produeixen la contaminacio de 1’aqtiifer amb nitrits, nitrats, zinc, fosfor,
matéria organica, bacteris patogens, etc. Aixo, pot produir I’alteracié de pH
de I’aigua donant com resultat una acidificacid, per exemple, per la
substitucié de Ca per amoni (NH4). També, pot produir I’eutrofitzacio de
1’aigua. :

4.2.3. Residus urbans i aigiies residuals

Generats per les activitats domestiques en els nuclis urbans i cases
proximes, que ocasionen efluents amb pol-lucié organica, detergents i amb
contaminacié bacteriologica.

4.2 .4 Residus industrials

La casuistica associada a les activitats industrials és molt amplia, tant com
la propia diversitat de les activitats que porten a terme les industries.

Son molt nocives les contaminacions amb metalls pesants de la industria
metaltirgica. La industria quimica i petroquimica pot introduir en el terreny
substancies organiques i inorganiques. Les industries alimentaries poden
aportar materia organica, detergents, etc.

4. 3. Plantejament d’actuacio. Possibles mesures preventives 1 correctores.

La millor gestié de correcci6 1 prevencié d’impactes seria, en principi, la
reduccié i minimitzacid ja en ’origen, es a dir, la disminucié. dels residus
dins del mateix procés que els origina, incloent modificacions de
procediments, substitucié de matéries primes o millores en la seva qualitat.

Aixi, per evitar la contaminacié potencial de 1’aqiiifer 1 les seves rodalies,
aixi com preveure la degradacid de les zones sense contaminacié s’exposen
a continuacid algunes recomanacions en 1’agricuitura:
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- Calcular les quantitats necessaries d’adob abans de 1’aplicacié per evitar
perdues. '

- Fer analisis per congixer les necessitats reals de nutrients del sol i de les
plantes.

- Aplicar els productes respectant els estats vegetatius dels conreus.

- Reduir ’excessiva utilitzacié d’adob mineral, per aixi evitar la saturacid
de la capacitat d’absorci¢ dels terrenys.

- Restringir 1'is de fertilitzants nitrogenats en la zona, per l'alt risc de
contaminacid de les aigiies 1 aqiiifer. : : ‘1

- No emprar ni fangs de depuradores mixtes o industrials en I’agricultura
pel seu elevat contingut en metalls pesats i poder contaminant.

“No utilitzar purins i fems directament en els conreus per evitar la seva
infiltracié a I’aqiiifer (conjuntament amb 1’aigua de pluja, d’escolament o |
de teg). A no ser que hagin estat transformats o elaborats préviament en |

altres productes innocus quan el subsol és permeable i hi ha un aqiifer
d’abastament a protegir.

- Escollir el plaguicida adequat.

- Utilitzar les dosis de plaguicides necessaries i recomanades.
- Respectar el temps de seguretat dels plaguicides.

- No utilifzar els productes plaguicides en dies de vent.

- No netejar els utensilis d’aplicacié en aigfies superficials que estan
directament relacionades amb 1’aqiiifer.

- No abandonar els envasos al camp.

- No abocar .al medi la resta de producte preparat perd no utilitzat o
caducat.
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- Evitar dins del possible, regs inadequats (amb aigiies salobres, aigiies
residuals, etc).

- Revisid dels moviments de materials o substancies que seran utilitzades
per a l’agricultura o per a qualsevol altra finalitat. Principalment, els
residus generats en les operacions de moviment de materials que es
corresponen amb pérdues o escolaments que es produeixen durant la
manipulacié (trencament de sacs, recipients, etc) o el seu transport
(accidents durant el transport, etc).

- Evitar la desforestaci6, perqué¢ a més d’impedir 1’erosié s’evitaria la
disminuci6 de la infiltracié de 1’aigua i dels cabals subterranis.

- Formaci6 1 mentalitzacié de I’agricultor, realitzada de forma sistematica,
continuada, documentada 1 no repressiva, emmarcada en una actuacio
conjunta de mentalitzacido 1 sensibilitzacié del sector agrari sobre la
contaminacié que pot generar i la forma d’evitar-la.

Altres mesures correctives i preventives a adoptar en la ramaderia, podrien
ser: -

- Proposar limits maxims d’utilitzacié de fems, expressat en caps de bestiar
per hectarea.

- Limitar els efectes negatius de la utilitzacid de productes fitosanitaris.

- Evitar abocaments directes per actituds irresponsables, quan el productor
tésuperada la capacitat d’emmagatzematge 1 hi manquen terres per la seva
utilitzacié agricola.

- Dispersar els fems 1 purins en forma, lloc, o temps adequats per evitar les
subsegiients lixiviats.

- Controlar la concentracio d’instal-lacions de ramaderia industrial.

- Les fosses, conduccions i abeuradors que siguin impermeables per a
evitar fuites 1 que siguin suficientment grans per evitar vessaments que
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ocastonarien escolaments i també filtracions, arribant més tard a les aigiies
subterranies.

-Control en el transport (accidents durant el transport, etc) i formes
d’utilitzacié correctes (evitar pérdues o escolaments que es produeixen
durant la mantpulaci6: trencament de sacs, recipients, etc).

- Formacié i mentalitzacié del ramader, realitzada de forma sistematica,
continuada, documentada i no repressiva, emmarcada en una actuacio
conjunta de mentalitzacié i sensibilitzacid del sector ramader sobre la
contaminacio que pot generar i la forma d’evitar-1a.

Algunes recomanacions front als residus solids urbans i aigiies residuals
serien:

-Totes les aigiies residuals procedents de 1'is doméstic ha de fluir pel

clavegueram per impedir la seva arribada a 1’aqiiifer i la seva posterior
gu p p q p

contaminacié. A més, procurar tenir un manteniment adequat d’aquest
clavegueram amb les seves revisions oportunes per a evitar possibles fuites.

-No seria convenient 1’existéncia de pous cecs per evitar I’entrada de
lixiviats 1 aigiies residuals a 1’aqiiifer,

- L’aigua, una vegada utilitzada, quan es torna al seu medi natural, no deu
comprometre els usos ulteriors que d’ella puguin fer-se 1 ha de mantenir
una qualitat minima (per exemple 1’aigua de piscines que s*aprofita després
pel regatge dels conreus).

- Els recursos d’aigua deuen ser objecte d’un inventari. S han de realitzar
una serie d’andlisis periddiques per a controlar els pardmetres i
caracteristiques de 1’aigua.

Algunes recomanacions front als residus i abocaments d’aigiies d’origen
industrial serien similars a les indicades pels residus solids urbans i aigiies

residuals:
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-Totes les aigiies rcsiduéls procedents de 1’s industrial han de fluir pel
clavegueram per impedir la seva arribada a Paqtiifer i la seva posterior
contaminacio.

-No s’han utilitzar pous fora d’ds per eliminar residus liquids, per tal
d’evitar I’entrada de lixiviats i aigties residuals a I’aqiiifer.

- Caldria efectuar les depuracions necessiries de I’aigua tant a la
depuradora de la industria com a la depuradora municipal.

- Control des de origen de les materies primes i residus, minimitzacio i
recuperacio. Abocament controlat dels residus no aprofitables.

4.4. Vulnerabilitat de les aigiies subterranies

Un dels aspectes que determina la vulnerabilitat de les aigiies subterranies
front a la contaminaci6 és la ubicacié del focus contaminant respecte de
aqiiifer.

Si la ubicacié del focus té loc en afloraments de I’aqiiifer on es produeix
la recarrega, la vulnerabilitat de les aigiies subterranies sera alta.

S1 el focus contaminant es troba fora de 1’agiiifer, fora de la conca de
recepcio efectiva o en terrenys impermeables, 1a vulnerabilitat de les aigiies
subterranies que afecten a aquest sistema hidraulic disminuira o sera nul-la.
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5.- PERIMETRES DE PROTECCIO. DELIMITACIO

5.1.- Introduccio

L’ aigua subterrania dels aqiiifers explotats suposa uns dels principals
recursos naturals que disposa la poblacid pel seu abastament d’aigua.

Qualsevol activitat potencialment contaminant existent actualment o que
suposi un canvi en 1’ds de sol, pot tenir repercussions sobre 1a qualitat de
’aigua de 1’aqiiifer.

Per aquest motiu, és del maxim interés la determinacié de zones o arees de
proteccid de les captacions 1 dels seus recursos d’aigua, per salvaguardar-
los de qualsevol possible activitat contaminant que pugui incidir sobre ells.

Per protegir els recursos d’aigua s’estableix un perimetre de proteccid que
fixi sobre el terreny zones on es poden limitar les activitats potencialment
contaminants.

Determinar un perimetre de proteccid consisteix basicament en delimitar la
zona en la que pot contaminar-se 1’aqiiifer 1 adoptar en ella tota una série de
mesures preventives i correctores per protegir I’aqiiifer enfront dels agents
contaminants, :

La delimitacié d’un perimetre de proteccié i I’establiment de mesures de
proteccid tenen la finalitat de garantir la permanéncia del cabal aixi com la
qualitat de les aigiies objecte de proteccid.

L’area de proteccid no només té la finalitat de preservar les captacions sind
tota 1’area que pot tenir incidéncia sobre I’aqiiifer on s’emmagatzemen i

circulen les aigiies subterranies a protegir.

5.2. — Criteris de delimitacio

Els criteris de delimitacido seran en funcié dels condicionants naturals
(hidrogeologics) que conformen el funcionament de 1'aqiiifer 1 grau de
vulnerabilitat del sistema, és a dir fonamentalment la identificacié i
delimitacio de 1’area de recarrega.
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Degut a l’elevat nombre de captacions de que disposa el municipi,
’existéncia de dos aqiiifers multicapa aixi com el fet que captacions en un
mateix aqiiifer exploten diferents nivells, ha estat necessari delimitar varies
arees de recarrega i en consequencia els corresponents perimetres.

Els perimetres inclouen necessariament els segiients vectors o parametres
que a efectes reals representen els criteris de delimitacio.

Son els segiients:

- Zona d’aflorament de les capes permeables que sén travessades per les
captacions, tant si son aqiiiferes com si estan per damunt del nivell

piezometric.

- Vessants i divisories d’aigiies superficials, on 1’escolament superficial,
tant puntual com difiis, pot recarregar les capes permeables.

- Accidents tectdnics, (plecs i falles), que poden implicar una divisoria
d’aiglies, tant superficials com subterranies, aixi com la dlrcccm i
cabussament de les capes que determinen el flux subterrani.

- Zones on els nivells permeables tenen poca cobertura d’altres materials.

Aixi doncs, és amb aquests criteris que s’han delimitat els perimetres de
proteccid.

S’ha procurat que els limits tragats coincideixin el maxim possible, on ha
calgut, amb vectors naturals facils d’identificar, com carenes, torrents etc o
antrdpics, com masies, toponims, etc.

Cal dir també que, en funcié del grau de captivitat u confinament d’algun
sector d’aqiiifer, es dona el cas que una o varies captacions ubicades en
aquest sector no necessariament han d’estar incloses en el perimetre.

Enles Figs.4.1 1 4.2 estan grafiats els perimetres de proteccié proposats.

5.3.- Mesures de proteccid
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Seria prolix enumerar totes les mesures . de proteccié aplicables als
perimetres.

En el Capitol 4, aquesta questié esta suficientment explicitada.

Com que les activitats antropiques sén variades en cada un d’ells, caldra
aplicar les mesures més adients en funcié de les activitats implantades o a

les que es puguin establir d’acord amb la planificacié del territori
municipal.

Barcelona, Maig del 2.006
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ANNEX 6







Area d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Servei d’Equipaments i Espai Public

VALORACIO ECONOMICA DE LES ACTUACIONS

Per a la realitzacié de la valoracid economica de les actuacions, s’han considerat
preus d’execucié material adequats amb les obres que s’han de realitzar,
confeccionant-los a partir de projectes ja executats i bancs de preus de referencia de

les principals administracions catalanes.

Els valors unitaris de preus d’execucié material que s’han considerat han estat els

seguents:

= Substitucio canonades xarxa en alta: 125 €/ml

= Substitucié canonades xarxa en baixa: 100 €/ml

» Col-locaci6 de comptadors en els consums municipals: 900 €/Ud, com que no
es disposa d’informacié sobre el nombre de consums municipals sense
comptador, aquest s’ha estimat en 10 unitats.

» Col-locacio de cabalimetres en els pous: 2.500€/Ud i donat que no disposem
del nombre exacte de pous sense cabalimetre, s’han estimat 5 unitats.

= Construcci6 de dos piezometres de control (un per a cada aquifer)

considerant un preu unitari de 25.000€/Ud

També s’han considerat els costos relatius a la redaccié de projecte, direccié d’'obra i
coordinacié de seguretat i salut. Aquests costos s’han obtingut considerant un 8%
del PEC de I'obra.

A la pagina seglent observem el quadre resum de la valoracio economica de les

actuacions proposades.
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